_pale fundamentowe

RZUT Z GORY KONSTRUKCJI STALOWEJ
KLADKI DLA RO

barierka U-11 a,
typ osiedlowy z pochwytem

belki gtéwne

T HEB 180 mm, Nr 3

IVEROW

PRZEKROJ PODLUZNY KtADKI DLA ROWEROW

L= 7360 mm

pale fundamentowe

4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S
4 cm w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 12 W
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T HEB 160, Nr 1 -wa Sci -
L= 6000 mm 4 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S 4 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego j5 eievﬁsrsn?r?:t;:dz\:;iz_g;ussggwe/lr;azmanego 0/32 mm
4 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 12 W 4 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0 g o izolacia 2 pa t}grmoz rzgewalne'
15 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/32 mm, E2> 130 MPa 1 em izolacja pozioma 2x papa zgrzewana na goraco 15 em 2elbet<J)wa p{ ‘:Z rze'écigowa )
0- 50 cm w-wa z kruszywa naturainego stab. cementem o om plyla 2elbotowa Zpoton © 35/45 15 cm w-wa z kru:rs)zy w:natjuralne o stab. cementem o Rm= 2,5 MPa, E2 > 80 MPa
50 o Rm= 1.5 MPa. E2> 80 MPa 18 cm belka stalowa HEB Yy 9 - ) )
| | ’ ’ - nasyp z gruntu niespoistego lo= 1,0; E2 >60 MPa
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\ istn. nawierzchnia z kamienia famanego A\<A 5 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S
1000 7460 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm, E2 > 130 MPa
7360 A s0 2500 15 cm w-wa z kruszywa naturalnego stab. cementem o Rm= 1,5 MPa, E2> 80 MPa
50 20 1800 1800 1800 1800 80 ]"]0" 1500 - nasyp z gruntu niespoistego lo= 1,0; E2 >50 MPa
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T HEB 160, Nr 1
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ql 1200 1200 rozstaw pali fundamentowych

08 PROJEKTOWA W2 -W3

Nr 7, fi 10 mm, L= 7560 mm

Uwaga:
Beton: C 35/45

Stal: A-lll, 18G2A
wymagana nosnosc jednego pala = 125 kN

Nr 18, fi 10 mm, L= 5800 mm

4120 mm

PRZEKROJ POPRZECZNY przyczotka nr 1

Nr 13, fi 12 mm, L:
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PRZEKROJ POPRZECZNY KtADKI DLA ROWEROW A -A
widok od strony przyczétka nr 1

barierka U-11 a,
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PRZEKROJ POPRZECZNY przyczotka nr 2
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Jednostka BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH megr. inz. Tadeusz Cioch * 37-700 Przemysl,
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Lokalizacja lewostronny brzeg rzeki San w Przemyslu stadium PW
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