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1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA

Podstawa prawna opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiegj
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych,

Celem Opinii jest ustalenie warunkéw geotechnicznych w podlozu planowanej
przebudowy drogi w migjscowosci Przywodzie (pow. pyrzycki, gm. Lipiany).

Zleceniodaweg opracowania jest firma: STRADIA DESIGN mgr inz. Grzegorz
Pawlukowski; ul. Nieduza 14/1; 71-531 Szczecin.

2. ZAKRES PRAC I WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1. Badania terenowe wykonano 17 stycznia 2022 r.:

. 3 otwory malosrednicowe do glebokosci 3,0 — 5,0 m (tacznie: 11,0 mb.);

. 1 sondowanie DPL na glebokosci 5,0 m;

2.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa rejonu inwestycji.

2.3. Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski ark. Pyrzyce w skali 1:50 000,
Zrodio: Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowy Instytut Badawczy.

2.4, PN-B-02480:1986. Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

2.5. PN-B-02479:2002. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.

2.6. PN-S8-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.7. PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czesé 1: Zasady ogdlne,

2.8. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czes$é 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

2.9. PN-EN ISO 14688-1:2018. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanic
i klasyfikowanie gruntdow — Czgé¢ 1: Oznaczanie i opis.

2.10. PN-EN [SO 14688-2:2018. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania.

2.11. Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i1 Poélsztywnych; Generalna
Dyrekeja Drog Krajowych 1 Autostrad 2014r.

Badania wykonano w miejscach wskazanych przez Zleceniodaweg. Rz¢dne punktow
badawczych przyjeto w oparciu o pomiary urzgdzeniem tyczacym Prexiso G5 — GSM — UHF z
systemem SmartNet RTK/ RTN RTCM .

Opinia skiada si¢ z czgsci opisowej oraz zalgeznikéw graficznych wymienionych
w spisie tresci.

3. OPIS TERENU

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe okoto 200 m odcinka drogi
w miejscowosci Przewodzie (pow. pyrzycki, gm. Lipiany) przebiegajacej w obrgbie dzialki nr
108. Droga (aktualnie o nawierzchni gruntowej niculepszonej) stanowi cigg komunikacyjny i
dojazd do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacyjnych. Przebiega skrajem osidla i
terenu le$nego réwnolegle do linii brzegowej jeziora Chlop oddalonego okoto 100 m na zachod.
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Teren objety badaniami wyniesiony jest do okolo 63 — 67 m n.p.m. Droga posiada
spadek w kierunku pétnocnym, a generalnie teren opada w kierunku jeziora (w czasie badan
lustro wody w jeziorze znajdowalo sic na 60,3 m n.p.m. tj. okoto 3 do 7 m nizej wzgledem
poszczegolnych punktéw badawczych).

Geomorfologicznie przedmiotowy teren lezy w obrebie mezoregionu Pojezierze
Mysliborskie, ktore jest mlodoglacjalng wysoczyzng z licznymi jeziorami. Rodzime podioze
zbudowane jest z plejstocenskich glin zwatowych oraz piaskow i zwirdéw lodowcowych na
ktorych w lokalnych zaglebieniach terenu zdeponowane sa mlodsze, holocenskie utwory: torfy
lub namuly.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do glghokosci 3,0 — 5,0 m,

W podlozu drogi przebiega uzbrojenie (eN, ks) ulozone go znacznych glebokosciach
niekiedy przekraczajgcych 4 m, W zwiazku z tym znaczng ¢zes¢ omawianego podloza stanowia
zasypki sieci. Jest to nasyp piaszezystych (piaski ze zwirem) najprawdopodobniej wykonany z
rodzimego materiatu gruntowego (nFi) pozyskanego z wykopdw przy budowie sicci. Analizujge
gigbokodei przebiegu uzbrojenie (zwlaszeza ks) i wyniki badan migzszo$¢ nasypu (zasypek sieci)
oszacowano na okofo 1,1 m — w potudniowej czgéci inwestycji (punkt nr 1), a maksymalnie na
4,5 m — w rejonie punktu nr 2.

Podloze rodzime stanowig piaski $rednie (mSa), ktérych nie przewiercono do

glebokosci rozpoznania.

W trakcic wykonywania prac polowych (17 stycznia 2022 r.) do glebokosci 5,0 m (1.
do rzednej okolo 60,5 m n.p.m.) nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe;,
Lustro wody w jeziorze znajdowalo si¢ na rzednej 60,3 m n.p.m.

Podloze buduja grunty przepuszezalne (k = 107 - 10 m/s)', dodatkowo luzny stan
zasypek sieci (patrz Rozdzial 6 ninicjszej Opinii) ulatwia infiltracjg wéd atmosferycznych
(opadowych) w glebsze podioze.

5. KONSTRUKCJA NAWIERZ.CHNI1

Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ gruntows nieulepszona.

' Z. Pazdro wHydrogeologia Og6lna” Warszawa 1983 s. 360




6. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH PODLOZA

W podiozu inwestycji wydzielono tgeznie trzy warstwy geotechniczne zréznicowane
pod wzgledem zaggszczenia.

Warstwy geotechniczne budujgce podloze:
Warstwa la — nasypowe piaski rednie ze zwirem, grunty wilgotne w stanie luznym
o uérednionej wartosci stopnia zaggszezenia Ip = 0,20;
Warstwa 1b — nasypowe piaski $rednie ze zwirem, grunty wilgotne w stanie $rednio
zaggszezonym o usrednionej wartosci stopnia zaggszezenia Ip = 0,45,
Warstwa 11 - piaski $rednie, wilgotne, §rednio zageszczone o usrednionej wartosci stopnia
zageszezenia Ip = 0,55,

Rodzime piaski (warstwa 1) oraz strefy $rednio zageszczonych zasypek sieci
(warstwa Ib) stanowia podloze nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych. Luzne
zasypki sieci warstwy Ja nalezy uznac za grunty o ograniczonej nosnosci.

Zakladajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop <1 m i nasyp < 1 m warunki
wodne nalezy uznaé za dobre. W strefic przemarzania (tj. 0,8 m) wystepujg niewysadzinowe

piaski $rednie.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesébw geologicznych oraz
geodynamicznych. W zwigzku z tym warunki gruntowe, w rejonie badan mozna uznac za prosfe.

Zwraca si¢ uwage na luzny stan zasypek sieci osiagajacych znaczne migzszosci,
uzaleznione bezposrednio od glgbokosci ulozenia uzbrojenie podziemnego.

7. WNIOSKI I ZALECENIA

fam—

. Podloze rodzime buduja $rednio zaggszezone piaski srednie (mSa) zaliczone do warstwy 11

o)

. Znaczng cz¢sé podloza (tj. 1,1 — 4,5 m) stanowig zasypki sicci (zwlaszcza ks), w obrebie
ktérych przewazajg piaski w stanie luznym (warstwa la).

3. Do rzednej 60,5 m n.p.m. nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Lustro wody w
jeziorze znajdowalo si¢ na rzednej 60,3 m n.p.m.

4. W obrebie planowanej inwestycji nie stwierdzono warstw gruntow organicznych, gruntow
zmiennych genetycznie czy niekorzystnych procesow geologicznych. W zwigzku z tym
warunki gruntowe zakwalifikowa¢ mozna jako proste.

Uwzgledniajae rodzaj planowanej inwestycji czyli modernizacje (budowg) drogi, obecnos¢
nasypéw (zasypek sieci) nie jest elementem warunkujgcym przyjecie wyzszego stopnia
skomplikowania budowy podloza,

5. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow
budowlanych dla obiektéw budowlanych posadowionych w prostych warunkach gruntowych
przyjmuje sic pierwszq kategorie geotechniczng (§ 4 pkt 3). Kategoria geotechniczna powinna
zosta¢ ostatecznie okreslona przez Projektanta (§ 4 pkt 4 Rozporzqdzenia).

&

Zakladajac charakterystyke korpusu drogowego: wykop <1 m i nasyp < 1 m warunki wodne
nalezy uznaé za dobre. W strefie przemarzania (tj. 0,8 m) wystgpuja grunty niewysadzinowe.
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7. Zagf;szczenie podloza gruntowego pod konstrukcjy nawierzchni, powinny by¢
zaprojektowane odpowiednio do planowanej kategorii ruchu w celu uzyskania wymaganej
nosnosci (PN-5-02205:1998 pkt. 2.10.).

8. Szczegblng uwage zwraca si¢ na luzny stan zasypek sieci, ktore wymagajg odpowiedniego
dogeszczenia,

9. Zmiennos¢ budowy podloza w strefic zasypek sieci (ich skiad i zageszezenie) moze byé
wigksza niz wynika to z punktowego rozpoznania. Weryfikowaé nalezy nosnosé¢ podloza
(wartosci wtornego modutu odksztalcenia Ep). We wszystkich watpliwych sytuacjach w
zwigzku z rodzajem i stanem gruntow w podtozu proponuje si¢ konsultacje (odbior podioza)
przez laboratorium budowlane lub geologa. .
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LABORATORIUM

LABzAMTATR ST0a K

DROGOWE WYNIKI BADAN SONDA DPL ZalNr: 4
SZCZECI _
7) I - Profil numer 2 Sonda Nr: 1
Miejscowosé: Przywodzie Obiext: droga Typ sondy: DPL
Gmina; Lipiany {gmina miejsko-wiejska Zleceniodawca: STRADIA DESIGN I T
. . . . ! . Rzedna: 66.82 m n.p.m.
Powial: pyrzycki Wiercenie: Laboraterium Drogowe Szczecin Sp.zo.o. .
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Skala1:50 | Data sondowania: 2022-01-17
Glebokos¢ | Profit Interpretacja
zwierciadia ‘E litologiczny -
wody 2 Whytrzymalosé gruntu na §cinanie 1., [kPa)
I , — lloé¢ udaréw na 10 em whicia sondy tmax | Nio [ 1of{lL) | Stan
[m.p.p.t} “ | [m] | Symbol |Warstwa 50 100 150 200
1 2 | 3 4 5 8 10 1a 0 25 7 8 1 9 | 10
3 {1 8 0.46 | szg |
1 nFi I —
1 [gr mSa) 1
T mma 3 [628] n
1.0 :
20~ 177007 | bin
1 nFi la B
1 [gr mSa) I
3.0
] 3 0.28 In
4.0+
i ] 14 1056 | szg
j mSa 1] L
5.0-1 - .

Rysunek wykonaneo programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)




LABORATORIUM DROGOWE SZCZECIN
ul. Goleniowska 92, 70-830 Szczecin, tel.: 53 366 39 63

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

zalacznik nr §

PODZIAt GRUNTOW WEDLUG SKtADU GRANULOMETRYCZNEGO
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018 grupa
nazwa symbol nazwa symbol gruntow
I (duze) glazy {L)Bo bardzo
kamienie K kamienie Co gruboziarnisty
Zwir z 2wir Gr
zwir gliniasty Zg zwir ilasty clGr
pospodtka Po piasek zwirowy grSa
pospéika gliniasta Pog piasek ilasto-zwirowy grclSa gruboziarnisty
piasek gruby Pr piasek gruby ¢Sa
piasek $redni Ps piasek $redni mSa
piasek drobny Pd piasek drobny fSa
piasek pylasty Pr piasek pylasty siSa
piasek drobny zagliniony Pd/Pg piasek zagliniony siclSa
piasek gliniasty Pg piasek ilasty clSa
pyt piaszczysty Ilp py! piaszczysty saSi
pyt I pyl Si
glina piaszczysta Gp it piaszczysty saCl
glina G o I
glina piaszczysta zwiezla Gpz it piaszczysto pylasty sasiCl drobnoziarnisty
glina zwiezla Gz . . .
glina pylasla On pyt piaszczysto ilasty saclSi
glina pylasta zwiezila Grz pyt ilasty clSi
it prasiczysiy IF " cl
it pylasty In it pylasty siCl
PODZIAL GRUNTOW ORGANICZNYCH - Or
PN-86/B-02480 PN-EN ISO 14688-1:2018
zawartosé zawartos¢
hazwa (symbol) ¢z, organicznych nazwa (symbol) CZ. organicnzych
grunt minerainy R . : _
humusowy (np.PdH) 2-5% niskoorganiczny (Hu) 2-6%
namut (Nm) 5-30% organiczny (Dy) 6 -20%
torf (T) >30% wysokoorganiczny (Pt) >20%
Inne grunty: gylia - Gy
organinczne krada - kr

wegiel (brunatny) -~ W(B)
GRUNT ANTROPOGENICZNY - A

PN-86/B-02480 PN-EN I1SO 14688-1:2018
nasyp budowalny -~ Fi __grunt odtworzony — Mg; |
niekontrolowany nN nki- z gr.naturalnrgo nMg — z gr.naturalnrgo
budowlany nB sFi — z mat.sztucznych sMg - z mat.sztucznych
+ — domieszki; /f - przewarstwienia przewarstwienia — MSaclsa
INNE

C - cegly i gruz ceglany; B — beton; 2| — zuzel, dr — drewno: H - humus; M - muszle

POZIOM WOD GRUNTOWYCH (PODZIEMNYCH)

swobodny 1.0 (10.0)VVY - plebokosé (rzedna) sgczenie 2.0(11,00¥
ustabilizowany 2.0(11.00¥ - glebokodé (rzedna)

grunt nawodniony V'Y

nawiercony 302,00V - glgboko$é (rzedna)




