Plan termomodernizacji oraz remontu świetlicy w miejscowości Dziewięczyce gm. Działoszyce.

Opis inwestycji. 
Budynek podlegający termomodernizacji znajduje się w miejscowości Dziewięczyce gm. Działoszyce powiat pińczowski, województwo świętokrzyskie i zlokalizowany jest w granicy między działkami 81/1 i 81/2 z dojazdem/dojściem od strony południowej z drogi publicznej. Budynek wykonany jako dwukondygnacyjny w stanie surowym (szkielet konstrukcji). Ściany nośne wykonane w technologii tradycyjnej, zewnętrzne z bloczków silikatowych (Zewnętrzna w-wa) i betonowych o grubości średnio 37cm, wewnętrzne o grubości 24-50cm wykonane z pustaków układanych poprzecznie, nie przewiązanych w pełni. Istniejąca więźba dachowa zrealizowana w układzie klasycznym, wsparta pośrednio na belkach stalowych, skrajnie na murłacie. Brak stricte fundamentu. Posadowienie wykonano poprzez ścianę betonową, powyżej strefy przemarzania, o grubości ściany parteru. 
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
• Długość - 22,32 m 
• Szerokość - 11,32 m 
• Wysokość - 10,38 m 
• kondygnacje nadziemne - 2 
• kondygnacje podziemne - 0 
• grupa wysokości - budynek niski (N)
• warunki gruntowe i gruntowo wodne - proste
• Kategoria geotechniczna: - „II”
• Sposób posadowienia obiektu - ławy i stopy fundamentowe
• Budynek z lokalami użytkowymi.

Odległości (najmniejsze) obiektów ze względu na ochronę przeciwpożarową:
• Najmniejsza odległość budynku od granicy - 23,79 m z dz. ew. nr 79/1
Ze względu na lokalizację budynku w odległości ponad 18,0 m od najbliższej granicy z sąsiednią działką nie są wymagane zabezpieczenia odporności ogniowej.
• Odległości pomiędzy obiektami:
• 18,37 m od istn. drewnianej altany ogrodowej na dz. ew. nr 81/2
• Odległości od lasu -  Nie dotyczy
• Odległości od pomieszczeń zagrożonych wybuchem: - Nie dotyczy

W ramach inwestycji planuje się wykonanie termomodernizacji obiektu w której zakres wejdzie:
1. Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji zewnętrznych.
2. Docieplenie i izolacja fundamentów budynku.
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Wykonanie stropu pod nieocieplonym poddaszem wraz z izolacją.
5. Wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elektrycznych, wod-kan, co. c.w.u. odgromowej.
6. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.
7. Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z instalacją grzewczą na parterze budynku.
8. Remont zbiornika bezodpływowego na ścieki sanitarne wraz z przyłączem.
9. Uporządkowanie terenu inwestycji.

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno–budowlanymi, przepisami bhp, ochrony środowiska oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować materiały i urządzenia posiadające stosowne świadectwa i certyfikaty do stosowania w budownictwie w Polsce. Inwestycję należy realizować na podstawie opisu technicznego, w ramach zaopiniowanych pozytywnie przez rzeczoznawców ds. BHP i ergonomii, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarno–higienicznych (w razie wystąpienia wymagań w tym zakresie).

Uwaga: Przedmiar robót dołączony do dokumentacji przetargowej ma charakter pomocniczy dla wykonawcy do wykonania wyceny zadania. Przedmiar należy stanowi uzupełnienie opisu technicznego. Zakres robót budowlanych obejmuje wszystkie działania Wykonawcy podejmowane w trakcie procesu budowlanego zarówno wymienione opisie i przedmiarze, zaplanowane, jak i inne które w naturalny sposób z niego wynikają. Jakiekolwiek pominięcia w przedmiarze, opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach kontraktowych nie upoważniają Wykonawcy do żądania dodatkowej zapłaty oraz nie zwalniają Wykonawcy z wykonania kompletnych robót zgodnie z odnośnymi przepisami i wiedzą techniczną dla tego typu zadań budowlanych. 
W związku z powyższym Zamawiający zaleca się by oferent w celu indywidualnej oceny zakresu robót do wykonania dokonał wizji lokalnej na planowanym do remontu obiekcie.
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w OPZ  lub powszechnie obowiązujących. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w OPZ.

Opis techniczny zakresu robót dla budynku świetlica, remiza Dziewięczyce
Ściany fundamentowe
Należy wykonać ocieplenie ścian fundamentowych wraz z pionową hydroizolacją poniżej poziomu przemarzania tj. 1,2 m.
W ramach planowanych prac przewiduje się:
− oczyszczenie ścian fundamentu z ziemi i otynkowanie i uzupełnieniem spoin
− wykonanie hydroizolacji masą dyspersyjną
− ocieplenie ścian styropianem fundamentowym o gr. 12 cm
− obłożenie folią kubełkową
Ściany zewnętrzne
Należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymiana drzwi, okien. W ramach planowanych prac przewiduje się:
− ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15,0 cm
− zbrojenie elewacji siatką na kleju, do wysokości 1,6 m należy zastosować podwójną warstwę siatki. 
Dodatkowo wszelkie newralgiczne punkty elewacji należy odpowiednio dozbroić (narożniki otworów okiennych, drzwiowych, szpalety, zwieńczenia, załamania itp.). należy stosować przyokienne listwy tynkarskie.
− Szpalety drzwi i okien ocieplić styropianem o współczynniku λ≤0,033 i gr. 5,0 cm uprzednio powiększając otwory poprzez skucie tynków. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca dopuszcza się pocienienie izolacji do gr. min. 3,0 cm lub więcej w przypadku otworów drzwiowych, w celu uniknięcia zawężenia istniejącego światła otworu drzwiowego.
− Tynk cienkowarstwowy, silikonowy. Kolorystyka elewacji do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji(jasny szary - RAL 9006).
− montaż parapetów zewnętrznych
Parapety z blachy o gr. 0,7 mm ocynkowane i powlekane. Uprzednio należy ocieplić przestrzeń pod parapetami styropianem o współczynniku λ≤0,033 i gr. 5,0 cm uprzednio powiększając otwory poprzez skucie tynków. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca dopuszcza się pocienienie izolacji do gr. min. 3,0 cm. parapety winny być montowane ze spadkiem ok. 2% i w sposób zabezpieczający przed podciekaniem wody pod elewację oraz ościeżnice okien.
Parapety powinny być wyposażone w zaślepki/końcówki pcv zabezpieczające ich krawędzie.
− Drzwi wejściowe o współczynnikach λ≤1,3.
W miejsce drzwi wejściowych należy zamontować witryny aluminiowe przeszklone ,z drzwiami wejściowymi.
− okna do wymiany całość stolarki, w kolorze jednostronnym zewnętrznym.
− Brama garażowa .W miejsce bramy zamontować przeszkloną witrynę aluminiową wyposażoną w drzwi wejściowe, umożliwiające wyjście na taras. Drzwi zamontować w sposób umożliwiający wjazd dla niepełnosprawnych.
Strop pod nieogrzewanym poddaszem
Należy wykonać ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem.
W ramach planowanych prac przewiduje się:
-Wymianę elementów nośnych, belek drewnianych
-wykonanie konstrukcji sufitów podwieszanych z przykręceniem płyt g-k.
− Ocieplenie stropu poprzez ułożenie wełny mineralnej o współczynniku λ≤0,035 i gr. 23,0 cm.
-Wzmocnienie części krokwi dachowych, poprzez nabicie obustronne desek.
Ze względu na brak foli dachowej i możliwość występowania zwiększonego zawilgocenia , należy zabezpieczyć dach , przybijając folię paroprzepuszczalną od strony spodniej krokiew z uwzględnieniem zakładów. Folia zabezpieczy wełnę przed zawilgoceniami.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych należy:
− przystąpić do oględzin pod kątem weryfikacji istniejących spękań/zarysowań bądź innych nieprawidłowości występujących na budynku (ściany nośne, konstrukcja i pokrycie dachu itp.)
− Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie ze sztuką budowlaną i przestrzegając ściśle przepisów BHP
Instalacja fotowoltaiczna, instalacja elektryczna
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 12kWp w panelach fotowoltaicznych umiejscowiona będzie na dachu. 
· moduły o mocy nie mniejszej niż 450-460 W typu monokrystaliczne;
· szyba hartowana z antyrefleksem w strukturze szkła;
· przystosowane do trudnego środowiska(mgła solna, korozja amoniakalna)
· podwyższona sprawność przy niskim naświetleniu,
· rama lekka ze stopów aluminium, 
· ilość ogniw uzależniona od mocy instalacji oraz mocy paneli pV;
· sprawność modułu min. 21%
· prąd zwarciowy – min. 13,7 A;
· napięcie jałowe – min. 41,5 V;
· tolerancja mocy 0~+5 W;
· temperaturowy współczynnik natężenia prądu – max. 0,05 %/0C;
· temperaturowy współczynnik napięcia – min. -0,28 %/0C;
· temperaturowy współczynnik mocy – min. -0,360 %/0C;
· temperatura robocza -400C do +850C
· klasa stosowania – A;
· skrzynka przyłączeniowa, połączenia kablowe: min  - IP68
· długość x szerokość x grubość – 1909±2 x 1134±2 x 30±1 mm;
· waga panela – max. 23,5±3% kg;
· obciążenie statyczne panela przód/tył min. 5400Pa/2400Pa
· wymagana gwarancja na wady ukryte produktu 15 lat;
· [bookmark: _Hlk135894596]wymagana 25 letnia liniowa gwarancja na moc modułu – min. 83% mocy minimalnej po 25 latach.
· wymagana gwarancja sprawności – min. 93% mocy nominalnej po 10 latach pracy.
· panele muszą być zorientowane optymalnie pod względem uzysku energii z promieniowania oraz dostępnych powierzchni montażowych,
· muszą uwzględniać szerokość geograficzną pod kątem średniorocznego nasłonecznienia,
· ich rozmieszczenie i konfiguracja połączenia musi zapewniać jak największy uzysk energii,
· panel musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 lub PN - EN 61646 lub z normami równoważnymi wydanymi przez właściwą akredytowaną jednostkę certyfikującą.
· Panele, inwertery winny posiadać deklarację CE lub równoważne certyfikaty

Zadaniem instalacji jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej zarówno dla potrzeb wewnętrznej instalacji elektrycznej inwestora jak i sprzedaży nadwyżki energii do sieci. Należy poinformować operatora energetycznego o projektowanej instalacji fotowoltaicznej celem wymiany licznika energii w zestawie złączowo-pomiarowym na licznik dwukierunkowy.
Wykonanie instalacji odgromowej zewnętrznej (przewody odprowadzające, uziom
otokowy, zwody) i wewnętrznej(ograniczniki przepięć, połączenia wyrównawcze). Na dachu budynku jako zwody poziome należy zastosować drut nieizolowany FeZn ø 8 mm mocowany na uchwytach dostosowanych do typu pokrycia dachowego. Na krańcach dachu, przy otworach w dachu (kominy, stojaki dachowe, wywietrzaki, itp.) oraz przy urządzeniach znajdujących się na powierzchni dachu należy wykonać zwody pionowe wystające około 30 cm nad powierzchnie elementu chronionego. Jako przewody odprowadzające ułożyć drut FeZn ø 8 mm w rurkach odgromowych
mocowanych do ściany budynku. W miejscu łączenia przewodów odprowadzających z przewodami uziemiającymi zastosować złącza kontrolne w puszkach w gruncie. Połączenia od złącz kontrolnych do uziomu otokowego wykonać z bednarki FeZn25x4 mm. Uziom otokowy wykonać z bednarki FeZn30x4 metodą skręcania lub spawania. Należy uzyskać rezystancje uziemienia poniżej 10Ω.
Instalacja oświetlenia
Należy zastosować oprawy zgodne z projektem lub o parametrach technicznych równoważnych bądź lepszych oraz zainstalować je w wyznaczonych miejscach. Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3/4x1,5mm 2 . W pomieszczeniach suchych przewody prowadzić pod tynkiem z osprzętem p/t. W pomieszczeniach wilgotnych przewody prowadzić również pod tynkiem. Stosować osprzęt o stopniu szczelności min. IP 44 z zachowaniem zasad montażu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN-IEC-60364-7¬701:1999). Łączniki instalować na wysokości 1,4m.
Instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilania urządzeń
Instalację gniazd wtykowych 230 V realizować przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 z osprzętem p/t.
Instalację 400V realizować przewodami zgodnymi z rysunkiem E-3, E-5. Przewody i osprzęt układać w zależności od rodzaju pomieszczeń w/g opisu pkt. 4. Zaleca się instalowanie gniazd wtykowych na wysokości 0,35 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosować gniazda o stopniu ochrony min. IP44 z zachowaniem montażu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN - IEC-60364- 7 - 701: 1999).
Uwaga: Szczegóły podłączenia urządzeń technologicznych ustalić i wykonać zgodnie
z zaleceniami i instrukcją producenta.
Lokalizację kotła elektrycznego ciepłej wody użytkowej ustalić z inwestorem
Źródło ciepła- pompa ciepła powietrze-woda
Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania będzie projektowana pompa ciepła powietrze-woda typu split ,trójfazowa. Moc pompy 10 kw.
W skład zestawu wchodzi:
• jednostka zewnętrzna zlokalizowana na zewnątrz budynku (podwieszana na elewacji budynku),zadaszona daszkiem z poliwęglanu. Miejsce wokół jednostki zewnętrznej ogrodzić siatką panelową z furtką zamykaną zamkiem lub kłódką.
• moduł hydrauliczny (jednostka wewnętrzna) ze zintegrowanym buforem
Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej należy wykonać z rur PE o średnicy 32 mm oraz odprowadzić do najbliższego pionu instalacji kanalizacji deszczowej poprzez zasyfonowanie. Instalację freonową pomiędzy jednostką zewnętrzną, a modułem hydraulicznym (jednostka wewnętrzna) wykonać z ciągnionych rur miedzianych bez szwu (PN-EN 12449+A1:2020-03) łączonych przez lutowanie. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy ciśnieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A.
Instalacja centralnego ogrzewania
Na poziomie całego parteru zaprojektowano instalację grzewczą w postaci ogrzewania podłogowego.
Piętro budynku nie wchodzi w zakres wykonywanych prac.
W tym etapie prac zostaną wyremontowane pomieszczenia parteru;
PO 1
PO 2
PO 3
Wejście główne do remontowanych pomieszczeń umiejscowione zostanie w pomieszczeniu PO 3.
Z tego pomieszczenia zostaną wykute drzwi do pomieszczenia PO1.
W pomieszczeniu PO 2 ,wydzielić należy pomieszczenie z przeznaczeniem na toaletę dostosowaną do wymogów dla osób  niepełnosprawnych, W pomieszczeniu  należy uwzględnić miejsce na aneks kuchenny, wykonać przyłącze wody zimnej i ciepłej/ciepła woda użytkowa z zbiornika elektrycznego 60l/oraz wykonać instalację kanalizacyjną
Pomieszczenie PO1 w całości, z zabudową aluminiową w miejsce bramy garażowej z wyjściem na taras.
Przed budynkiem należy utwardzić i wybrukować plac/ ilość według przedmiaru 258 m2/. Do wykonania opaska wokół budynku oraz odprowadzenie wody opadowej  poprzez betonowe koryta, z rozprowadzeniem do rozsączania na działce od  południowej strony budynku. Woda opadowa, po silnych opadach wraz z nanosinami zalewa i zalega na placu przed budynkiem. Wykonać  odprowadzenia wody z rur spustowych.
Skarpa za budynkiem od strony północnej;
Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać przed ułożeniem geosiatki komórkowej jest wykarczowanie drzew, krzewów ,łącznie z częściami podziemnymi ,korzeniami oraz usunięcie wszelkich pozostałości budowlanych np. gruz, śmieci, elementy betonowe.
Następnie należy odpowiednio wyprofilować skarpę: wyrównać powierzchnię i przygotować za szczytem skarpy rów do zakotwienia geokrat .W następnej kolejności mocujemy na jej powierzchni geokartę. Materiał łączy się za pomocą specjalnych zszywek lub przy użyciu zacisków plastikowych (trytytek) lub drutu. Po ułożeniu geokraty należy ją zakotwić do podłoża przy użyciu szpilek. Są to pręty stalowe o odpowiedniej długości (zaleca się żeby szpilka pod geosiatką była wbita w grunt minimum 50 cm) wygięte w kształt litery J. Przyjmuje się, że na 1 m2 geokraty powinna przypadać 1 szpilka.  Po zamocowaniu geosiatki wypełniamy ją przygotowanym materiałem, ziemia z terenu, spoista idealnie nadaje się do wypełnienia. Na tak przygotowane podłoże wysypujemy ziemię i obsiewamy trawą uniwersalną.
 Należy unikać podczas prac zbytniego zmiękczania, przekopywania i przesypywania ziemi, osiadająca ziemia może zniszczyć ułożone siatki z geosyntetyku.
Należy wyremontować istniejący zbiornik na nieczystości ciekłe sanitarne lub wymienić na nowy o pojemności minimum 10m3 wraz z wymianą rur przyłącza kanalizacyjnego.


Wszystkie prace budowlane należy prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, przepisami techniczno–budowlanymi, przepisami bhp, ochrony środowiska oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować materiały i urządzenia posiadające stosowne świadectwa i certyfikaty do stosowania w budownictwie w Polsce. Inwestycję należy realizować na podstawie opisu technicznego, w ramach zaopiniowanych pozytywnie przez rzeczoznawców ds. BHP i ergonomii, zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sanitarno–higienicznych (w razie wystąpienia wymagań w tym zakresie).

