N

krawedzie ptyt nie moga
pokrywac sie z krawedziami

otworéw

— ze styropianu

Szczegdt A

parapet

UWAGA'!

PRZEDSTAWIONE

DETALE

ROZWIAZANIA W SYSTEMIE BAUMIT

SA POGLADOWE | MOZNA JE ZASTAPIC
INNYMI SYSTEMAMI.

Uwagi :

Na naroznikach otworow w elewac;ji (np: okien

i drzwi) nalezy umies$cic¢ ukosne

(pod katem 45 stopni) dodatkowe kawalki

siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed
powstaniem ukosnych rys zaczynajgcych sie

w narozach otworéw.

@ - siatka uktadana w narozach otworéw

UWAGI :

Detale budowlane sg rysunkami poglagdowymi - rozwigzania

techniczne nalezy dostosowac¢ do konkretnych miejsc w

termomoderniz

acji budynku

ptyty termoizolacyjne

Kolejnos¢ uktadania siatek z wtdkna szklanego Baumit StarTex:

®

@ - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
(pod katem 453) o wymiarach min. 20 x 30 cm
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