
Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania

techniczne należy dostosować do konkretnych miejsc w
termomodernizacji budynku

UWAGI :

Kolejność układania siatek z włókna szklanego Baumit StarTex:

             - siatka diagonalna układana przy narożach otworów

               (pod kątem 45 ) o wymiarach min. 20 x 30 cm

             - siatka  układana wzdłuż krawędzi otworów

             - siatka  układana w narożach otworów

Szczegół A

parapet

krawędzie płyt nie mogą
pokrywać się z krawędziami

otworów

płyty termoizolacyjne

ze styropianu

Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien

i drzwi) należy umieścić ukośne

(pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki

siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm.

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed

powstaniem ukośnych rys zaczynających się
w narożach otworów.

Uwagi :

UWAGA !

PRZEDSTAWIONE DETALE I

ROZWIĄZANIA W SYSTEMIE BAUMIT

SĄ POGLĄDOWE I MOŻNA JE ZASTĄPIC

INNYMI SYSTEMAMI.

NR RYS.

6

Sposoby wzmacniania naroży siatką
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