
Detale budowlane są rysunkami poglądowymi - rozwiązania
techniczne należy dostosować do konkretnych miejsc w
termomodernizacji budynku

UWAGI :

Szczegół A

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
    Baumit StarContact
    lub zaprawy klejowej Baumit ProContact
3. płyta termoizolacyjna ze styropianu
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
    Baumit StarContact z zatopioną siatką
    z włókna szklanego Baumit StarTex
5. wyprawa z cienkowarstwowego
    tynku strukturalnego -  wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
    - podkład tynkarski Baumit GranoporPrimer
    - tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
    - podkład uniwersalny Baumit UniPrimer
    - tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
    - farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
    - podkład uniwersalny Baumit UniPrimer
    - tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
    - podkład uniwersalny Baumit UniPrimer
    - tynk silikonowy Baumit SilikonTop

łącznik mechaniczny
izolacji termicznej

A

UWAGA !

PRZEDSTAWIONE DETALE I
ROZWIĄZANIA W SYSTEMIE BAUMIT
SĄ POGLĄDOWE I MOŻNA JE ZASTĄPIC
INNYMI SYSTEMAMI.
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