pianka montazowa

\( parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

min. 2 o

~>

N

v tacznik mechaniczny
% izolacji termicznej

1. Sciana zewnetrzna
— 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact
lub Baumit ProContact
— 3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu
— 4. warstwa zbrojgca - zaprawa klejowo-szpachlow
Baumit StarContact z zatopiong siatkg
z widkna szklanego Baumit StarTex
5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego - wariantowo:
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktfad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop
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