SYSTEM BAUMIT
Z WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA
(W STREFIE POWYZEJ 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

tacznik mechaniczny
izolacji termicznej

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact

-
/]

wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturaln
a) akrylowa (system Baumit Granopor):
- podktad tynkarski Baumit GranoporPrimer
- tynk akrylowy Baumit GranoporTop
b) mineralna (system Baumit Mineral S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk mineralny Baumit EdelPutz Spezial
- farba silikonowa Baumit SilikonColor
c) silikatowa (system Baumit Silikat S):
- podktad uniwersalny Baumit UniPrimer
- tynk silikatowy Baumit SilikatTop
d) silikonowa (system Baumit Silikon S):
- Baumit podktad uniwersalny
- tynk silikonowy Baumit SilikonTop

—=l—— $ciana zewnetrzna
warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact lub zaprawy klejowej
Baumit ProContact
ptyta termoizolacyjna ze styropianu
siatka z widkna szklanego Baumit StarTex

ego:
’ UWAGA !
PRZEDSTAWIONE DETALE I

ROZWIAZANIA W SYSTEMIE BAUMIT

SA POGLADOWE | MOZNA JE ZASTAPIC
INNYMI SYSTEMAMI.

SYSTEM BAUMIT
Z WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA
(W STREFIE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

|— Sciana zewnetrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej
Baumit StarContact

lub dyspersyjnej

masy szpachlowej
Spachtelm asse zementfrei

Baumit StarContact
lub zaprawy klejowej Baumit ProContact

ptyta termoizolacyjna ze styropianu

wzmocniona siatka z wiékna szklanego
Panzergewebe

siatka z widkna szklanego Baumit StarTex

Druga warstwa siatki

uktadana na zaktad o szer. 10 cm
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Piewsza warstwa siatki z wiékna szklanego
Baumit PanzerGewebe uktadana na styk

z widkna szklanego Baumit StarTex

UWAGI :

Detale budowlane sa rysunkami poglagdowymi - rozwigzania
techniczne nalezy dostosowac do konkretnych miejsc w
termomodernizacji budynku

OBIEKT ;
OSRODEK ZDROWIA
LOKALIZACJA . L, . L, . s .
gm. Niedzwiedz, dz.ew. nr 99, obreb Niedzwiedz- 0004
TEMAT RYSUNKU SKALA
Sposéb zbrojenia siatkg
BRANZA  ARCHITEKTONICZNA
PROJEKTANT GLOWNY: DATA
pracounia arcekiaroing mgr inz. arch. WIKTOR PAJDZIK
nr upr. proj. MPOIA/075/2017
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania LUTY
E s robotami budowlanymi bez ograniczen 2022
E § PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
TR mgr inz.arch.Wojciech Filek NR RYS.
X 2% | nrupr.proj. MPOIA/115/2011
Z‘., 22 ASYSTENT PROJEKTANTA: OPRACOWAL: 7
= 8 | mgrinz. arch. Jadwiga Karpierz s :
; inz. arch. Robert Pajgk
S 161.696 137 458 1




