Opis techniczny

do projektu wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym.
Budynek nalezy do Miasta Zielona Gora ul. Podgdérna 22 w Zielonej Gorze w zarzadzie
Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Zjednoczenia 110 w Zielonej Gorze.
Lokalizacja budynku ul. Wojska Polskiego 70B w Zielonej Gorze.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja budowlana uproszczona

1.3. Inwentaryzacja istnicjgcej instalacji elektrycznej
1.4. Obowiazujace przepisy i normy

1.5. Ustalenia z Inwestorem

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe instalacji elektrycznych w mieszkaniach,
piwnicach na klatce schodowej, tablic elektrycznych, wiz, instalacji potaczen
wyréwnawczych w piwnicy, instalacji domofonowej cyfrowej w budynku oraz dzwonkowej.
Zasilanie budynku planowane z szafki kablowej SK3 zabudowanej przez ENEA,
zlokalizowanej w poblizu bramy wjazdowej na dz. 143/26. W budynku zostanie réwniez
zabudowany nowy uktad pomiarowy dla administracji w oparciu o WP zatagczone w
projekcie.

3. Charakterystyka energetyczna obiektu
Napigcie zasilania : 230/400V
Ilos¢ lokali:  -parter 1 mieszkanie

- Ip 1 mieszkanie

Modernizacja instalacji przewiduje wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku.
dostosowanie wiz do obowiazujacych norm obcigzeniowych (w obliczeniach przyjeto moc
zapotrzebowang dla lokalu zasilanego

1-fazowo Pz=7,0kW. Wiz dobrano z uwzglgdnieniem rezerwy.

Zmiana mocy zapotrzebowanej lub uktadu pomiarowego wymaga wystapienia odbiorcy

do ENEA o warunki zasilania.

Z uwagi na brak miejsca i koszty nie przewiduje si¢ rezerwy dla licznikow 3-fazowych

4, Stan istniejacy

Budynek mieszkalny jako 1-0 klatkowy ( 2-u rodzinny ) zasilany jest obecnie
przewodem napowietrznym wprowadzonym do ztacza SBiJ od strony strychu. Nalp (w
obrebie mieszkania nr 2) jest zabudowana tablica administracyjna, oraz tablice licznikowe
dla mieszkan. Instalacja zasilajagca mieszkania, instalacja o$wietlenia administracyjnego oraz
instalacje elektryczne w mieszkaniach nr 1-4, wykazuje stan zuzycia. Podobnie tan tablic
elektrycznych w budynku wykazuje znaki znacznego wyeksploatowania i zuzycia, Brak
instalacji potaczen wyréwnawczych oraz instalacji domofonowej i dzwonkowej.

5. Roboty demontazowe.

Wszystkie istniejace tablice na klatce schodowej oraz dostgpne instalacje elektryczne
nalezy zdemontowa¢, w miejscach niedostepnych instalacje pozostawi¢ w tynku jako trwale
nieczynng, wneki po zdemontowanych tablicach nie wykorzystane, zamurowac i tynkowac.
Zdemontowac¢ zasilanie z przytacza napowietrznego od strony strychu. Po zakonczeniu robot
konieczna bgdzie naprawa tynku i malowanie fragmentow $cian. W kosztach przewidziec¢
biatkowanie naprawianych tynkow, natomiast remont i malowanie klatki.

Zgodnie z WP istniejacy przerzut napowietrzny miedzy budynkami 70a-b-c nalezy
zdemontowa¢. Na budynku 70A istniejgcy kabel wycofa¢ ze stojaka i wprowadzi¢ do ztgcza.




6. Opis prac projektowanych.

Zgodnie warunkami przytgczenia wydanymi na potrzeby administracji w istniejgcym
budynku nr 70B, zasilanie bedzie wykonane z szafki kablowej SK3 ktora zabuduje ENEA
( jak przedstawiono na rys. nr 1)
Z w/w szafki wykonaé przylacze kablem 4x16mm? do wytacznika p-poz (TW,TO)
zabudowanego na budynku w poblizu bramy. Dalej wlz prowadzony w elewacji ( brak
podpiwniczenia w tej cze¢sci budynku) do zestawu licznikowego TG, TL na parterze przy
wejsciu do budynku. W poblizu przewidziano rowniez zabudowe tablicy administracyjnej
TD,TB-ABM, TL-ABM z licznikiem dla administracji. Na tablicy TW,TO dokona¢ podziatu
sieci na PE i N oraz wykona¢ uziom typu GALMAR PO2x6m Ru<10Q . W tablicy TL
zainstalowac istniejace liczniki 1 fazowe na tablicach TL-1f. Lokale zasilane beda z
poszczeg6lnych tablic zalicznikowo. W mieszkaniach nalezy zabudowac tablice TM, tj.
skrzynki NETBOX1x12 ( lub podobne) z bezpiecznikami; wykonanie czgsciowo zaglebione.
Tablice TM lokalizowa¢ jak na rys. tj. w miejscach uzgodnionych z lokatorami.
W czesciach wspdlnych przewiduje si¢ wykonanie nowej instalacji oswietlenia
administracyjnego klatek schodowych, strychu, piwnic oraz o$§wietlenie komorek.
Zasilanie mieszkan (wlz) oraz instalacje prowadzi¢ zachowujac normatywne odleglosci od
instalacji sanitarnych. Wysokos$¢ uktadania instalacji na klatce schodowej ok. 2,3m, osprzet
typowy pod tynkowy, oprawy na klatce schodowej zgodnie z legenda. W piwnicy i na strychu
stosowac osprzet hermetyczny nt., oprawy OPKz-60W. Instalacj¢ o$wietlenia klatki
schodowej wykonaé przewodami typu YDYp3x1,5mm? w/t z osprzgtem wtynkowym, W
piwnicach i na strychu przewody YDY3x1,5 n/t ( dodatkowo w rurkach RL18) osprzet
bakelitowy hermetyczny. Na zewnatrz oraz na korytarzach kl. schodowej zastosowano
oprawy oswietleniowe z czujnikami ruchu. Prace prowadzi¢ w sposob nie ucigzliwy dla
mieszkancow z codziennym sprzataniem klatki schodowej. Wykona¢ instalacj¢ potgczen
wyrownawczych na parterze przez podiaczenie rury gazowej do zacisku PE na tanlcy TG..
W wykonac¢ instalacje dzwonkowa oraz instalacje domofonowsa - system cyfrowy.

7. Ochrona od porazen.

Ochrong podstawowg spetnia wlasciwa izolacja przewodow i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrong dodatkowg traktuje si¢ samoczynne szybkie wylaczenie
instalacji, dodatkowo instalacje potaczen wyrdwnawczych. Cato$¢ nowo wykonanej instalacji
wykona¢ w uktadzie TN-S; z wydzielonym przewodem ochronnym PE. Instalacje wykonaé
przewodami o napigciu znamionowym 750 V.

8. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- istniejgce instalacje elektryczne

- sie¢ gazowa

2. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Droga komunikacyjne w budynku

- Istniejaca instalacja elektryczna

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

- Mozliwo$¢ potknigcia 0sdb poruszajacych sie po ciggach komunikacyjnych w budynku

- Mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym podczas wykonywania prac w poblizu

istniejacych instalacji elektrycznych,

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- Wszyscy pracownicy bioracy udzial bezposrednio przy pracach gdzie wystepuje zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie §wiadectwa kwalifikacyjne
dopuszczajace do takich prac.

- Pracownicy bioracy udziat przy pozostatych pracach budowlanych przed przystapieniem
do pracy muszg zosta¢ zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami oraz nalezy ich
przeszkoli¢ pod katem BHP zwigzanego z prowadzonymi pracami.




3

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Dla spetnienia wymogow zapobiegania niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie
BIOZ powinny by¢ objete czynnosci wynikajace z:
- rozporzadzenia MBiPMB z dn. 28.03.1972r. w zakresie BHP przy robotach budowlano-
montazowych,
- rozporzadzenia MPiPS z dnia 26.09.1997 DU97.129.884 w sprawie ogolnych
przepisow BHP.
- Stosowac narzedzia i sprzgt posiadajacy i spetniajacy odpowiednie normy i dostosowany
do wykonywania planowanych prac.
- Prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.
- Ze wzgledu na zakres oraz miejsce wykonywania prac opracowanie z zakresu BIOZ
nie wymagane.

9. Obszar oddzialywania obiektu.
Na podstawie ustawy z dn. 7.07.1994r Prawo budowlane (Dz. u. z 2013r poz. 1409)

- W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci i uzbrojenia terenu oraz uzgodnienia
dokumentacji (Dz. U. z 2001r Nr. 38 poz.455),

- w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu (Dz. U. z 2013r poz.1232)

- w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow (Dz. U. z 2014r poz. 1446)

- w zakresie wymagan dot. ochrony interesu osob trzecich (Dz. U. 2015r poz.199
okreslono obszar oddziatywania, ktory zamyka si¢ w granicach dziatki nr 62/2,
obje¢tej niniejszym projektem.

Jednoczes$nie stwierdza si¢ brak negatywnego oddziatywania na obszar sasiadujacy.

10. Informacja na temat ochrony konserwatorskiej.

Istniejgcy budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego 70B w Zielonej Gorze,
zlokalizowany na dz. 62/2 obrgb 0025, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie konserwatorskiej. Wszystkie prace prowadzone na zewnatrz budynku nie wymagaja
decyzji Konserwatora Zabytkow.

11. Uwagi koncowe.

A/ Wszystkie prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
normami.

B/ Wykonanie instalacji elektrycznych oraz sposob ich prowadzenia ma by¢ zgodny z
technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot elektrycznych.

C/ Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary elektryczne dostarczy¢ atesty i certyfikaty
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

D/ Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgadniane z inspektorem
nadzoru i akceptowane przez projektanta.

E/ W razie potrzeby dokona¢ przesunigcia innych kolidujacych instalacji.

F/ Dodatkowe roboty ktore wystapig w trakcie prac to codzienne sprzatanie klatki
schodow
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