. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek
od km 3+110 do km 4+410”
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Branza: DROGOWA

Kategoria obiektu budowlanego: XXV
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. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek
od km 3+110 do km 4+410”

I.

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu — zatgcznika do zgloszenia przebudowy

odcinka drogi powiatowej posadowionej na dzialce ewidencyjnej nr 2341 — w miejscowosci

Pliskowola.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie ewid. Pliskowola, gm. Osiek, powiat staszowski,

wojewodztwo Swietokrzyskie. Catos¢ prac wykonana zostanie na w/w dzialce, bedacej

w zarzadzie Inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegbtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Dz.U. Nr 202, poz.2072,

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Warszawa 2001, Czes¢ 1.

Podktad sytuacyjno-wysokosciowy do celow projektowych w skali 1:500 pozyskany
z powiatowych zasobow geodezyjnych w 2021r.,

Ustalenia z Inwestorem.

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, znak KB.6220.1.20222.KP., o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na

srodowisko.
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. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek
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3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu umozliwiajacego zgloszenie zamiaru
wykonania robdt, polegajacych na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0812T
w miejscowosci Pliskowola od km 3+110 do km 4+410. Projektowana inwestycja ma na celu
poprawienie lokalnego zagospodarowania i obstugi komunikacyjnej terenow w bezposrednim

1 posrednim sgsiedztwie.

Zakres roboOt obejmuje:
e  Wykonanie robot pomiarowych,
e Wykonanie poszerzen jezdni,
e Wykonanie chodnika,
e Wykonanie warstwy profilujgcej na jezdni,
e Wykonanie warstwy $cieralnej na jezdni,
e Wykonanie poboczy,
e  Wykonanie wpustow ulicznych oraz odmulenie istniejagcych rowdw

e Wykonanie kanatu technologicznego na odcinku projektowanej przebudowy.
Cato$¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Spehia role
drogi dojazdowej. Projektowang droga odbywa si¢ ruch samochodéw osobowych, samochodow

dostawczych, maszyn rolniczych oraz sporadycznie, pojazdow cigzkich.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU :

* Powierzchnia jezdni —7150,00m?
* Powierzchnia chodnika —2340,00m?
* Powierzchnia pobocza — 1300,00m?

Razem: —10790,00m?
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6. OCHRONA ZABYTKOW I DOBR KULTURY

Teren, na ktorym projektowana jest przedmiotowa inwestycja wraz z infrastrukturg, nie jest

wpisany do rejestru zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

8. POWIAZANIE Z ISTNIEJACA SIECIA KOMUNIKACYJNA.

Sie¢ komunikacyjna zostanie zachowana w dotychczasowym uktadzie. Droga zostanie

przebudowana w granicach istniejacego pasa drogowego.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO:

Planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji liniowych, ktérych realizacja
spowodowa¢ moze oddziatywanie na §rodowisko w réznych jego komponentach.
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Osiek, znak KB.6220.1.20222.KP. z dnia 22.09.2022r., 0
srodowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny

oddzialywania na Srodowisko.

Zwykle oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji, a jego
charakter jest chwilowy, nieciaggly, o niewielkim natezeniu, skoncentrowany wylacznie wzdtuz
trasy inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach pasa drogowego na dzialce

o nr ewid. 2341 w miejscowosci Pliskowola. Przebudowa nie ma negatywnego wplywu na
parcele sasiednie. Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu na etapie jego realizacji zamyka

si¢ w pasie drogowym.

Planowana inwestycja bedzie cechowala si¢ dwiema fazami: fazg przebudowy i faza
eksploatacji. Faza budowy bedzie charakteryzowata si¢ niewielkim w skali roku oddziatywaniem
na powietrze oraz na klimat akustyczny i powierzchni¢ terenu. Przedsiewziecie zlokalizowane jest

na terenie istniejacej drogi powiatowe;.

Oddziatywanie na powietrze spowoduje emisja zanieczyszczen pochodzacych ze spalania oleju
napedowego w silnikach maszyn, ktére uzywane beda do realizacji przebudowy. Praca maszyn
bedzie wigzata si¢ rowniez z powstawaniem halasu mogacego powodowaé wystgpowanie

ponadnormatywnego poziomu hatasu. W fazie przebudowy wykonawca powinien dotozy¢
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. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola-Osiek
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wszelkich staran, aby w trakcie prowadzonych prac unikngé przedostania si¢ do gruntu i dalej do

wod gruntowych substancji, ktore moglyby wptynaé na stan czystosci wod gruntowych (olej
napedowy, smary, farby itp.). Oddziatywanie to skonczy si¢ jednak z chwilg zakonczenia robot
budowlanych.

Faza eksploatacji nie bedzie posiadala okre$lonego czasu trwania. Bedzie cechowala sie
oddziatlywaniem projektowanego przedsiewziecia na sSrodowisko na poziomie nie powodujacym
przekroczenia dopuszczalnych poziomow ustalonych przepisami prawa we wszystkich
komponentach srodowiskowych. Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarze
podlegajacym ochronie. Realizacja zadania nie wpltynie negatywnie na najblizsze ujecia wody

podziemne;j.

Podczas realizacji inwestycii nalezy:

e wilasciwie gospodarowa¢ odpadami wytworzonymi podczas przebudowy w tym
minimalizowac ich ilo$¢ oraz prowadzi¢ selektywng zbiorke w szczegolnych pojemnikach w
warunkach zabezpieczajacych przed dostepem os6b postronnych,

e zastosowa¢ $rodki organizacyjne i techniczne w celu ochrony $rodowiska gruntowo-
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od pracujacych maszyn
1 urzadzen,

e roboty zorganizowa¢ w sposOéb minimalizujagcy ich wplyw na stan powietrza
atmosferycznego 1 ucigzliwo$¢ hatasowa,

e organizowac plac budowy 1 jego zaplecze z uwglednieniem ochrony powierzchni ziemi
w sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu,

e wykorzystywac sprzet sprawny technicznie,

e grunt zanieczyszczony unieszkodliwi¢ zgodnie z ustawa o odpadach,

e nadmiar mas ziemnych wykorzysta¢ do niwelacji terenu,

e teren inwestycji oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami niepozgdanymi,

e zastosowac urzadzenia i1 technologie przyjazne srodowisku,

e po zakonczeniu prac, przylegly teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

10. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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11. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga gminna:

e Klasa drogi: Z
e Dhugos¢: 1300m
o Przekroj: drogowy — szer. jezdni 5,50m

szeroko$¢ pasa ruchu 2,75m

e Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna
e Pobocza: o szerokosci 1,00m,
e Chodnik o szerokosci 1,80 m,
e Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

12. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Os$ przedmiotowego odcinka drogi dowigzano do stanu istniejacego

12.1 OPIS TRASY

Poczatek opracowania zlokalizowano w kilometrze lokalnym km 3+110,00, koniec

w km 4+410 — taczna dlugos$¢ odcinka wynosi 1300m. O$ trasy nawigzano do stanu istniejgcego.

12.2 ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI

Niweleta projektowanej drogi zostala nawigzana do istniejgcego terenu. Przy prawej
krawedzi jezdni zostanie wykonany chodnik z kostki brukowej szerokosci 1,80m.
Istniejace zjazdy zostang zachowane. Nie przewiduje si¢ wykonywania nowych zjazdow.
W miejscach wystgpowania zjazdow kraweznik zostanie wyniesiony o max 4cm wzgledem

poziomu jezdni.

12.3 RUCH PIESZY

Ruch pieszy odbywac¢ si¢ bedzie wybudowanym chodnikiem.
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13. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Przebieg wysokosciowy drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego stanu

zapewniajac tym samym optymalne warunki konstrukcyjne oraz uzytkowe.

14. PRZEKROJE TYPOWE

Projektuje si¢ wykonanie pochylenia poprzecznego jezdni oraz chodnika 2%, pochylenie
pobocza 6%.
Pochylenie podtuzne chodnika nie przekracza 6%.

Odstonigcie kraweznika wynosi 12cm.

15. ODWODNIENIE

Odwodnienie na catym odcinku zostato zaprojektowane jako powierzchniowe poprzez
nadanie odpowiedniego pochylenia podtuznego i1 poprzecznego. Zaprojektowano wpusty uliczne

oraz zaplanowano odmulenie istniejgcych rowow.

16. KANAL TECHNOLOGICZNY

Obowigzek konieczno$ci wykonania kanatu technologicznego wynika z przepisu art. 39 ust. 6
pkt. 2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz.
470 z p6zn. zm.).

Kanat technologiczny sktada si¢ z modutu czterech rur ostonowych HDPE 40/3,7mm.
Kanat nalezy wykonywaé z rur o duzej gestosci (HDPE). Kanal nalezy utozy¢ na podsypce

piaskowej gr. 10cm.
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17. ZALACZNIK 1: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutlowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1iochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.
Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ roboty ziemne a nastgpnie przystapi¢ do
wykonania konstrukcji jezdni.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obickty budowlane to: droga, zjazdy, chodniki, pobocza, uzbrojenie terenu.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ po jezdni.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych bedg wystgpowaly typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace m.in. z wykonywania rob6t ziemnych,
z wykonywania robot bitumicznych, z uzyciem sprzetu zmechanizowanego. Skala zagrozen
jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot budowlanych
w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
instruktaz pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien okresla¢: zasady
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez
pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia
zdrowia Iub w ich sgsiedztwie.
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CZESC RYSUNKOWA
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