PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 0840T w miejscowosci Ruda od km 2+150 do km 3+775.

L.p. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Razem
SST | 01.00.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV|45111000-8 [Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
Kkalkulacia réowninnym (Odtworzenie
1 wlasnaJ uktadu sytuacyjno - wysokosciwego drogi jej elementow oraz m | 1625,00
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. £aczna dlugo$é odcinka
przewidzianego do przebudowy wynosi 1625m)
Rozebranie przepustéw z rur betonowych (Rozebranie
2 101.02.04.71 przepustow Srednicy 40-60cm wraz z wykonaniem niezbgednych m 58.00
TETTT lwykopow i rozbidrek nawierzchni. Wywoéz i utylizacja materiatow z ’
rozbiodrki w gestii Wykonawcy.)
Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych (Rozebranie
3 [01.02.04.91 [nawierzchni z ptyt betonowych na zjazdach. Wywoz i utylizacja m? 11,20
materiatdow z rozbiorki w gestii Wykonawcy.)
4 |01.02.04.92 P.rzelozenle nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzeza mina m? 450,00
zjazdach.
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno:sr. gr.
w-wy 5 cm (Frezowanie istniejacej
nawierzchni na glebokos¢ $r. S5cm w celu powigzania )
5 [05.03.11.31 wysokosciowego istniejacych i projektowanych nawierzchni m 4387,50
bitumicznych. Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki w gestii
Wykonawcy.)
SST | 02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV|45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Wykonanie wykopow mechanicznie z transportem zgodnie z
Kkalkulacia warunkami umowy w gr. kat. I-V (Wykop pod
6 wlasnaj konstrukcje nowoprojektowanego chodnika. Nalezy pozostawié m® | 1251,25
materiat mogacy zosta¢ wykorzystany do wbudowania w nasyp.
Uwaga: miejsce odktadu w gestii Wykonawcy)
Kkalkulacia Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu G1 z pozyskaniem i
7 wlasnaj transportem gruntu. (Uwaga: miejsce dokopu m® | 1607,76
lub ukopu w gestii Wykonawcy)
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
SST | 03.00.00.00 Roboty budowl Kresie bud o L,
CPV|45231000-5 oboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
Ulozenie rowu krytego z rur PP SN 8 Srednicy 40cm. (Wykonanie
8 [06.02.01.13 |kolektora z rur PP SN 8 srednicy 40cm wraz z wykonaniem podsypki,| m 1316,40
zasypki. Wykonanie niezbg¢dnych wykopdow i rozbidrek nawierzchni.)
9 |06.02.01.14 Wykonanie komplanych studzienek $r. SOcm glebokosci 100cm szt 24,00
wraz z wpustem zeliwnym.
Wykonanie przykanalikéw z rur PVC o srednicy 20 cm
10 |03.02.01.23 (Wykonam@ przykanah'kow Z rur PYC—U kL. S o.srednlf:y 20 cmwraz | 84,00
z wykonaniem wykopow (przekopow, rozebrania nawierzchni),
podsypki i zasypki.)
Wykonanie studni rewizyjnych o Srednicy 1,0 m (Wykonanie
11 | 03.02.01.31 |kompletnych studni rewizyjnych wraz z wykonaniem wykopow, szt. 24,00

podsypki, zasypki oraz pierscieniami i pokrywami typu ci¢zkiego)




Wykonanie $cianek czolowych do przepustéw. (Wykonanie $cianek
czotowych z betonu B-20 o szerokosci 20 cm z uzyciem deskowania,
$cianki zbrojone dwoma rz¢dami siatki stalowej zebrowanej (A-III) fi

12 103.01.01.61 10 mm co 20 cm. Fundament $cianki 0,6x0,4x3,0 m izolacja szt. 2,00
Abizolem R+2P (wraz z wykonaniem wykopow)
13 {03.01.01.62 | Wykonanie studni chlonnej Srednicy 2m oraz glebokosci 2m. szt. 1,00
SST | 04.00.00.00 . PODBUDOWY .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 ) : )
nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego
14 kalkulacja |cementem, gr. w-wy 15 cm (Wykonanie ulepszonego podtoza z m: | 1950.00
wlasna |kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm ’
— poszerzenie)
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-wy 25cm
kalkulacja (Podbudowa z kruszywa )
15 .. N . . m 1950,00
wlasna  |lamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna
0/63mm). - poszerzenie)
Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego, gr. w-wy 15¢m
kalkulacja (Podbudowa z kruszywa )
16 - L . . m 3250,00
wlasna |lamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna
0/32,5mm). - chodnik)
SST | 05.00.00.00 . NAWIERZCHNIE .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 ) ’ )
nawierzchni autostrad, drog
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
- warstwa wyréwnawcza rozlozona w ilosci 5S0kg/m2
Kkalkulacia (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
17 12 |uziarnieniu 0/ 12,8 - warstwa wyrownawcza, ilos¢ 50kg/m2 na Mg 97,50
wlasna . . . .
poszerzeniach jezdni. Oczyszczenie
nawierzchni pod warstwe wyrownawczg Skropienie powierzchni
emulsja asfaltowa, szybkorozpadowa w ilo$ci pod wyroéwnawcza.)
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8
- warstwa wyréwnawcza rozlozona w ilosci 125kg/m2
Kkalkulacia (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o
18 12 |uziarnieniu 0/ 12,8 - warstwa wyrownawcza, ilo$¢ 125kg/m?2 na calej | Mg [ 1137,50
wlasna L . . > .
szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod
warstwe wyrownawczg  Skropienie powierzchni emulsjg asfaltowa,
szybkorozpadowa w iloéci pod wyréwnawcza.)
Wykonanie nawierzchni z SMA - warstwa $cieralna gr. w-wy Scm
(Wykonanie nawierzchni z SMA o — warstwa $cieralna, gr. w-wy
kalkulacja |5cm na catej szerokosci jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod )
19 . S . ) X m 8748,40
wlasna |warstwe wigzgca Skropienie powierzchni emulsjg asfaltows,
szybkorozpadowa w ilosci pod $cieralng. Szerokos¢ 5,3+ciek z kostki
brukowej)
SST | 08.00.00.00 . ELEMENTY ULIC .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 ) ’ )
nawierzchni autostrad, drog
Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na
Kkalkulacia lawie betonowej (Krawezniki betonowe o
20 wlasnaj wymiarach 15x30cm, utozone na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [ m | 1625,00
gr.5cm po zageszczeniu na tawie betonowej (beton B15) V=0,13m3/
m)
21 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm -
kalkulacja |kostka kolorowa (Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki brukowe;j )
. : . m 3250,00
wlasna  |betonowej o gr 8 cm na podypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr.
Scm - kostka kolorowa wg. Wskazan inwestora.)
22 . |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 25x8 cm (Obrzeze
kalkulacja . 629.00
wlasna betonowych o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo - m 1629,

piaskowej 1:4 o gr 3 cm na tawie betonowej B10)




23

Ciek przykraweznikowy (Wykonanie cieku z dwoch rzedow kostki

kalkulacja betonowej gr. 8cm na fawie betonowej B20 wraz z wykonaniem m | 1625,00
wlasna . . -y
niezbednych robot rozbidrkowych)
SST | 06.00.00.00 _ROBOTY WYKONCZENIOWE .
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
CPV|45233000-9 ) : .
nawierzchni autostrad, drog
Uzupekienie poboczy i zjazdow gruntowych materialem
kalkulacja [kamiennym (Plantowanie i )
24 LY . - . m 1858,75
wlasna  |uzupelnienie - pobocza o $r. szerokosci 0,75m i gr. 10cm wykonane z
mieszanki 0-32mm)
Kkalkulacia Wykonanie kanalu technologicznego na odcinku projektowanej
25 wlasnaj przebudowy. Kanal wybudowa¢ zgodnie z obowiazujacymi mb | 1625,00
przepisami.
OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
SST | 07.00.00.00 RUCHU
CPV|45233000-9| Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
26 |07.02.01.40 Dempntaz istniejacych zn,akow drogowy. (Material ztozy¢ na szt 25,00
terenie obwodu ZDP Staszow.)
27 |07.02.01.41 Ustavyleme? slqp.kow Z rur sFalowych dla znakow drogowych szt. 25,00
(usunigcie istniejacych znakéw drogowych)
28 |07.02.01.44 Przyrr}ocowanle tarcz znakow drogowych odblaskowych do szt. 20,00
shupkéow
29 (07.02.01.45 (Montaz lustra drogowego o wymiarach 60x40cm szt. 1,00
30 |07.02.01.46 [Wykonanie malowania cienkowarstwowego m2 55,00




