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II. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Projekt zagospodarowania terenu szatg roslinng,

3. WYMAGANE PARAMETRY ZRODLA WODY

Wydatek Zrédet wody Ci$nienie zrodta wody Przylacze wodne
Q[ m¥/h] Pzas [atm.][min]

Minimalne cisnienie zZrodita wynika z parametrow pracy zraszaczy przy projektowanym
zasiegu oraz przeliczonych stratach cisnienia dla najbardziej oddalonych sekcji zraszaczy
(szczegoly techniczne w karcie katalogowej zraszacza).

4. OGOLNY OPIS SYSTEMU

. Zaplanowany zostat jeden sterownik zlokalizowany wg. projektu

Nawadniany obszar podzielony zostat na dwanascie niezaleznych sekcji nawodnieniowych,
ktore zataczaja si¢ wedlug zaprogramowanej kolejnosci, sterowane osobnymi zaworami
elektromagnetycznymi za pomoca Sterownika.

Do podlewania powierzchni trawiastych zastosowane zostaly zaplanowane zraszacze
statyczne oraz turbinowe, do podlewania roslinnosci zostaty zaplanowane linie kroplujace

naziemne.

W projekcie zalozono rury PE 1aczone mechanicznie, odpowiednio:
- rura gtéwna ¢40PE, (rozprowadzenie wody do zasilania studzienek elektrozaworowych )
- rura sekcyjna ¢$32,$20, ¢16 (rozprowadzenie wody na poszczegolne sekcje, podtaczenie
odcinkow linii kroplujacych oraz zraszaczy),

- rura pomocnicza ¢16PE (przedtuzenie linii kroplujacej),

Zastosowano sekcyjne zawory elektromagnetyczne (zalacznik). Elektrozawory zostaty
standardowo umiejscowione w studzience rozdzielczej zabezpieczajacej przed uszkodzeniami
mechanicznymi 1 wodg. Spust wody z rur nastagpi na zasadzie przedmuchania spr¢zarka

podczas czynnosci konserwacyjnych systemu.




5. AUTOMATYCZNA REGULACJA 1 STEROWANIE

W sktad ukladu sterowania i automatycznej regulacji systemu nawadniajagcego wchodza:
sterownik zewnetrzny 14 sekcyjny, wyltacznik deszczowy (zalacznik) wcezesniej wspomniane
zawory elektromagnetyczne oraz przewod elektryczny.

Zasilanie sterownikow 230 V AC / 50 Hz. Redukcje¢ napigcia uzyskuje si¢ poprzez
wbudowany transformator 230 V / 24V w celu wspoOlpracy z zaworami

elektromagnetycznymi

Wylacznik pogodowy Rain Click umozliwia odcigcie doptywu pradu do cewek,
elektrozaworow, w sytuacji gdy pada deszcz. Umozliwia to sterownikowi zablokowanie
zaprogramowanych sekcji przed ich uruchomieniem. Z chwila, gdy deszcz przestaje padac i
wktad wylacznika jest suchy, przetacznik zapewnia wlasciwe dziatanie sterownika i systemu

nawadniajgcego.

6. WYTYCZNE MONTAZOWE

— Optymalna gleboko$¢ wykopow pod rury powinna wynosi¢ 25-40 cm, Przy montazu linii
kroplujacej nalezy stosowac szpilki kotwigce z rozstawem co 0.5-1 m

— Sterowniki systemu nalezy podtaczy¢ do napigcia 230V/50Hz,

— W celu zapewnienia szczelnos$ci instalacji gwinty ksztattek potagczeniowych nalezy okrecad
tasma teflonowa,

— Przeprowadzi¢ ptukanie instalacji przed montazem elementéw mogacym ulec zapchaniu
przez zanieczyszczeniu (piasek w rurach, skrawki polietylenu itp.)

— Wykonac¢ test poprawnos$ci dziatania systemu przed zasypaniem instalacji,

— Wylacznik deszczowy nalezy wlaczy¢ w obwdd, jego miejsce zainstalowania powinno
znajdowac si¢ na terenie odkrytym poza bezposrednim zasiggu strugi zraszaczy,

— Do potaczen przewodow elektrycznych uzywacé hermetycznych ztaczek zelowych,

— Podczas prac nalezy przestrzega¢ ogolne przepisy przeciwpozarowe oraz BHP,



7. FILTRACJA — ZALECENIA OGOLNE

Filtracja wody przeznaczonej dla systemu automatycznego nawodnienia powinna pozbawic
jej zanieczyszczen statych tj. piasek, mul, widkna, osady w celu zabezpieczenia armatury i

instalacji przed zamuleniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

8. OBSLUGA, KONSERWACJA SYSTEMU

Obsluga automatycznego systemu nawadniania powinna by¢ dokonywana przez osoby
przeszkolone z odpowiednim do§wiadczeniem oraz znajomos$cig urzadzen technicznych.
Konserwacja systemu automatycznego nawodnienia powinna obejmowac:

— konserwacja zimowa — polegajaca na spuscie wody z rur zasilajacych, sekcyjnych przy
uzyciu spre¢zarki, zamknigciu zaworu gtownego oraz ustawieniu sterownika w pozycji
OFF,

— start wiosenny — polegajace na przegladzie cato$ciowym systemu (elektryczny oraz
hydrauliczny), zaprogramowanie sterownika, kontrola stanu filtréw, dysz, uruchomienie

poszczegbdlnych sekcji.
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