OPRACOWANIE PROJEKTOWE

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej Al. 3 Maja w miejscowosci Nowe.

Adres:

Nowe, dziatka drogowa numer 524/1.

Inwestor:
Gmina Nowe
Plac Sw. Rocha 5

86-170 Nowe

Jednostka opracowujaca:

Jednostl.<a Adres Opracowat Padpis
opracowujaca
NProjekt Wojciech Ul. Szkolna 5, mgr inz. Wojciech \ \K‘
Napieczynski 86-120 Pruszcz Napieczynski ‘\Q‘




SPIS TRESCI

L.p.
1. Strona tytutowa
2 Spis tresci
3. Opis techniczny
4, Czes¢ rysunkowa




OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Mapa sytuacyjna w skali 1:500,
1.2 Wytyczne inwestora w zakresie konstrukcji remontowanej drogi,

1.3 Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie w tym istniejacej nawierzchni drogi i
oznakowania pionowego i poziomego istniejgcego,

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (ze zmianami),

1.5 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz.
1518),

1.6 Obowigzujgce w drogownictwie polskie i branzowe normy i przepisy prawne.

. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opracowanie projektowe, dla przebudowy drogi
gminnej Al. 3 Maja, znajdujacej sie na dziatce numer 524/1 w miejscowosci Nowe, w
gminie Nowe, w wojewddztwie kujawsko-pomorskim. Diugo$é przebudowywanego
odcinka to 397,80m.

. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w pasie drogowym drogi
gminnej Al. 3 Maja, zlokalizowanej na dziatce numer 524/1 w miejscowosci Nowe,
jednostka ewidencyjna Nowe - Miasto. Ruch na drodze jest typowo lokalny, zaliczany
do kategorii KR1. Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng i chodniki z kostki
betonowej

Szerokosci jezdni bitumicznej wynosi 5,5m a szeroko$¢ chodnikéw miesci sie
w przedziale od 1,8m do 3,6m.

Istniejgca nawierzchnia jest wyeksploatowana z licznymi wybojami i
przetomami. Postanowiono sfrezowac istniejacg warstwe $cieralng i utozy¢ nowg oraz
wymieni¢ galanterie betonowg na nowg i utwardzi¢ cze$¢ dziatki kostkg betonows.

W liniach rozgraniczajgcych inwestycji znajdujg sie urzadzenia towarzyszgce w
postaci:
- sieci elektroenergetycznej,
- sieci telekomunikacyjnej,
- sieci gazowej,
- sieci wodociggowej,
- sieci kanalizacji sanitarnej,



WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz prac kamerainych
stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-
wodnymi i zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z d. 25
kwietnia 2012 r.

. ZAKRES PRAC

W zakresie rob6t nalezy przewidzie¢ w szczegdlnosci:
1. Wymiane wszystkich kraweznikdéw kamiennych na betonowe,

2. Wymiane uszkodzonych oraz starych zuzytych technicznie kraweznikéw i
obrzezy betonowych.

3. Regulacje/przestawienie obrzezy betonowych od strony terenéw zielonych.

4. Przefozenie istniejgcych chodnikéw, zjazdéw i miejsc parkingowych,
wykonanych z kostki betonowej celem likwidacji zapadnie¢ i nieréwnoséci oraz
wyprofilowania spadkéw.

5. Wykonanie zatoki przystankowe;j.
6. Frezowanie warstwy $cieralnej.

7. Dokonanie odcinkowej naprawy jezdni wraz z podbudowg w pasie o szerokosci
ok. 1 m, wzdtuz popekanych i zapadnietych krawedzi jezdni

8. Ulozenie warstwy Scieralnej na catej szerokosci i dtugosci jezdni.
9. Regulacja studzienek, kratek i pokryw zawordw.

10. Montaz wyniesionych przej$¢ dia pieszych oraz wykonanie oznakowania
poziomego za pomocag mas termoplastycznych.

11. Montaz radaru aktywnego z wiasnym zasilaniem.

12. Montaz oznakowania pionowego i pozostatych elementéw bezpieczenstwa
drogowego, zgodnie z zatwierdzong statg organizacjg ruchu.

13. Wykonanie pozostatych robét towarzyszacych umozliwiajgcych realizacje
inwestycji zgodnie z dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi przepisami.



5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Nawierzchnia jezdni w miejscach nie wymagajacych wzmochienia:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 4 cm,
- istniejgca warstwa bitumiczna,
- istniejgca warstwa podbudowy.

Nawierzchnia jezdni w miejscach wymagajacych wzmocnienia:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 4 cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm,
- warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm, gr 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm.

Istniejgce chodniki:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4cm,
- istniejgca warstwa podbudowy.

Czesciowe utwardzenie dziatki — zatoka przystankowa i miejsca postojowe:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm,

- warstwa podsypki cementowo-piaskowej grubosci 4cm,
- warstwa kruszywa naturalnego 0-31,5mm, gr 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm.

Wystepujgce w nawierzchni jezdni i w chodnikach studzienki kanalizacyjne,
wpusty deszczowe, skrzynki hydrantéw, zasuwy i zawory w ramach prac, powinny
zostaC¢ wyregulowane wysokosciowo do nowopowstatej nawierzchni. Jezeli stan
techniczny wyzej wymienionych elementéw bedzie uniemozliwiat ponowne
wbudowanie, nalezy dany element wymieni¢ na nowy.

Woda opadowa z projektowanej nawierzchni, odprowadzona bedzie poprzez
odpowiednie uksztattowanie spadkéw podiuznych i poprzecznych, tak jak dotychczas
na dziatke objetg opracowaniem.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU. ORGANIZACJA RUCHU.

Projekt statej organizacji ruchu sporzgdzono w ramach odrebnego
opracowania.



UWAGI KONCOWE

- W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych norm
i przepisdw stosowanych w drogownictwie oraz zasadami BHP,

- wszystkie roboty objete opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z Ogdlnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Napieczynski



WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY.
NProjekt . Urzad Gminy Nowe
Wojciech Napieczynsla Plac $w. Rocha 5,
ul. Szkoina 5 86-170 Nowe
86-120 Pruszcz
Nazwazadania: Przebudowa Al. 3 Maja w Nowem
Data: kwiecien 2023 | Obiekt. Droga gminna
Skala®  1:10000 | Temat: Plan orientacyjny Rys. 1
Branza: Imie i nazwisko Padpis Data
Drogova Opracowal maring Wejcisch Napieczynsii M 01042023
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Skala 1:500
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w—wa scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

istniejaca warstwa podbudowy
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w—wa scieralna z betonu osfaltowego AC 8 S gr. 4 c¢cm

istnigjaca warstwa bitumiczna

istniefaca warstwa podbudowy

w—wa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm
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istniejace pobocze gruntowe

w—wa wigzaca z betonu asfoltowego AC 16 W gr. 5 cm

w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm

w—wa_odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

w-wa wiazaca z betonu osfaltowego AC 16 W gr. 5 em

w-wa_podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm

w-wa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

istnigjace podioze
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w—wa scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 4 cm

istniejaca warstwa _podbudowy
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w—wa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

istniejaca warstwa bitumiczna

istniejaca warstwa podbudowy
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w-wa scieralna z betonowe kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

podsypka cem.—-piask. 1:4 gr. 4 cm

w—wa podbudowy z kruszywa betonowego gr. 20cm

w—wa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

w—wa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

w—wa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

w—wa_wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5 cm

w—wa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm

w—wa_podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm

w—wa_odsaczajoca z piasku gr. 15 cm

w—wa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

istnigjace podloze

istniejace podloze

w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20cm

istnigjace podioze
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Nazwa zadania Przebudowa Al, 3 Maja w Nowem
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w—wa scieralna z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 4 cm

istniejaca warstwa podbudowy
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w—wa scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S gr. 4 cm

istniejaca warstwa bitumiczna

istnigjaca warstwa podbudowy

w—wa scieralna z betonowey kostki brukowej (szara) gr. 8 cm

Zmigrnna

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 4 cm

istniejaca_warstwa podbudowy

Nazwa zadania
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Przebudowa Al 3 Maja w Nowem

ZAMAWIAJACY.

Urzad Gminy Nowe
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