\ROSTA SW i (Kl Swiecie, dnia 06 lipca 2023 roku

KD.7120.202.23
Wojciech Napieczynski
ul. Kalinkowa 69/50
86-300 Grudziagdz

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(tj.: Dz. U. z 2023 roku poz. 1047, z pézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z § 6 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj.: Dz. U. 22017 r. poz. 784),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2023 roku w sprawie projektu statej organizacji ruchu,
zlozonego przez Pana Wojciecha Napieczynskiego zam. ul. Kalinkowa 69/50, 86-300
Grudzigdz na potrzeby oznakowania pionowego i poziomego na drodze gminnej nr 031202C
w miejscowosci Nowe.
po uwzglednieniu opinii:

- Burmistrza Gminy Nowe
zatwierdzam

z uwagami opracowany przez Pana mgr inz. Wojciecha Napieczynskiego projekt statej
organizacji w zwigzku z oznakowaniem docelowym drogi gminnej nr 031202C w miejscowosci
Nowe, Al. 3 Maja

1. Odbioru oznakowania dokona przedstawiciel Urzgdu Gminy w Nowem jako zarzadca
drogi.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu: do 31 grudnia 2025 roku.

W oparciu o § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia na pismie wzglednie faksem lub mailem organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi
oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed
wprowadzeniem organizacji ruchu powotujac si¢ na numer zatwierdzenia projektu.

1) organ zarzadzajgcy ruchem: Starosta Swiecki komunikacja@esw.pl

2) zarzadca drogi: Burmistrz Gminy Nowe nowe(ggminanowe.pl

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okre§lonym powyzej terminie
skutkuje utrata waznoS$ci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzgdzenia.



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTYCJA:

Przebudowa drogi gminnej Al. 3 Maja w miejscowosci Nowe.

Zawarto$¢ opracowania:

) Opis techniczny,

) Zasady umieszczania znakéw w pasie drogowym,

) Plan orientacyjny miejsca prowadzenia rob6t skala 1:10 000,
)

1
2
3
4) Plan sytuacyjny projektowanego oznakowania skala 1:1000,

OPRACOWAL.:

Mgr inz. Wojciech Napieczynski

o



OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa opracowania

a. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 988),

b. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 31 lipca 2002 w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.
U.z 2019r., poz. 2310 z pézn. zm.),

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzehn bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311 z pézn. zm.)

d. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 2017r. poz.784),

e. Wizja lokalna w terenie.

2) Przedmiot opracowania
Projekt obejmuje statg organizacje ruchu dla drogi gminnej Al. 3 Maja w
miejscowosci Nowe, ktdra zostanie wprowadzona po przebudowie drogi. Zarzgdca
drogi jest Gmina Nowe.

3) Stan istniejacy i charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminna Al. 3 Maja posiada nawierzchnie bitumiczng i chodniki
betonowe. Droga przebiega przez tereny miejskie z zabudowa jednorodzinng i
ustugowg. Caty fragment remontowanej drogi znajduje sie w terenie zabudowanym.

Rucha na drodze jest typowo lokalny z przewagag pojazdéw osobowych.

4) Projektowana organizacja ruchu
Zaprojektowano nastepujgce oznakowanie pionowe:
-znak A-11a -4 szt
- znak A-17 - 2 szt.,
- znak B-33 (30km/h) — 2 szt.,
- znak B-36 — 4 szt.,
- znak D-6 — 4 szt.,
- znak D-15 — 1 szt.,
- znak T-0 (Nie dotyczy pojazdéw OSP) — 4 szt.,
-znak T-1 (50m) — 1 szt.,
-znak T-1 (20m) — 3 szt.,
-znak T-16 — 3 szt.,



-znak T-27 — 4 szt.,

- radar aktywny z wlasnym zasilaniem — 1 szt.

Zaprojektowano 2 modufowe przejécia dla pieszych sktadajgce sie ze znakow
poziomych P-10 i P-25.

Do projektowanej statej organizacji ruchu zastosowac¢ znaki pionowe
mate odblaskowe z zastosowaniem folii typu 2.

Uwagi koricowe

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do
utrzymania w nalezytym stanie wszystkie srodki techniczne uzyte do oznakowania i
zabezpieczenia miejsca robét. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w
pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej, z wyposazonymi elementami odblaskowymi o barwie zottej.
Oznakowanie powinno spetnia¢ warunki Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych,
Dz.U. teks jednolity z dnia 08.03.2019 poz.454 w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa

wraz z zatgcznikami.

Opracowat
Mgr inz. Wojciech Napieczynski
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Zasady umieszczania znakéw i urzadzen bezpieczenstwa podczas robét w pasie drogowym.
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Rys. 3 Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni na drodze
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Rys. 4 Odlegtos$¢ znakow od krawedzi jezdni na ulicy
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Rys. 5 Wysoko$¢ umieszczenia znakéw kategorii A, B, C, D, F, G na drogach
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Rys. 6 Wysoko$¢ umieszczenia dwéch znakoéw na jednym stupku na drogach innych niz
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Rys. 7 Wysoko$¢ umieszczenia dwoch znakéw na jednym stupku na ulicach



WYKONAWCA:

ZAMAWIAJACY.
 NProjekt Urzad Gminy Nowe
Wejciech Naplezyfisld Plac $w. Rocha 5,
ul. Szkoina 5 86-170 Nowe
86-120 Pruszcz
Nazwa zadania: Przebudowa Al. 3 Maja w Nowem
Data: kwiecien 2023 | Obiekt. Droga gminna
Skal® 1500 | Temat: Plan orientacyjny Rys. 1
Branza: Imie i nazwisko Padpis Data
Drogowa Opracowal mgrinz Wojciech Napiecaynsii h R 01.04.2023
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