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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z treScig art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), oSwiadczam, ze materiaty
zgtoszeniowe pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w
m. Swieciechowa”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak

WKP/0257/POOD/08
(specjalnos$¢ drogowa)
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ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB
BRANZA DROGOWA
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-233/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. [ pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
ofrzymuje

Pan
Krzysztof Piotr Szczepaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 lutego 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0257/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy .!
Okregowej Komisji Kwallﬁkacy_ﬁnq 1
v A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:... % s

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

Jjest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

ZEWODNICZACY

sgowea] Komisi Kw acyjnel

i Jedoye] ;z);y inzynisrGw Budownicwa
£ 7 i\ A

L2 S B e i

drind. Daniel Pazilicki

Otrzymuja:

1. Pan Krzysziof Piotr Szczepaniak
62-030 Lubon, ul. ks. Nogali 3

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-519-1XY-998 *

Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0069/09

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 13:02:06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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II. DOKUMENTACIA PROJEKTOWA
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NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina
NIP: 777-251-42-28 REGON: 302829288
tel. 606 44 33 79, email: biuro.nbprojekt@wp.pl
Adres do korespondencji:
ul. Krancowa 9/1, 62-050 Mosina

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Branzy drogowej

»Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy
chodnika w m. Swieciechowa”.

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie
Pl. Kosciuszki 4
64 — 100 Leszno

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych usytuowana jest inwestycja:
1226/137, 1225/5, 1207/4, 1205/5, 1206/2, 1202/6, obreb ewidencyjny 0011
Swieciechowa, jednostka ewidencyjna: 301305_2.0011

Kategoria obiektu: IV , XXV

. . . . nr uprawnien .
Autorzy projektu Imie i Nazwisko specjalnosé Podpis
Projektant branzy mgr inz. Krzysztof WKP/0257/POOD/08
drogowej Szczepaniak drogowa
Egz.

Mosina, kwiecien 2023
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 4760P w m.
Swieciechowa.

Kategoria i rodzaj obiektu budowlanego: IV , XXV.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiajgcym — Zarzadem Drdg Powiatowych w Lesznie na wykonanie dokumentacji
projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik do
obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr 19, poz.
115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0,
poz. 463),

- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa w
1979 i 1982r,

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” opracowany w Instytucie
Badawczym Drog i Mostéw — Warszawa 1997r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia 18

wrzesnia)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,



,Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Swigciechowa”.

- wizja w terenie

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.
W obecnym stanie istniejgca droga powiatowa nr 4760P posiada nawierzchnie bitumiczna.
W pasie drogowym opracowanego odcinka drogi zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa, sie¢
gazowa, kanalizacja kablowa teletechniczna, kanalizacja sanitarna.
W poblizu terenu objetego inwestycjg wystepuje zabudowa jednorodzinna.

4. Sposob uzytkowania.
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe chodnika (o dtugosci ok. 498m).
Przedmiotowy chodnik o szer. 1,8m bedzie posiadat nawierzchnie bitumiczng z AC8S oraz
czesciowo z bezfazowej kostki betonowej typu ,Domino” w kolorze szarym.
Przewidziano réwniez elementy zabezpieczajgce ruch pieszych w postaci barier U-12a i
stupkéw U-2a.
a) rozwigzania sytuacyjne wraz z analiza powigzania drogi z innymi

drogami publicznymi

Planowana droga stuzy obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy jednorodzinnej.

Potaczenie z drogami gminnymi.

Planowana droga jest potgczona z ul. Strzelecka.

Potaczenie z drogami powiatowymi.

Planowana droga jest potgczona z ul. Leszczynska.

Potaczenie z drogami wojewodzkimi

Planowana droga nie jest potgczona z drogami wojewddzkimi.
b) parametry techniczne
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i przepiséw
technicznych:
e Szeroko$¢ drogi — istn. 6,80m i 7,00m
e Szeroko$¢ chodnika — 1,80m

e Pochylenie poprzeczne chodnika — 1-3%

5. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe.
a) projektowane konstrukcje nawierzchni

-uktad warstw dla chodnikow (nawierzchnia bitumiczna)

o warstwa $cieralna: mieszanka mineralno - asfaltowa AC8 S, gr. 5 cm
o podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana 0/31,5mm, gr. 10 cm
o stabilizacja gruntu cementem o Rm=5MPa, gr. 10 cm
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-uktad warstw dla chodnikow (nawierzchnia z kostki betonowej)

o warstwa Scieralna: bezfazowa kostka betonowa typu ,Domino”, koloru szarego, gr. 8 cm
o podsypka cementowo — piaskowa (1:4), gr. 4 cm

o podbudowa pomocnicza: mieszanka niezwigzana 0/31,5mm, gr. 10 cm

o stabilizacja gruntu cementem o Rm=5MPa, gr. 10 cm

b) projektowane elementy ulic
- opornik betonowy 12x25cm ukfadany na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
- obrzeze betonowe 8x30cm uktadane na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

6. Zestawienie powierzchni
a) powierzchnia chodnika
nawierzchnia chodnika (nawierzchnia bitumiczna) — 889 m?
nawierzchnia chodnika (nawierzchnia z kostki betonowej) — 13,5 m?

b) powierzchnia biologicznie czynna — 480 m?

7. Opinia geotechniczna
W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTIGM, w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r. zakwalifikowano
projektowany obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej.
Grupe no$nosci podfoza okresSlono nastepujgco:
e Dla przecietnych i dobrych warunkéw wodnych przy gruntach rodzimych niespoistych okresla
sie jako G1

e Dla dobrych warunkéw wodnych przy gruntach rodzimych spoistych okresla sie jako G3

8. Warunki do korzystania z obiektow przez osoby niepetnosprawne.

Pochylenie poprzeczne chodnika istniejgce i wynosi od 1 — 3%.

Urzadzenia na chodniku, w szczegolnosci podpory znakdw drogowych, usytuowano tak, aby
nie utrudniaty uzytkowania chodnika.

9. Informacja o zasadniczych elementach budowlano - instalacyjnych.
e projekt obejmuje wykonanie przepustéw pod projektowanym chodnikiem w miejscu istn. rowu.

e odwodnienie chodnika — w strone istniejgcego rowu

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak
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UWAGA:
We wszystkich miejscach niniejszej dokumentacji, w ktérych uzyto przyktadowego znaku
towarowego, patentu, pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty
lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce lub w przypadkach odnoszenia sie w niniejszej
dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych to w kazdym takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne w
stosunku do okreSlonych w niniejszej dokumentacji pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych niz okreSlone w tym dokumencie a niniejszg dokumentacje nalezy odczytywa¢ w taki

sposob, ze wskazaniom tym towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”, ,,lub réwnowazne”.
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II. CzesSc¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny, skala - 1:500

3. Przekrdj normalny, skala - 1:50
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NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina
NIP: 777-251-42-28 REGON: 302829288
tel. 606 44 33 79, email: biuro.nbprojekt@wp.pl
Adres do korespondencji:
ul. Krancowa 9/1, 62-050 Mosina

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOT.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy
chodnika w m. Swieciechowa”.

Inwestor:

Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie
Pl. Kosciuszki 4
64 — 100 Leszno

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych usytuowana jest inwestycja:
1226/137, 1225/5, 1207/4, 1205/5, 1206/2, 1202/6, obreb ewidencyjny 0011
Swieciechowa, jednostka ewidencyjna: 301305_2.0011

Kategoria obiektu: IV , XXV

Egz.
Mosina, kwiecien 2023
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SPIS TRESCI

I. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — branza

[ 0T« T LT - TG
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II. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA BRANZY DROGOWEJ

Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m.

Swieciechowa.

Nazwa i adres Inwestora:
Zarzad Drog Powiatowych w Lesznie, Pl. Kosciuszki, 64 — 100 Leszno

Imie i Nazwisko Projektanta:

Krzysztof Szczepaniak, nr uprawnien WKP/0257/POOD/08

Jednostka projektowa:

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina

Czes¢ opisowa:

1. Projekt obejmuje: roboty nawierzchniowe —drogowe

2. Kolejnos¢ realizacii:

- zdjecie humusu

- korytowanie

- ustawienie opornikdw, obrzezy

- wykonanie nawierzchni chodnika

- uporzadkowanie terenu

3. Elementy zadania, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

- remont i uktadanie nowej konstrukcji nawierzchni,

- prace podczas ruchu drogowego

4. Roboty szczegdlnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsiewziecia nie
wystepuja

5. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot:

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonywania robot montazowych”

- Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych winien odszuka¢ za pomocg recznych
przekopéw istniejgce urzadzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami moggcymi powstac w trakcie wykonywania prac

- roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz.
1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1) strone tytutowa;

2) czeS¢ opisowg;

3) czesS¢ rysunkowg, w przypadku, gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych
wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zwanej dalej
"ustawq",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robot

przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku,
gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rowniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czes¢ opisowa zawiera w szczegodlnosci:

1) zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkdw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 CzeS¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej,

w szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robdt), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatow,
wyrobdw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego;

6) rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢
opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

e obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robét
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e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne,

e roboty nawierzchniowe,

e urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

e roboty wykonczeniowe.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

. wykonywanie robdt budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédiem drgan i hatasu

przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

o brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowej.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz):

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatéw),

e roboty prowadzone pod ruchem,

e wykopy

e roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 °C.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak



