
Całkowita grubość 25cm

             o uziarnieniu 0/31,5mm
10 cm - mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3

PRZEKRÓJ A - A 

istniejący rów

4.66

10 cm - stabilizacja gruntu cementem o Rm=5MPa

g
ra

n
ic
a
 i
s
tn
. 
p
a
s
a
 d
ro

g
o

w
e
g
oistniejące pobocze 

istniejąca nawierzchnia

jezdni

istniejąca jezdnia

0.751.800.501.612.230.402.462.06

Inwestor:

Nazwa Firmy

Temat

Projektował

Nazwa rysunku

Data Faza

mgr inż. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08

Nr uprawnień

Podpis

Skala Nr. rys.

Nr uprawnień

PodpisSprawdził mgr inż. Paweł Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17

62-050 Mosina

 ul. Wł. Komara 2

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

3Projekt budowlany

Podpis
Nr uprawnień

Opracował inż. Karolina Parcheta -

20.04.2023r. 1:100

Przekrój normalny

64 - 100 Leszno

pl. Tadeusza Kościuszki 4

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie

Przebudowa drogi powiatowej nr 4760P w zakresie budowy chodnika w m. Święciechowa.

5 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC8S

1-3%

pobocze chodnikistn. zieleń pobocze


