Przedmiot zamowienia
Naprawa dojazdu do sktadu drewna w L. Brzuska 37d, 38d

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa dojazdu do sktadu drewna w oddziale 37d, 38d

w lesnictwie Brzuska

2. Projektowany zakres robét.

Naprawa obejmuje wyprofilowanie i zageszczenie powierzchni szlaku , $cigé nieréwnosci
w celu nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych jednostronnych, dwustronnych (od 2
do 3 %) i podtuznych zgodnie z uksztattowaniem terenu, niezbednych do prawidtowego
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni na dtugosci 700 mb wraz z karczowaniem pni
oraz wzmocnienie nosnosci szlaku zrywkowego warstwg kruszywa naturalnego tamanego
warstwa o grub. 20 ¢cm o uziarnieniu 0-63 mm ( dopuszcza sie gruz betonowy o uziarnieniu
do 100 mm i domieszkach gruzu ceglastego lub innego nie przekraczajacych 10%) wraz
z zamknigciem warstwa kruszywa naturalnego (pospétka) warstwa grub. 10 cm na dtugosci
ok. 700 mb

Nalezy odmuli¢ i wykopac rowy odwadniajace na diugosci ok. 1000 mb oraz utozy¢ 4 sztuki
rur HDPE @ 40 cm , @ 50 cm, @ 60 cm o dtugosci 6m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu
drewnem odpadowym

Miejsca do zawracania:
Nalezy wykona¢ roboty ziemne na powierzchni ok. 243 m? wraz z rozplantowaniem urobku,

wykarczowaniem pni oraz wyprofilowaniem i zageszczeniem powierzchni . Nalezy wykonac
podbudowe z kruszywa tamanego o $redniej grub. 20 cm ( dopuszcza sie gruz betonowy) wraz
z zamknieciem warstwa pospoétki grub. 8 cm

Po zakorniczeniu prac teren uporzgdkowac.
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