B Ocieplenie dachu dwuspadowego PR/’{:KRGJ A—A
matami/ptytami z wetny mineralnej ==
S 035 \=0,035 gr.16cm.
Ocieplenie dachu jednospadowego ptytami
anplgme scian warstwowymi z oktadzing z papy (styropapa) Ocieplenie wewnatrz plyta
styropianem graﬁtOWym EPS 100-038 DACH A=0,038 gr.20cm. Koolterm K17 lub réwnowajna
031, A=0,031 gr. 14 cm. o z pianki rezolowej z paroizolacja
of 2 il A=0,021 gr. 10 cm.
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& I_‘—‘ 0.78 Ocieplenie podtogi styropianem EPS IPR‘L
= 200-034 PODLOGA, A=0,034 gr.10cm. Ocieplenie podtogi styropianem EPS MGl
200-034 PO%&GA, A=0,034 gr. 10 cmi __83-700 KkROTOY
27.5 657.5 _ 4 226 ' 169 N 620 } 179 } : . 429 [ ws] PRZEKRGS A-A
L 55 , 615 30, 196 ,30, 1% 30, . 590 30, 149 30, 432 445, [Wifhea PRZEDSZKOLE |
1065 1306 § |MESTOR |GMINA ZDUNY
E - e : s + RYNEK 2, 63-76
. o Wyrowna nie i ocieplenie podtogi 2371 - ) ] ) ms-:s:m ZDUNY, BESTWN
styropianem EPS 200-034 N (P ———
PODLOGA, A= 0,034 gr.10 cm PRy (NG T2, VIROSLAWE
. . - ASYSTENT |MGR INZ, DAGMARA A
ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH: ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:
UWAGA:
1. Ocieplenie podtogi OSP i kottowni ptytg styropianowg EPS 200-034 PODtOGA, 1. Wykonanie podtég w OSP i kottowni z wykoficzeniem glazura.
. . . .. . A= 0,034 grubosci 10 cm. 2. Remont kominéw nad dachem.
1. Zgodnie z ekSpertyze,‘ o_bllc_zemo_wg I?o.nStrUkCJI 'st'alowej 2. Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem grafitowym031, ~ A=0,031 gr. 14 3. Wzmocnienie konstrukcji dachu dwuspadowego - wzmocnienie pasa gornego kratownicy
dachu na budynku SWIetllcy W'eJSk'eJ w Bestwinie z dn. cm / $ciana wewn. Koolterm K17 lub réwnowazna z pianki rezolowej z poprzez naspawanie na pasie RP 80*60*4 S235, montaz nowych ptatwi z ceownikéw
29.09.2021 r. opracowang przez mgr inz. Marcin Walter z paroizolacja A=0,021 gr.10cm. zimnogietych Cz80*60*4, wykonanie stezer pionowych kratownic w kalenicy oraz w pofowie
biura projektowego Klimas podczas prac 3. Ocieplenie dachu jednospadowego ptyta warstwowa z okfadzing z papy kazdej z potaci, stezenia wykona¢ jako krzyzowe z katownika LR50x5, wykonanie nowego
termolmodernizacyjnych budynku naleiy . (styropapa) EPS 100-038 DACH, A=0,038 gr.20cm. ) ) pokrYC|a da.chu z blachy trapezow{ej np. TR4§ gr O,Smm
, o , . . 4. Ocieplenie dachu dwuspadowego mata/ptyta z wetny mineralnej 035, 4. Wyrdéwnanie posadzki w kottowni - zasypanie obnizenia.
e dokona¢ wzmocnienia pasa gomlego kratowmcy StaloweJ A=0,035 gr.16cm. 5. Uzupetnianie ubytkéw sufitu Scian wewngatrz budynku, jednokrotne szpachlowanie i PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI NRRYS.
poprzez naspawanie na pas od gory dodatkowego 5. Wymiana istniejacego kotta weglowego na kociot gazowy - kompletna malowanie wszystkichsufitéw i écian wewnetrznych. Nazwa tematu:
ksztattownika z rury prostokatnej 80*60*4 S235, kottownia gazowa, kondensacyjna. 6. Wymiana instalacji elektrycznej w OSP i kottowni. WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA | OSP P-4
2 . . 2 6. Montaz zasownika c.w.u. wraz z nowg instalacjg c.w.u. izolowang i cyrkulacja. 7. Przebudowa tazienki - pomieszczenie nr 0.5 z ptytkowaniem i wymiang armatury. ] .
¢ Zdemo.nt,owa.c pfat\{we Stalowei Za:nontowac nowez 7. Wykonanie nowej instalacji c.o. izolowanej z czeSciowg wymiang grzejnikow 8. Wydzielenie fazienki dla niepetnosprawnych z pomieszczenia nr 1.7 z pytkowaniem i Tytutrysunk: | PRZEKROJ A-A
Ceowmk,ow zimnogi etyCh Cz80*60%4, na stalowe dwuptytowe. montazem armatury przystosowanej dla niepetnosprawnych. Lokalizacja BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2,146/5, 146/10
e wykonad stezenia pionowe kratownic w kalenicy oraz w 8. Wymiana okien w $wietlicy wiejskiej, OSP i kotfowni na nowe o przenikalnosci 9. Wymiana 3 drzwi wewnetrznych na analogiczne do istniejacych w pomieszczeniu nr 1.7 1.8. inwestygji: OBREB BESTWIN, GMINAZDUNY
potowie kazdej z potaci, stezenia wykonac¢ jako krzyzowe z U £0,9 W/(m?*K). Okna w przedszkolu wymienione przy przebudowie w 2019 10. Wykonanie nowej instalacji gazowej do kottowni i kuchni swietlicy wiejskiej. Nazwa iadres Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
katownika LR50x5 r. 11. Wykonanie nowej instalacji hydrantowej z zaworem pierwszeristwa i hydrantem na sali inwestora:
4 , ! . . 9. Wymiana drzwi wejsciowych do swietlicy wiejskiej, OSP i kottowni na nowe o Swietlicy. SPE(.:JALNqsc PROJEKTANT PODPI!
¢ wykonac¢ nowe pokrycie z blachy trapezowej np. TR45 gr przenikalnogci U < 1,3 W/(m?*K). Drzwi w przedszkolu wymienione przy 12. Wymiana instalacji odgromowej na catym budynku. Architektoriczna | DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/D0IA
0,5mm. przebudowie w 2019r. 13.Wymiana balustrad schodéw zewnetrznych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem biegéw. Sprawdzajacy PIOTR KONSKI NR UPR. WP-OIA/OKK/UPB/26/2007
10. Wymiana bramy garazowej w OSP na nowg o przenikalnosci U < 1,3 W/(m2*K). 14.Udroznienie kanatéw wentylacyjnych wraz z montazem nowych kratek wentylacyjnych. Konstruke.-budowlana | KONRAD ZMUDA NR UPR.9/DOS/11
11. Wymiana oéwietlenia w OSP i kotfowni na nowe ledowe. Sprawdzajacy TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18 — =




