SCHEMAT DRABINY

WEJSCIOWEJ NA DACH
- DRABINA SYSTEMOWA

ANWAY, 4.\

Wysokos¢ 5-10 m

max. 2000 mm

140-380 N

(1. szczebel) ?

ZN

max. 500 mm

LEGENDA DLA DRANINY STALOWEJ:

1. Gtowne prowadnice drabiny RO 42,4*3,2
mm w rozstawie 50 cm.

Szczeble PR 20 mm w rozstawie co 25 cm.
3. Patgki potokregte Pt 50%*4 mm.

4. Ptaskowniki tgczgce patagki Pt 50*4 mm.

N

max. 10 m dla GU B+C
max. 6 mdla GU A

/

min. 1680 mm do GK szczebla

max. 10 m dla GU B+C
max. 6 m dla GU A

140-380 mm

T

OK = Gérna krawedz
DK = Dolna krawedz

UWAGA:

)
2

ochronnego

LA
\‘\maxf’&

max. 2000 mm

200-2300 mm
do DK kosza

1. Drabine wykonac¢ jako stalowg lub aluminiowg systemowa.
2. W przypadku wykonania drabiny stalowej wykonaé jej
cynkowanie ogniowe.

Szerokos¢ uzytkowa drabiny 50 cm.

Nazwa tematu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA | OSP

NRRYS.

Tytut rysunku: SCHEMAT DRABINY WEJSCIOWEJ NA DACH
Lokalizacja BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10
inwestycji: OBREB BESTWIN, GMINA ZDUNY
Nazwa i adres Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
inwestora:
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPI

Konstrukc.-budowlana

KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S/11

Sprawdzajacy

TOMASZ KROL NR UPR. DOS$/0008/PBKb/18

Data:

Skala:




