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LEGENDA: UWAGI:

1. Istniejacy stalowy wigzar kratowy przewidziany do wzmocnienia
pasa gornego. Wzmocnienie pasa gérnego kratownicy wykonaé

poprzez naspawanie na pasie od géry RP 80*60*4 S235.
2. Projektowane stezenia pionowe kalenicowe wykonac jako
krzyzowe z katownika LR50x5.
3. Projektowane stezenia pionowe w potowie dtugosci kazdej
potaci wykona¢ jako krzyzowe z katownika LR50x5.

Nazwa tematu:

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA | OSP

Tytut rysunku:

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU WIAZAROWEGO

NRRYS.

P-6

Lokalizacja BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10
inwestycji: OBREB BESTWIN, GMINA ZDUNY
Nazwa i adres Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
inwestora:
SPECJALNOSC PROJEKTANT PODPIS
Konstrukc.-budowlana| KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S/11
Sprawdzajacy TOMASZ KROL NR UPR. DO$/0008/PBKb/18

Data:

Skala:

1. Po wykonaniu wzmocnienia wigzaréw wykona¢ montaz nowych
ptatwi z ceownikow zimnogietych Cz80*60*4.

2. Po pracach wzmocnieniowych konstrukcji zamontowaé nowe
pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.

3. Catos¢ prac wzmocnieniowych wykonywac na budowie zgodnie z
niniejszym projektem oraz "Ekspertyza obliczeniowa konstrukcji
stalowej dachu na budynku swietlicy wiejskiej w Bestwinie" z dn.
29.09.2021 r. opracowanej przez biuro projektowe Klimas bedaca
na stanie Urzedu Gminy w Zdunach.

SCHEMAT WZMOCNIENIA

PASA GORNEGO
KRATOWNICY STALOWE)J

projektowana

T—— RP 80*60*4 5235

0

—— pas gorny kratownicy




