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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji, przeznaczenie obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku sali wiejskiej, przedszkola i OSP. Przebudowywany
budynek jest dwukondygnacyjny ze stalowym dachem dwuspadowym symetrycznym, pokryty blacha
trapezowg oraz drewnianym dachem pfaskim pokrytym papag. Obiekt petni funkcje ustugowa -
uzytecznosci publicznej dla lokalnej spotecznosci.

Dane o terenie.

Teren na ktérym znajduje sie inwestycja jest ptaski. Posiada dostep do drogi publicznej poprzez
istniejacy zjazd z drogi gminne;j.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie przebudowe budynku sali wiejskiej, przedszkola i OSP (wraz z
dociepleniem, dostosowaniem budynku dla oséb niepetnosprawnych, wzmocnieniem konstrukcji
dachu, oraz wymiang instalacji c.0. na zasilang instalacjg gazowa - kottem gazowym). Nie projektuje sie
rozbudowy obiektu.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji jest ptaski. Posiada lekki spadek w kierunku potudniowym. Istniejgcy uktad zieleni jest
niezorganizowany. Nie wystepujg drzewa i krzewy bedace pod ochrong lub stanowigce wartos¢
przyrodniczg. Nie wprowadza sie zmian w uksztattowaniu zieleni.

Informacija o ograniczeniach i zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z MPZP

Teren inwestycji nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwestor uzyskat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wskazanego
budynku. W niniejszej decyzji wystepuje wytgcznie przebudowa budynku bez rozbudowy wiec nie
okreslono nakazow i zakazédw w zabudowie i zagospodarowaniu.

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji jest dziatkg budowlang, na ktorej znajduje sie:

e budynek sali wiejskiej, przedszkola i OSP,

e nadziemne i podziemne uzbrojenie terenu tj. przytacze gazowe, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, elektryczne i teletechniczne ktére sg czynne i pozostajg bez zmian.

Stan projektowany zagospodarowania terenu.
W niniejszym opracowaniu projektuje sie:
e przebudowe budynku sali wiejskiej, przedszkola i OSP bez rozbudowy.

Istniejgcy poziom podtogi (wierzch posadzki w przyziemiu) - 106,25 m n.p.m.
a) nawierzchnie utwardzone
Na terenie inwestycji wystepujg istniejgce nawierzchnie utwardzone pozostajgce bez zmian.
b) miejsca parkingowe
Istniejgce, pozostajgce bez zmian.
¢) zjazd
Istniejgcy pozostajgcy bez zmian.
d) infrastruktura techniczna
Omawiana dziatka wyposazona jest w przytgcze wodociggowe z sieci, kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem do szamba, gazowe z sieci, elektryczne i teletechniczne z sieci. Nie projektuje sie
zmian w istniejgcych przyfgczach.
e) ogrodzenie terenu
Teren dziatki obecnie jest czesciowo ogrodzony. Nie projektuje sie zmian w ogrodzeniu.




f)  wody opadowe F
Wszelkie wody opadowe z dachu budynku i nawierzchni utwardzonych zagospodarowywane sq

powierzchniowo na tereny zielone dziatki inwestora. Nie wprowadza sie zmian.

7. Warunki ochrony pozarowej - omawiana inwestycja zlokalizowana jest w odlegtoéci ponizej 75 m od
istniejgcego hydrantu p.poz. zlokalizowanego w drodze gminnej. Budynek nie wymaga lokalizacji drogi
pozarowej cho¢ przylegta droga spetnia takie wymagania. Obiekt zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, Il, il i PM, Q<500 MJ/m” oraz klasy odpornosci pozarowej budynkéw "C" "D" "E".
Wymagania p.poz. sg spetnione.

8. Zakresisposéb oddziatywania na $Srodowisko:

e zapotrzebowanie wody — 8 m*/msc, (istniejgce bez zmian),

e odprowadzanie $ciekéw — 5 m*/msc, (istniejace bez zmian),

e odpady state/$smieci— 0,5 m*/msc, (istniejgce bez zmian),

e odpadyinne - brak,

e emisja hatasu — nie przekroczy wymaganych norm,

* wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne — nie ulegnie pogorszeniu,

e projektowany obiekt nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie oddzialuje na glebe i wody
powierzchniowe i podziemne,

e inwestycja nie zalicza sig do rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, nie kwalifikuje sie do wykonania raportu.

9. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeéci dziatki

a) STAN ISTNIEJACY
Budynek sali wiejskiej, przedszkola i OSP

e Kubatura -~ 3433 m?;
e Powierzchnia zabudowy - 516,80 mz;
e Powierzchnia uzytkowa - 775,80 m%

b) STAN PROJEKTOWANY
Budynek sali wiejskiej, przedszkola i OSP (bez zmian)

e Kubatura - 3433 m>;
e Powierzchnia zabudowy - 516,80 m%;
e  Powierzchnia uzytkowa - 775,80 mz;

c) BILANS TERENU
Bilans terenu pozostaje na dotychczasowym poziomie - nie wystepuje rozbudowa zmieniajgca
istniejgce parametry techniczne bilansu terenu.

Projektant gtéwny:

spec;j. konstr.-budowlana é
Konrad Zmuda nr upr. 9/D0S/11

f

specj. architektoniczna projektant
Dorota Duda nr upr. 06/05/DOIA

specj. architektoniczna sprawdzajgcy
Piotr Konski nr upr. WP—OIA/OKK/UPB/26/2007/




INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ROTC

1. Analiza obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

W niniejszej informacji analizowany bedzie budynek sali wiejskiej, przedszkola i OSP zlokalizowany w m.

Bestwin na dz. nr 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10 AM 1 obreb Bestwin, gmina Zduny:

e przestanianie - zgodnie z §13.1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
omawiany obiekt nie powoduje przestaniania obiektéw dziatek sgsiednich,

e zacienianie - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie placéw zabaw w zwigzku z czym nie
wystepuje zacienienie zgodnie z §40 w/w rozporzadzenia, dodatkowo zgodnie z §60 rozporzadzeni
wyznaczono linig padania cieni projektowanego obiektu budowlanego, ktéra wchodzi na dziatki
sgsiednie. Po analizie stwierdzono, ze dziatki sgsiednie bedg miaty zapewnione nastonecznienie 3
godzin w czasie réwnonocy miedzy godzinami 7°°-17% w zwiazku z czym powstate zacienienie nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie.

e miejsce postojowe dla samochodéw osobowych — na terenie dziatki inwestora wystepujg istniejgce
miejsca postojowe pozostajgce bez zmian. Na podstawie §18 i 19 rozporzadzenia stwierdzono, ze
nie wystepuja ograniczenia dla dziatek sasiednich wynikajgce z lokalizacji miejsc postojowych.

® miejsca gromadzenia odpaddw statych - na podstawie §23.1 stwierdzono, ze istniejgce miejsce
usytuowania pojemnika na Smieci nie wprowadza ograniczen dla dziatek sasiednich (zachowano
minimalng odlegtos¢ do granicy dziatki 3 m i od najblizszych okien pomieszczen na staty pobyt ludzi
min. 10 m, ktéra wychodzi przed dziatkami sgsiednimi),

e studnie - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie studni w zwigzku z czym §31 rozporzadzenia
nie stosuje sie,

e zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekfe - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie
zbiornikdw na Scieki. Projektowany budynek ma istniejace szambo pozostajace bez zmian, w
zwigzku z czym zgodnie z §36.2 i 38 rozporzgdzenia omawiana inwestycja nie oddziatuje na tereny
sgsiednie.

e zielen i urzadzenia rekreacyjne - w niniejszym opracowaniu nie projektuje sie placéw zabaw w
zwigzku z czym nie wystepuja ograniczenia zabudowy na dziatkach sgsiednich na podstawie §40
rozporzadzenia,

e bezpieczenstwo pozarowe - projektowane obiekty usytuowano zgodnie z §271, 272, 273
rozporzadzenia w zwigzku z czym nie wystepujg ograniczenia dziatek sasiednich.

2. Zasigg obszaru oddziatywania inwestycji

. Nr . Podstawa formalno-prawna wtgczenia do Cvag
ewidencyjny

dziatki obszaru objetego oddziatywaniem

123/7,123/9, -
143/3,146/2, | = dziatki objete inwestycja
146/5, 146/10
obreb Bestwin

Projektant gtéwny: — spec;j. architektoniczna projektant
spec;j. konstr.-budowlana ‘é Dorota Duda nr upr. 06/05/DOIA
Konrad Zmuda nr upr. 9/D0S/11

specj. architektoniczna sprawdzajgcy
Piotr Konski nr upr. WP-OIA/OKK/UPB/26/2007 /




Milicz, dnia 31.01.2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany / zagospodarowania terenu / architektoniczno-
budowlany / techniczny przebudowy budynku sali wiejskiej, przedszkola i OSP na dziatce
nr123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10 obreb Bestwin, gmina Zduny

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA.

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku sali wiejskiej, przedszkola i OSP.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne — parter i | pietro. Wykonany jest w tradycyjnej
technologii murowanej z symetrycznym dachem stalowym dwuspadowym, pokryty blachg
trapezowg oraz dachem drewnianym jednospadowym pfaskim pokrytym papga. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Bestwin nr 31A, 31C na dziatce nr 123/7, 123/9, 143/3, 146/2,
146/5, 146/10 obreb Bestwin, gmina Zduny. Inwestorem jest Gmina Zduny, z/s ul. Rynek 2, 63-
760 Zduny.

2. Kategoria obiektu budowlanego - IX.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Kubatura — 3433 m>;

e Powierzchnia zabudowy - 516,80 m’;

e Powierzchnia uzytkowa = 775,80 m?;

e Dtfugosc - 29,12 m;

e Szerokos¢ - 23,71 m;

e  Wysokos¢ budynku w kalenicy - 9,87 /7,80 m;
w okapie - 8,00/ 7,55 m;

e llos¢ kondygnacji - 2

e Liczba lokali mieszkalnych - 0

e Liczba lokali uzytkowych - 3 (sala, OSP,

przedszkole)

2. Dane konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty — istniejgce betonowe fawy fundamentowe, ze $cianami fundamentowymi z
bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j.

Sciany zewnetrzne — $ciany z bloczkdw szczelinowych i cegly.

Sciany wewnetrzne —z bloczkéw szczelinowych i cegty.

Strop — drobnowymiarowy strop stalowo-ceramiczny.

Dach — nad salg wykonany dach dwuspadowy ze stalowych wigzarow kratowych pokryty
blachg trapezowg. Nad OSP dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papa.

Schody — zelbetowe obtozone ptytkami lastrico.

Posadzka — betonowe wykonczone glazurg, wyktadzing PCV, parkietem i zywicg epoksydowa.

Kominy — istniejgce murowane kominy z cegly wyprowadzone ponad dach budynku.

ll. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE:

1.

Przebudowa elementéw konstrukcyjnych dachu - wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu
dwuspadowego. Wzmocnienie konstrukcji dachu dwuspadowego - wzmocnienie pasa
goérnego kratownicy poprzez naspawanie na pasie RP 80¥*60*4 S235, montaz nowych ptatwi z
ceownikédw zimnogietych Cz80*60*4, wykonanie stezen pionowych kratownic w kalenicy




IV. ZAKRES POZOSTALYCH PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU:

1.

10.
11.
12.

V.
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11.

12.

13.
14.

2. Przebudowa budynku w zakresie wydzielenia dodatkowej fazienki. Wykonaé nalezy

,\L-

oraz w potowie kazdej z potaci, stezenia wykonaé¢ jako krzyzowe z katownika LRSOxS,H
wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.

dodatkowg tazienke dla niepetnosprawnych wyposazong w wentylacje mechaniczng v
wyciggowa.

ZAKRES POZOSTAtYCH PRAC BUDOWLANYCH BUDYNKU:

Ocieplenie podtogi OSP i kottowni ptyta styropianowa EPS 200-034 PODLOGA, A=0,034 grubosci

10 cm.

Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem grafitowym 031, A=0,031 gr. 14 cm. Lo la’)‘,{,/ac),{z),r«,y' ;%Wm

Ocieplenie dachu jednospadowego piytg warstwowg z oktadzing z papy (styropapa) EPS 100- ﬂé‘&[&w 2

038 DACH, A=0,038 gr. 20 cm. YAl 2oLty A caryy,

Ocieplenie dachu dwuspadowego mata/ptyta z wetny mineralnej 035, A=0,035 gr. 16 cm. Kaocrgl ety CH 2y
Kgy27

Wymiana istniejacego kotta weglowego na kociot gazowy - kompletna kottownia gazowa,i 1= s

kondensacyjna. Uprawnicria budowlane ¢

Montaz zasownika c.w.u. wraz z nowg instalacjg c.w.u. izolowang i cyrkulacja.

Wykonanie nowej instalacji c.o. izolowanej z czesciowg wymiang grzejnikdw na stalowe

dwuptytowe.

Wymiana okien w $wietlicy wiejskiej, OSP i kottowni na nowe o przenikalnos$ci U< 0,9

W/(m?**K). Okna w przedszkolu wymienione przy przebudowie w 2019 r.

Wymiana drzwi wejsciowych do $wietlicy wiejskiej, OSP i kottowni na nowe o przenikalnosci U <

1,3 W/(m?*K). Drzwi w przedszkolu wymienione przy przebudowie w 2019 r.

Wymiana bramy garazowej w OSP na nowg o przenikalnosci U < 1,3 W/(m?*K).

Wymiana odwietlenia w OSP i kotlowni na nowe ledowe.

Montaz lamp elewacyjnych LEDowych, solarnych (kinkiet) IP65.

Wykonanie podtég w OSP i kottowni z wykoriczeniem glazura.

Remont kominéw nad dachem.

Wzmocnienie konstrukcji dachu dwuspadowego - wzmocnienie pasa gornego kratownicy
poprzez naspawanie na pasie RP 80*60*4 $235, montaz nowych ptatwi z ceownikéw
zimnogigtych Cz80*60*4, wykonanie stezen pionowych kratownic w kalenicy oraz w potowie
kazdej z potaci, stezenia wykonac¢ jako krzyzowe z katownika LR50x5, wykonanie nowego
pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.

Wyrdwnanie posadzki w kotfowni - zasypanie obnizenia.

Uzupetnianie ubytkéw sufitu $cian wewnatrz budynku, jednokrotne szpachlowanie i malowanie
wszystkichsufitéw i $cian wewnetrznych.

Wymiana instalacji elektrycznej w OSP i kottowni.

Przebudowa fazienki - pomieszczenie nr 0.5 z ptytkowaniem i wymiang armatury.
Wydzielenie tazienki dla niepetnosprawnych z pomieszczenia nr 1.7 z ptytkowaniem i montazem
armatury przystosowanej dla niepetnosprawnych. )

Wymiana 3 drzwi wewngtrznych na analogiczne do istniejgcych w pomieszczeniunr 1.7 i 1.8.
Wykonanie nowej instalacji gazowej do kottowni i kuchni Swietlicy wiejskiej.

Wykonanie nowej instalacji hydrantowej z zaworem pierwszenstwa i hydrantem na sali
Swietlicy.

Wymiana instalacji odgromowej na catym budynku.

Wymiana balustrad schodéw zewnetrznych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem biegow.
Udroznienie kanatéw wentylacyjnych wraz z montazem nowych kratek wentylacyjnych.




VI.

VII.
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UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek ustugowy - uzytecznosci publicznej w ktérym
zlokalizowana jest sala wiejska, OSP i przedszkole. Obiekt posiada tradycyjng forme murowang
na planie 2 pofgczonych prostokatéw. Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne tj. parter i |
pigtro. Gtowna bryta budynku przykryta jest stalowym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
pofaci réwnym 20° o pokryciu z blachy trapezowej, oraz dachem jednospadowym ptaskim
pokrytym papa.

Elewacja obiektu wykoriczona bedzie tynkiem strukturalnym typu baranek o uziarnieniu 1,5 mm.
Budynek w swojej formie nawigzuje do tradycyjnej architektury miejscowosci Bestwin.

Obiekt spetnia wymagania podstawowe bezpieczeristwa konstrukcji, pozarowe i uzytkowe.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFO. O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. poz. 463), na podstawie odkrywek, dokonanych badan, warunkéw
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych w  obrysie projektowanych fundamentdw,
projektant ustalit, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektu, w
prostych warunkach gruntowych. Stwierdzono zaleganie jednorodnych genetycznie i litologicznie
warstw gruntow nos$nych, o zwierciadle wody ponizej projektowanego posadowienia obiektu.
Budynek posadowiony jest bezposrednio za pomocg zelbetowych faw fundamentowych.

Vill.  DOSTEP OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, ktéry dostosowany zostat do
poruszania sie przez osoby niepetnosprawne na wdzkach inwalidzkich. Zlikwidowano bariery
architektoniczne, zaprojektowano WC dla niepetnosprawnych oraz przewidziano wyposazenie
budynku w schodotaz ktérym niepetnosprawni pokonywa¢ beda schody zlokalizowane w
obiekcie.

IX. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE:

° zapotrzebowanie wody (o jakosci wody pitnej z sieci wodociggowej) — 8 m*/msc - bez zmian,

e odprowadzanie sciekéw bytowo-gospodarczych (do szamba) — 5 m*/msc - bez zmian,

e odprowadzanie wody opadowej i roztopowej - bezpoérednio na tereny zielone dziatki
Inwestora - bez zmian,

e odpady state/$mieci — 0,5 m*/msc - bez zmian,

e odpady inne - brak - bez zmian,

® emisja zanieczyszczeri gazowych - dym z komina na wegiel zastgpiono kottem gazowym o
wysokiej sprawnosci (spaliny zgodne z norma),

® emisja hatasu — nie przekroczy wymaganych norm,

¢ wptyw inwestycji na $rodowisko naturalne — nie ulegnie pogorszeniu,

e projektowany obiekt nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie oddziatuje na glebe i wody
powierzchniowe i podziemne,

e inwestycja nie zalicza si¢ do rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, nie kwalifikuje sie do wykonania raportu.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURA

W obiekcie zaprojektowano montaz termostatéw zamontowanych na kazdym grzejniku, ktére
regulujg automatycznie zadang temperature pomieszczenia oraz kazdego z wybranych
obwodéw. Ponadto obiekt wyposazony zostanie w dodatkowy czujnik temperatury wewnetrznej
sterujacy praca kotfa c.o.

(U'S)




XI. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE OBIEKTU:

Xl

Omawiany obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, c.0., gazowg
i elektryczng. Projektuje sie przebudowe instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. i
gazowej, oraz wymianeg na nowg instalacje c.w.u.

ANALIZA DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z MPZP:

W niniejszym opracowaniu projektuje sie przebudowe budynku bez jego rozbudowy, w zwigzku z
czym istniejgce parametry budynku pozostaja bez zmian. Teren inwestycji nie posiada aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z czym na przebudowe
uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Istniejgce parametry techniczne
budynku pozostajg bez zmian.

>wlanej
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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOiAROWEJJQBIEKTU ‘

Przeznaczenie obiektu budowlanego: Budynek ustugowy sala wiejska, przedszkole i OSP
Powierzchnia:
a). wewnetrzna - catego budynku 855,10 m?,
- sali wiejskiej i OSP 577,30 m?,
- przedszkola 277,80 mz,
b). pow. zabudowy — 516,80 m?
c). pow. uzytkowa ZLI - 217,70 m?,
d). kubatura budynku — 3433 m?
w niniejszym opracowaniu wewnatrz budynek opracowano wytgcznie w zakresie sali
wiejskiej i OSP - przedszkole jest poza zakresem wewnetrznym niniejszego opracowania
Wysokosé: Wysokosé H w kalenicy = 9,87 m (N).
Liczna kondygnacji nadziemnych - 2
a). pozioméw podziemnych - nie dotyczy
Warunki usytuowania — budynek posadowiony na dz. nr 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10
obreb Bestwin. Od pétnocy i zachodu sasiaduje z drogg gminng. Od potudnia z dziatka rolng
niezabudowanga, za$ od wschodu z dziatka budowlang oraz przylegtym budynkiem ustugowym -
sklepem ogdlnospozywczym. Odlegtoéé do najblizszych budynkéw mieszkalnych 15 m, gospodarczych
powyzej 20 m.

Kategoria zagrozienia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej — Parter -
ZLII - przedszkole (nie wchodzi w niniejsze opracowanie), ZLIII OSP pokdj/szatnia, PM OSP garaz, |
pietro ZLI sala wiejska i ZLIII OSP. lloé¢ oséb w poszczegolnych strefach ZLII - OSP 10 oséb (parterill
pigtro), ZLI sala wiejska 80 o0séb (I pietro), przedszkole poza zakresem - nie rozpatruje sie.

Zagrozenie wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnegtrznych: W analizowanym budynku nie
wystgpuja pomieszczenia, ktére kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowigzku
wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej: Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla analizowanego budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowe;j analizowanego budynku wielokondygnacyjnego, ze strefami

zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi zL 1 i ZL | (budynek niski) jest klasa ,,C” i "D". Elementy
budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosi,
€O najmniej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *)
odpornos gtowna . . .
ci kon- | konstruk- ) Sciana $ciana . przekryci
pozarowe strukgj cja dachu strop zewgezt)rzna wewn;gtrzna e N
jbudynku | o dachu
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI60 EI30 El 15 RE 15
(0&=>i)
"p" R 30 (-) REI30 E130 (-) (-)
(0= i)




10.

e sciany oddzielenia przeciwpozarowego -RE] 120, 0
e strop oddzielenia przeciwpozarowego (w ZL) -REI 60,°- /U

e drzwi stanowigce zamkniecia przeciwpozarowe -EI 60,

e Sciany i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej -REI 60

e biegi i spoczniki schoddéw -R 60

e oddzielenie poddasza uzytkowego od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu -

El 60
Przedmiotowy budynek nie spetnia wymagan w powyzszym zakresie w odniesieniu do:
e spetnione sg wszystkie wymagania p.poz.

Podziat obiektu na strefy pozarowe —

Lokal ustugowy ZL Il OSP zlokalizowany na parterze i na | pietrze. Posiada osobne wejscie,
oddzielony pozarowo od reszty budynku.

Sala wiejska ZL | zlokalizowana na | pietrze posiada 2 osobne wejscia oddalone od siebie powyzej 5
m. Oddzielona pozarowo od reszty budynku.

Przedszkole ZL Il zlokalizowane na parterze. Posiada odrebne wejscia. Oddzielone pozarowo od
reszty budynku (nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania).

Budynek niski.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej (budynek niski) zakwalifikowanego do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il wynosi 8 000 m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il wynosi 5000 m* (poza zakresem niniejszego opracowania).

Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb—

ZL I - taczna liczba wyjsé ewakuacyjnych z lokalu: 2 osobne klatki schodowe.

ZL Il - nie rozpatruje sie (poza zakresem opracowania).

ZL Il - taczna liczba wyjs¢ ewakuacyjnych z lokalu: 2 (1 klatka z | pietra i jedno dodatkowe wyjécie z
parteru).

Obliczeniowa szeroko$é wyjsé ewakuacyjnych z budynku : proporcjonalna do obliczeniowej ilosci
ludzi w poszczegélnych pomieszczeniach - 0,6 m na 100 0s0b, min. szer. 0,9m (0,8m do trzech oséb).
Dopuszczalna dtugos¢ przejécia ewakuacyjnego — do 40 m. Dopuszczalne dtugosci dojé¢
ewakuacyjnych: dla ZL Ill - 30 m - przy jednym dojéciu (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej
drodze ewakuacji). Szeroko$¢ dojéé ewakuacyjnych proporcjonalna do obliczeniowej iloéci ludzi w
poszczegolnych pomieszczeniach - 0,6 m na 100 oséb, nie mniej niz 1,4 m (dopuszcza sie 1,2 m przy
20 osobach). Klatka schodowa szer. min. 140cm, spoczniki szer. min.150cm. Budynek wyposazony w
instalacje odwietlenia awaryjnego (bezpieczeAstwa i ewakuacyjnego). O$wietlenie awaryjne
zainstalowane na drogach ewakuacyjnych w strefie ZUIl i ZLI. Czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego —co najmniej 1godz. Oéwietlenie drogi ewakuacyjnej —min.1 lux, oéwietlenie stref
otwartych min. 0,5 luxa odwietlenie miejsc usytuowania sprzgtu przeciwpozarowego (gasnice,
hydranty) —min. 5 luxéw jesli nie znajduja sig w strefie ewakuacyjnej lub otwartej. Obudowa
poziomych drég ewakuacyjnych wykonana z materiatéw trudno zapalnych lub niepalnych.
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12.

Urzadzenia przeciwpoiarowe; Obiekt wyposazony bedzie w przeciwpozarowe wyfaczniki pradu
usytuowane przy gtéwnych wyjéciach z kazdego z lokali ustugowych wytaczajgce zasilanie catego
budynku (w budynku nie wystepujg obwody zasilajgce instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru). Zgodnie rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow strefa ZL | wyposazona musi byé w hydrant wewnetrzny H25, ktéry zostat zaprojektowany w
budynku - hydrant DN25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m. Poza powyzszym nie ma obowiazku
wyposazania budynku w inne urzadzenia przeciwpozarowe.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych: Budynek nie musi
posiadac drogi pozarowej, chociaz przebiegajac obok droga publiczna spetnia takie parametry. Pod
wejécia do budynku sg doprowadzone utwardzone drogi umozliwiajgce dojazd samochodu
ratowniczego. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku ( budynek uzytecznosci publicznej oraz inny o takim przeznaczeniu o
kubaturze brutto do 5000 m* i powierzchni wewnetrznej do 1000 m?) wynosi co najmniej 10 dm?/s z
co najmniej jednego hydrantu o srednicy 80mm w odlegtoéci 5-75m od budynku -spetnione (hydrant
w odlegtosci ok. 40 m od budynku w drodze gminnej).

13. Rozwigzania zamienne do wymagar ochrony przeciwpozarowej : nie dotyczy

14. Inne wazne dane: Brak

(bez ogroficzes)

bez
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MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

DANE BUDYNKU:

Rodzaj budynku:  budynek ustugowy - sala wiejska, przedszkole i OSP,
Adres : Bestwin, dz. nr 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10 obreb Bestwin
Powierzchnia budynku: Af = 775,80 m?

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII - ANALIZA TECHNICZNA:

Dostepnymi Zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sa:

e olej opatowy,
e gaz ptynny,
e wegiel kamienny,
¢ energia elektryczna z sieci systemowej,
® energia stoneczna,
° pompy ciepfta.
Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:
e brak sieci cieptowniczej.

Zapotrzebo%annie na ener, isauiytkowa

rZewanie i wen
W Przygotowanie c.w.u.
= Chtodzenie

9%

A

91%

PRZYJECIE ALTERNATYWNYCH ZRODEt ENERGII DO ZASILANIA OBIEKU

Na podstawie opracowanego audytu energetycznego wykonanego przez JK-Projekt Kajetan Jakszycki
ul. Marcina Borelowskiego 20, 51-678 Wroctaw z grudnia 2021 r. przyjeto system grzewczy zasilany
instalacja gazowa i kottem gazowym. '

WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

ZE WZGLEDU NA BARDZO DtUGI CZAS ZWROTU INWESTYCJI, ZWAZYWSZY NA CZAS ZUZYWANIA
MATERIALOW, KROTKI CZAS PRZESTARZENIA OBECNIE STOSOWANYCH SYSTEMOW NIERACJONALNE
BY BYLO ZASTOSOWANIE SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH.

WYBRANO SYSTEM PODSTAWOWY Z KOTLEM GAZOWYM

mgr inz. Kontcs

1 Zmuda

w specjalnoci konsilcyjno-budor lanej
(bez ograniczen)
NR 9/DOS/11, NR 63/D0OS/12

1

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH .

0




OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

UStUGOWEGO SALI WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA | OSP

PODSTAWA OPRACOWANIA :

ogledzin stanu technicznego budynku,

badan i pomiardw,

inwentaryzacji budowlanej.

W/w czynnosci przeprowadzono w dniach 01 - 03. 10. 2013 roku,
w obecnosci Inwestora.

CHARAKTERYSTYKA STANU TECHNICZNEGO

1

10.
113..

12.
13.

14.

15.

Fundamenty. Dokonano odkrywki fundamentéw oraz ogledziny $cian fundamentowych ponad

terenem. Nie stwierdzono deformacji peknie¢ czy rozwarstwien. Stwierdza sig, ze fundamenty sg

w stanie technicznym zadowalajgcym.

Sciany. Dokonano ogledzin wizualnych i sprawdzania pionowoéci. Miejscowo wystepujg

zawilgocenia i ubytki, nie wystepuja odchytki pionowe i zwichrzenia linii lica. Podciagi i nadproza

s3 proste i bez ugie¢. Stwierdzam stan techniczny zadowalajgcy.

Stropy. Konstrukcja stalowo-ceramiczna bez znaczgcych ugiec. Stan techniczny $redni.

Konstrukcja dachu. Konstrukcja stalowa dwuspadowa dachu niespetfniajgca wymaganych norm.

Przewidziano wzmocnienie. Konstrukcja jednospadowa drewniana stabilna. Brak widocznej

korozji biologicznej, stan éredni.

Pokrycie dachu. Pokrycie istniejgca blacha trapezowgq i papg. Stan i szczelno$¢ pokrycia dachu

$rednia.

Obrobki blacharskie, rynny i spusty oraz parapety okienne w ztym stanie technicznym - do

wymiany.

Schody. Zewnetrzne do budynku zelbetowe w stanie dobrym. Wewnetrzne na | pietro

zelbetowe, w stanie dobrym.

Nadproza. Nadproza prefabrykowane zelbetowe lub ceglane. W zadowalajgcym stanie

technicznym.

Kominy. Kilka ciggdw kominowych znajduje sie w érednim stanie technicznym. Do naprawy

czgsci przewoddéw nad potacig dachu - wymiana tynkow oraz czapek zelbetowych.

Podtogi i oktadziny wewnetrzne — w stanie érednim.

Stolarka - $lusarka. W stanie miernym (niespetniajgca wymagan przenikalnoéci cieplnej) — do

wymiany.

Elewacje. Okfadziny elewacyjne budynku znajduja sig¢ w zadowalajgcym stanie technicznym.

Instalacje.

® Wodna i kanalizacyjna. W zadowalajgcym stanie technicznym - sprawna technicznie, w
ciggtej eksploatacji. )

e Elektryczna. Czynna instalacja. Stan zadowalajgcy w ciagtej eksploataciji.

° Grzewcza. Oparta na kotle na paliwo state w stanie $rednim, sprawna technicznie.

® Wentylacyjna. Wentylacja nawiewno - wywiewna, grawitacyjna.

Izolacyjnosc cieplna Scian - nie spetnia wymagan warunkéw technicznych dla tego typu

obiekt6w. Zaprojektowano termomodernizacje przegréd budowlanych.

llo$¢ i dostep Swiatta dziennego. Zapewniony - zgodny z wymogami.
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1 Roboty ziemne --- - --- ---
2 Fundamenty zadowalajacy 20 6,9 1,38
3 | Sciany zadowalajacy 25 24,0 6,00
4 | Stropy Sredni 35 10,3 3,61
5 | Schody, dobry 15 2,2 0,33
balustrady
Konstrukcja dachu Sredni 38 6,7 2,54
Pokrycie dachu Sredni 45 4,1 1,84
Obrobki 7ty 80 0,8 0,64
blacharskie
9 | Tynkiioktadziny zadowalajacy 25 4,1 1,02
10 | Stolarka okienna i mierny 60 9,5 5,70
drzwiowa
11 | Podtogii posadzki Sredni 36 5,9 2,12
12 | Instalacja c.o. $redni 50 8,2 4,10
13 | Instalacja wod.- zadowalajgcy 30 7,5 2,25
kan.
14 | Instalacja zadowalajgcy 30 2,3 0,69
elektryczna
15 | Inne zadowalajgcy 25 7,5 1,87
RAZEM 100 34,09

Udziat elementu w catosci, stopien zuzycia oraz klasyfikacja stanu technicznego elementu zostata dobrana na podstawie
opracowania W. Winniczka ,Wycena budynkdw i budowli podejéciem odtworzeniowym”, CUTOB-PZITB, Wroctaw.

WNIOSKI | ZALECENIA:

budynek znajduje si¢ w srednim stanie technicznym,

stan techniczny catego budynku, a takze poszczegéinych jego elementéw
nie zagraza nagta awarig lub katastrofg budowlana,

projektowana przebudowa budynku,

wymaga wzmocnienia i wymiany niektérych elementéw konstrukecyjnych.
konstrukcja budynku nadaje sie do prac zwigzanych z rozbudowsa.

elementy budynku, ktérych stopien zuzycia przekracza 40 %, powinny zosta¢
wymienione na nowe.




Ocieplenie dachu dwuspadowego Ocieplenie dachu dwuspadowego Ocieplenje dachu dwuspadowego

Ocieplenie dachu jednospadowego ptytami g13a5ta;\rfiép(;§t5ami zgveiny minerainej Ocieplenie dachu jednospadowego ptytami matami/ptytami z wetny minerain€j matami/ptytamiz wetny(mineralnej . i
warstwowymi z oktadzing z papy (styropapa) =0,035gr. 16 cm. warstwowymi z oktadzing z papy (styropapa) 035 \=0,035 gr. 16 cm. 035 A=0,035 gr. 16 cm.
EPS 100-038 DACH A=0,038 gr. 20 cm. EPS 100-038 DACH A=0,038 gr. 20 cm.
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Ocieplenie $cian styropianem Ocieplenie $cian styropianem Ocieplenie $cian styropianem Ocieplenie $cian styropianem
grafitowym 031, A=0,031 gr. 14 cm. grafitowym 031, »=0,031 gr. 14 cm. grafitowym 031, = 0,031 gr. 14 cm. grafitowym 031, A=0,031 gr. 14 cm
Ocieplenie dachu dwuspadowego
matami/ptytami z wetny mineralnej
Ocieplenie dachu dwuspadowego Ocieplenie dachu dwuspadowego 0352=0,035 gr. 16 cm.
matami/ptytami z wetny mineralnej matami/ptytami z wetny mineralnej
B 05 g 16 em. ELENAGH LEWA Ll i i EEERE VLA Ocieplenie dachu jednospadowego ptytami
/ warstwowymi z oktadzing z papy (styropapa)

N ] ' EPS 100-038 DACH A= 0,038 gr. 20 cm.
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Ocieplenie $cian styropianem Ocieplenie $cian styropianem Ocieplenie $cian styropianem
grafitowym 031, »=0,031 gr. 14 cm. grafitowym 031, A=0,031 gr. 14 cm. grafitowym 031, A= 0,031 gr. 14 cm.
iy PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI NRRYS.
azwa te .
WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA | OSP P-1
“qytutrysunks: | ELEWACIE
Lokalizacja BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10
| inwestycjii | OBREBBESTWIN, GMINA ZDUNY ) B f
Nazwa i adres Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
inwestora:
SPECJALNOSC PROJEKTANT VEEERE
| Architektoniczna | DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA - ]
" sprawdzajacy PIOTR KONISKI NR UPR. WP-O1A/OKK/UPB/26/2007 o 5/7 7%7
Konstruke-budowlana | KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S/11 e
| Sprawdzajacy TOMASZ KROL NR UPR. DO$/0008/PBKb/18 - &=
- Data: Skala:
e _ STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY .51, 5005 SiEh
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_ Architektoniczna DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA - ____Drzwi w przedszkolu wymienione przy przebud@ié w 2019r. R s — 640 ST L 191 325 \\/
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Sprawdzajgcy | TOMASZ KROL NR UPR. DO$/0008/PBKb/18 v [“12:Montaz lamp elewacyjnych LEDowych, solarfiyc (kinkiet) 165 o o = ’B\ A L. A
| Data: Q =i @ @
STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY | 31.01.2022 7

278
. 55 4

657.5
615

@_

226

N
[(N)
—

169

(4)-

(5)

620
575

469.5

L
n
¥
i

124

144

203

600

1065

130,

196
854

465

30,

1530, 139
2371

155

146 199

96
155

1

30,
115

1306
1306

149
100
200

430,
122

Odieplenie Scian
styropfanem grafitowym
031, A+0,031 gr. 14 cm.

432
279
275

133

L45|




. o
| . - S — o e e B Wi o TR o s e _ ,,7 -
Ocieplenie cian Ocieplenie $cian s ¢ P(
| (A\ styropianem grafitowym styropianem grafitowym @ = , ' !
. ,\‘) 031, >=0,031 gr. 14 cm. 031, 3=0,031 gr. 14 cm. = A QC> Q)D ‘
[ 2912 [ = T ‘ ‘ ‘
T — - Tt '} » |
. 52 191 i 191 83 259 - 4“ 257 47 259 43, %2 Y | 75 = 12 RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN ‘
L ¥ 146 ¥ l ' 146 ' ! 145 R 145 LI 145 T 145 / ' + st [t PRZE('IWPOZAROWYCH CY N
L 55 356 20 o 1836 . L 30, 560 55 = i Wysokiaski
1 * l L [ Tt A mgr iz Andﬂe] y
) 73 f . ‘ ] 22545 . i 5 6025 ey nr upr. 380/98 NP
SR 1 . /.
= = = Z 2677~ 2P
. PR g LA 7L R — 225 L”_/"_fi-”E_,T_T S 1 0 — 2 = o2 Leszro dnia  £47 w(?f‘ occ .
wl &L o 40 . - 0 3 ' 5 = s {
Q) = 5 & _ [ L f !l % L s ACD 0$¢ projektdifziByympgami
Il ] T e ) P e e e e e e e e e e e e e e e e e it + n e . E i
| hp=T10 fp=11 T % 3 s cchrony przeciwpoza@wej
55 4 77 263 41 265 37 S e .
I : 77y 263 1 265 } } 362 130, 22 I 2 : stwierdzam .
~Q 1 ~ e
) Lot : %0 B i bez uwa =
| 356 ‘%’SX?B&% ] 836 o " L Ille :
| — LIS
i Ocieplenie $cian (i - | 4 +2,72 S
| s 1SS 83
styropianem grafitowym| ol I|[e =
N | | 5| 031A=0031gr. 14cm. = ? i
|
l—— r & I||&  Ocieplenie écian g
l H3.70 = Ha3 S 960 I styropianlem grafitowym 1l ®
) § 3 a | 031, A=0,031 gr. 14 cm. QL
| g 8 o
16 [POKGJ | [_1.2 [SZATNIA
\ 15,00 m?|PARKIET
i i 42,72
i = 0 372 Y ¥ o
| ~ n o2} |
' ; | o 3 |8
©
S 1 257 55 il
‘ = ) ZE L 55 |
2 8
= ] e [ 14 THOL | = 7
, " 3 RG] . [r0brleanGer | !
& 8 [17.80 mi[7YWicA EPOKSYDOWA =t e | \
( 2 ; |- { sl e o - L s | gl - ; ol 1 o % <2>
o Cfl 297 SL1so J—Q: 4
ke E : : tazienka dla niepetnosprawnych X 7
e & = | lom 4,00 m? / glazura 5oHL14 L 1,14 S C
g2 |5 || BEL H=3,52m 8 55 B V| = g8 8
| 5 33 -8 220 R I B
A | — | Z 9x14 1] 2 9
3 = e (@B 8 U = 1496 _ 358 | 35 2
| | | e -
< - 4 - +
3 2 : s , L 1l Q .
.’ ;5 — = E |
“ \B 8 [l | | / < A i .l B
R AL L ?@\“&?ERAM. 1|k bS]
! T ~+ g # 3 §250°0 E g 3 4
Sl = 30 13 & 180
] 1 O | =) - 4 4
@ B Z .20 160:5 96 140 130 57 266 =38 —— 266 38 266 38 __F 266 o sz 3 m[ T 8 2 @
] ® T 105 1 toos0 1 145 L 145 = 145 e 15 wr 0] e
/ o , hp=100 ] 0 427 / o| 183
=T = 610 |
1 = 0 7x1 & i a J =
8 6| % 2 RN g
i - i (e e o . A . L i Lo Bl e
Bloldl T = = & i JF— 3 : Ll O
Lol ) - - = - 0] il & 2
: SHL e ,jr | - I \ e P S ] . | o &= Sl & 22
- =TT/ T30 PN 5 AR S E80 1 ,'.‘,':{;u %}@ | gl Il ||[L  Ocieplenie ician
i | 11 styropianem grafitowym
. e 279.5 L 51 240.5 90 [ a3l o, 130 e 260 L 44, 260 L 44, 260 W | 260 | il 031, A=0,031gr. 14 cm. |
. 50 105 ) 230 145 B 145 145 145 B g | f 2w .
Ocieplenie scian [__1.11 [KUCHNIA “ 20 € & ¥
ZAKRES PRAC BUDOWLAl\iYCH: styroppianem grafitowym Ocieplenie scian 35,70 m2|POSADZKA_LASTRIKO | i T
- # styropianem grafitowym | |
1. Wykonanie podtég \{?\S} i kottowni z wykonczeniem glazura. 031, }=0,031 gr. 14 cm. | S e 031, A=0,031 gr. 14 cm. = o | (I f
|| 2. Remont kominéw nat-ddchem. £ 2 = il 8 = e -
/| 3. Wzmocnienie konstrukcji dachu dwuspadowego - wzmocnienie pasa gérnego kratownicy : = g - [ Ll e =
poprzez naspawanie na pasie RP 80*60*4 $235, montaz nowych ptatwi z ceownikéw N N LESTAMENEE -POMIESZCZEN FIETRA Sl= & : : L
. zimnogietych Cz80*60*4, wykonanie stezen pionowych kratownic w kalenicy oraz w i = NR P.U. [ =S 341 82 ‘ 181 Ll R
potowie kazdej z potaci, stezenia wykona¢ jako krzyzowe z katownika LR50x5, wykonanie § & L POM. A POMIESZCZEN /m?*/ k= % 200 [ 7 T !
nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm. 1.1. HOL 11,00 | | o H]
4. Wyréwnanie posadzki w kottowni - zasypanie obnizenia. ::25 EAZQTET\:QMWC Jggg - g 5 pr
5. Uzupetnianie ubytkéw sufitu $cian wewnatrz budynku, jednokrotne szpachlowanie i 1 KORYTARZ 390 6 4 ar L I L L WS e é — = OE; ﬁ— e (6\) &l
malowanie wszystkichsufitéw i $cian wewnetrznych. L 15, SALA 217:70 $ = I I . — e § .3;
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1. Ocieplenie podtogi OSP i kottowni ptytg styropianowg EPS 200-034 PODtOGA, 1. Wykonanie podiég w OSP i kottowni z wykoriczeniem glazurg.
. . . - ; A= 0,034 grubosci 10 cm. 2. Remont kominéw nad dachem. i
1. Zgodnie z ekSpertyZ,a (?bh_czem_O\_Na_ kf)nStrUkcJI. s‘.calowej 2. Ocieplenie cian zewnetrznych styropianem grafitowym 031, A=0,031 gr. 14 3. Wzmocnienie konstrukeji dachu dwuspadowego - wzmocnienie pasa gérnego kratownicy
dachu na budynku swietlicy wiejskie] _W‘BGStWIme zdn. cm. poprzez naspawanie na pasie RP 80*60*4 5235, montaz nowych ptatwi z ceownikéw
29.09.2021 r. opracowang przez mgr inz. Marcin Walter z 3. Ocieplenie dachu jednospadowego ptytg warstwowa z okladzing z papy zimnogietych Cz80*60*4, wykonanie stezeri pionowych kratownic w kalenicy orazw potowie
biura projektowego Klimas podczas prac (styropapa) EPS 100-038 DACH, A= 0,038 gr. 20 cm. kazdej z potaci, stezenia wykona¢ jako krzyzowe z katownika LRS0x5, wykonanie nowego
; : S 4. Ocieplenie dachu dwuspadowego mata/plyta z wetny mineralnej 035, pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.
z : ; =
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e dokonac Wzmocn"?”'a pasa gomfago kratownicy stalowej 5. Wymiana istniejgcego kotta weglowego na kociot gazowy - kompletna 5. Uzupetnianie ubytkéw sufitu écian wewnatrz budynku, jednokrotne szpachlowanie i PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI NRRYS.
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- 9. Wymiana drzwi wejsciowych do swietlicy wiejskiej, OSP i kottowni na nowe o 11.Wykonanie nowej instalacji hydrantowej z zaworem pierwszenstwa i hydrantem na sali in o
katownika LR50x5, ; ‘i 2% z - gl o SPECJALNOSC PROJEKTANT
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12.Montaz lamp elewacyjnych LEDowych, solarnych (kinkiet) IP65. Sprawdzajacy ; TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18 ‘
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1. Istniejgcy stalowy wigzar kratowy przewidziany do wzmocnienia
pasa gérnego. Wzmocnienie pasa gornego kratownicy wykonaé
poprzez naspawanie na pasie od géry RP 80*60*4 S235.

2. Projektowane stezenia pionowe kalenicowe wykona¢ jako
krzyzowe z katownika LR50x5.

3. Projektowane stezenia pionowe w potowie dtugosci kazdej
potaci wykonac jako krzyzowe z katownika LR50x5.

Nazwa tematu:

Tytut rysunku: ~ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU WIAZAROWEGO

‘ NRRYS.

PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
s

WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA | OSP

Lokalizacja | BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10
_inwestycji: | OBREB BESTWIN, GMINAZDUNY
Nazwa iadres Gmina zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny
inwestora:
 SPECJIALNOSC | PROJEKTANT pPIS |
Konstruke.-budowlana | KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOS/11 Pl
_Sprawdzajacy | TOMASZ KROL NR UPR. DOS/0008/PBKb/18 M ‘Q>§*
| Data: | Skala:
STUDIUM | PROJEKT BUDOWLANY 31012022 | 1:100

1. Po wykonaniu wzmocnienia wigzarow wykonaé montaz nowych
ptatwi z ceownikéw zimnogietych Cz80*60%4.

2. Po pracach wzmocnieniowych konstrukcji zamontowaé nowe
pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.

3. Cato$¢ prac wzmocnieniowych wykonywa¢ na budowie zgodnie z
niniejszym projektem oraz "Ekspertyza obliczeniowa konstrukgcji
stalowej dachu na budynku $wietlicy wiejskiej w Bestwinie" z dn.
29.09.2021 r. opracowanej przez biuro projektowe Klimas bedaca
na stanie Urzedu Gminy w Zdunach.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI GAZOWEJ ' 00 1

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt budowlany budynku ustugowego,

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego
dwufunkcyjnego z zamknieta komora spalania i kuchenki gazowej 4-ro palnikowe;j.
Budynek posiada istniejgce przytacze gazowego oraz wewnetrzng instalacje gazowa
zasilajgcg kottownig przedszkola. Inwestor uzyskat warunki techniczne od Polskiej Spétki
Gazownictwa na wykonanie rozbudowy instalacji gazowej. Wewnetrzna instalacja gazowa
wykonana bedzie zgodnie z niniejszym opracowaniem.

3. Rodzaj gazu

Budynek zasilany bedzie gazem ziemnym wysokometanowym zgodnym z normg PN-C-
04750 grupa E. Inwestor uzyskal warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej od
dystrybutora gazu firmy Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. oddziat Wroctaw.

4. Odbiorniki gazu

W niniejszym opracowaniu projektuje si¢ montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z
zamknigta komora spalania kondensacyjnego 1 szt. o mocy 24 kW. Kociot ten
umieszczony zostanie w pomieszczeniu kottowni o kubaturze ponad 80 m? i wysokosci
2,42 m. Zaprojektowany kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania
wykorzystywany bedzie do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz do celéw
grzewczych.

5. Wentylacja i odprowadzanie spalin

Do odprowadzania spalin z kotta gazowego zaprojektowano przewdd spalinowy systemu
SPS, zas wentylacja wywiewna zostata zaprojektowana jako osobny przewéd wentylacyjny
kottowni. Omawiane miejsce lokalizacji przewodéw oraz sposob  podtgczenia
przedstawiono na rysunku rzutu instalacji gazowej. Jednocze$nie pomieszczenie kotfowni
wyposazy¢ nalezy w nawiew powietrza zewnetrznego o powierzchni czynnej 300 cm?.
Kanaty wentylacyjne i spalinowe powinny odpowiada¢ normom: PN-89/B-10425 i PN-
83/B-03430+Az3:2000.

6. Przewody rurowe wewnetrznej instalacji gazowej
Instalacje gazowa rozpoczgé od gazomierza zlokalizowanego w granicy dziatki inwestora.
Instalacje prowadzi¢ pod ziemig na gtebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu z rur PE32.




W odlegtosci 1,5 m od wejscia do budynku wykonaé¢ zmiane materiatu instalacji z PE32 na

stal 25 mm.

Wewnetrzng instalacje gazowa w budynku wykonaé z :

e rur miedzianych w stanie twardym wykonanych zgodnie z normg PN-EN 1057, w
ktorych grubosc¢ Scianki nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm taczonych z zastosowaniem
tacznikow lutowanych na twardo lub z zastosowaniem facznikéw zaprasowywanych
przystosowanych do instalacji gazowej. Zastosowano srednice przewodéw 18-28 mm,

e lub ze spawanych rur stalowych czarnych bez szwu wykonanych wg normy PN-80/H-
74219 o $rednicy 15-25 mm.

Przewody prowadzi¢ po tynku w odlegtosci 2 cm od $ciany i mocowac za pomocg hakéw.

Przejscia instalacji przez $ciany budynku i stropy wykonaé w stalowych tulejach

ochronnych. Srednice i przebieg instalacji przedstawiono na rzutach i rozwinieciu. Przed

przyborami gazowymi stosowac sferyczne kurki odcinajgce. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewoddéw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci
powietrza to ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Przewody instalacji
gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé od nich

oddalone co najmniej 0 0,02 m. Dopuszcza sie wykonanie cafej instalacji gazowej w

budynku z rur miedzianych tgczonych poprzez lutowanie.

7. Proby szczelnosci

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji gazowej i montazu kotta nalezy poddaé jg gtéwnej
probie szczelnosci za pomocy sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem
0,5 MPa na 30 minut, w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Do préby szczelnosci nalezy
przystapi¢ po ustabilizowaniu sie temperatury powietrza wewnatrz instalacji. Pomiar
cisnienia podczas préby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru z aktualnym
swiadectwem legalizacji. Protokoty z przebiegu préb cisnieniowych powinny
stanowi¢ czes¢ dokumentacji powykonawczej. Jezeli instalacja gazowa nie zostanie
napetniona, po probie szczelnosci do 6 miesiecy nalezy wykonaé ponowna prébe szczelnoéci.

8. Zagadnienia BHP i P.POZ.
Nalezy przestrzegac przepisy BHP i P.POZ. obowigzujace w gazownictwie oraz przepisy
energetyczne dotyczace pracy pod napieciem.

9. Obliczenia obcigzenia cieplnego pomieszczenia korytarza
e kubatura kotfowni V= 33,10m” * 2,42m= 80,10m>
e wysokos¢ pomieszczenia 2,42m
e obcigzenie cieplne q=Q/V, gdzie:
Q — wydajnosc pieca [W]
V — kubatura kuchnia [m?]
q = 24000/80,10 = 299,62 [W/m"]




—~Z0 ~

Pomieszczenie kotfowni spetnia wymogi co do kubatury (min. 6,5 m?), wysokoéci
(min. 2,2 m) i obciazenia cieplnego dla urzadzenia gazowego typu C z zamknietg komorg
spalania w rozumieniu rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

10. Uwagi koricowe

Projekt budowlany ztozy¢ w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe instalacji
gazowej.

Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z projektem oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15 czerwca
2002 roku.

Po wykonaniu instalacji i podtagczeniu przyboréw nalezy uzyskaé pozytywng opinie

»Kominiarska” o prawidtowosci podtgczenia przyboréw i wentylacji nawiewno
wywiewnej.
o
inz. Jarostaw Flamefr

nr ew
WKPI0286/PO0S/07

do projektowania i Kier
bez ograniczed w

245/0WQOSAQ6

ania robotami budowlanymi
alnosci instalacyjnej
64-100 LESZNO, ul. Spacerowsa 63
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1.

OPIS TECHNICZNY S8-100. KROTOSZYN
INSTALACJI HYDRANTOWE)

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku sali wiejskiej, przedszkola i OSP.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne — parter i | pietro. Wykonany jest w tradycyjnej
technologii murowanej z symetrycznym dachem stalowym dwuspadowym, pokryty blachg
trapezowg oraz dachem drewnianym jednospadowym ptaskim pokrytym papg. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Bestwin nr 31A, 31C na dziatce nr 123/7, 123/9, 143/3, 146/2,
146/5, 146/10 obreb Bestwin, gmina Zduny. Inwestorem jest Gmina Zduny, z/s ul. Rynek 2, 63-
760 Zduny.

W niniejszym opracowaniu projektuje sie wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej

budynku na sali wiejskiej (ZLI powyzej 50 0s6b)

2. Zakres robdt przewidzianych w niniejszym opracowaniu

a) na parterze:
e montaz na istniejgcym przytgczu wodnym zaworu pierwszenstwa dla instalacji
hydrantowej (w pomieszczeniu kottowni),
e wykonanie nowej instalacji hydrantowej — orurowanie,
b) nal pietrze:
e wykonanie nowej instalacji hydrantowej — orurowanie,
e montaz 1 szt. hydrantu H25 z wezem pétsztywnym L=30 m,

Instalacja hydrantowa

W budynku zaprojektowano wykonanie nowej instalacji hydrantowej z rur czarnych
ocynkowanych o przekroju 42,2*3,2 mm. Instalacje rozpocza¢ od istniejacego przytacza wodnego
znajdujacego sie w kotfowni. Zamontowac¢ tam nalezy zawér pierwszenstwa od ktérego wykonaé
rozprowadzenie pod projektowane hydranty.

e szafki hydrantowe

Zamontowa¢ szafke w kolorze zblizonym do biatego, umiesci¢ zgodnie z planem
rozmieszczenia i wyposazy¢ w zwijadto - beben obrotowy oraz waz pétsztywny o dtugosci 30
mb., zgodnie z oznaczeniami na planie - co zapewni objecie zasiegiem strumienia wody
powierzchni kazdej kondygnacji na petnej odlegtosci. Przewidziano lokalizacje hydrantu przy
ciggach komunikacyjnych, zapewniajac do nich dostep. Szafka hydrantowa musi by¢ zgodna z
norma PN-EN 671-1 i powinna mie¢ drzwi, ktére moga by¢ wyposazone w zamki. Szafka
zamykana na zamek musi by¢ wyposazona w urzadzenie do awaryjnego otwierania, ktére
moze by¢ zabezpieczone tylko przezroczystym, kruchym materiatem. Po rozbiciu
zabezpieczenia nie powinny pozostawac postrzepione i ostre krawedzie. Zawér wzniosowy z
wrzecionem gwintowym powinien by¢ zamontowany w taki sposob, aby dookota
zewnetrznej $rednicy pokretta pozostato przynajmniej 35 mm wolnej przestrzeni, kiedy
zaw6r jest ustawiony w dowolnej pozycji pomiedzy petnym otwarciem a petnym
zamknieciem. Drzwi szafki powinny mie¢ mozliwos¢ otwarcia o kat ustalony w dokumentacji.
Wysokos$¢ montazu zaworu - 1,35 m od podtoza (+/-) 0,1 m. Szafki hydrantowe oznakowa¢
zgodnie z norma. Na szafkach nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi i opisy zawierajgce
informacje dotyczgce wymaganych wartosci parametréw roboczych.
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e wykonanie instalacji
Instalacje hydrantu wykonac¢ z rur stalowych i ksztattek ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i
ZN-72/0640-01, taczonych potgczeniami gwintowymi poprzez skrecanie. Rurociag zasilajgcy
hydrant wewnetrzny wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych izolowanych i umieszczonych
natynkowo przy $cianach budynku i oraz podwieszonych lub podpartych uchwytami do
elementow konstrukcyjnych budynku. Mocowanie przewodéw na podporach $lizgowych wg
KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadka ttumigca z
gumy. Przejécia rurociggébw przez $ciany i sklepienia wykonaé w stalowych rurach
ostonowych lub w przepustach uszczelnionych pianka montazowa.

e zabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem
Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed
wtérnym zanieczyszczeniem na odgatezieniu na instalacje hydrantowg p.poz. Na rurociggu
zasilajgcym hydranty, bezpoérednio za przytaczem przewidziano zawér antyskazeniowy.
Szczegotowe informacje - Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001 r.

e badania i préby.
Po wykonaniu instalacji hydrantowej, sprawdzi¢ wszystkie potgczenia i mocowania. Po
pozytywnym wyniku sprawdzenia przeprowadzi¢ wodna prébe ci$nieniowa - na ci$nienie
probne 10 bar. Nalezy przeprowadzi¢ wymagane pomiary instalacji i sporzadzi¢ protokoty.
Badania proby i pomiary musza da¢ wynik pozytywny.

5. Uwagi eksploatacyjne

Eksploatacja i konserwacja instalacji. Po kazdym uzyciu hydrantu wewnetrznego przeprowadzi¢
przeglad techniczny i ewentualng naprawe. W okresie eksploatacji systemu nalezy
przeprowadzac¢ czynnosci kontrolno - konserwacyjne raz w roku zgodnie z normag PN-EN 671-
3:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 3: Konserwacja hydrantéw
wewnegtrznych z wezem poétsztywnym i hydrantéw z wezem ptasko sktadanym.

Uwagi koricowe

Na poprawne dziatanie hydrantéw wewnetrznych wptyw ma wiele czynnikéw. Rozkrecanie
jakichkolwiek elementéw w/w instalacji przez uzytkownika jest zabronione. W przypadku
uszkodzenia mechanicznego w sposéb powodujacy wadliwe dziatanie lub w przypadku
uszkodzenia nalezy natychmiast wykona¢ naprawe instalacji. W przypadku nie zachowania
parametrow instalacji nie wolno uruchamiac instalacji do czasu, az parametry beda zachowane
zgodnie z DTR.

7. PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 ze
zmianami),

e Polska Norma PN -EN 671-1 "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym",

e Polska Norma PN -EN 671-2 "State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym",




Polska Norma PN -EN 671-3 "State urzgdzenia gaénicze - Hydranty wewnetrzne - Konserwacja
hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko
-sktadanym",

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z czerwca 2010. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. nr 109 poz.719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124
poz.1030).
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INFORMACIA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
BUDOWLANEGO WIELSKIEJ, PRZEDSZKOLA | OSP
BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2
146/5, 146/10 OBREB BESTWIN, GMINA ZDUNY

IMIE | NAZWISKO ORAZ GMINA ZDUNY
ADRES INWESTORA UL. RYNEK 2

63-760 ZDUNY

t 63/008/12

IMIE | NAZWISKO ORAZ MGR INZ. KONRAD ZMUDAMgr inz. Konra
ADRES PROJEKTANTA DUNKOWA 31A topef bud
56-300 MILICZ
MIEJSCOWOSC MiLICzZ,

| DATA DN. 31.01.2022 R.




OPIS IBIOZ.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie przebudowe budynku sali wiejskiej, przedszkola i
OSP. Na inwestycje sktada sie wyfacznie jeden obiekt w postaci powyzszego budynku, wiec nie
wprowadza sie kolejnosci realizacji obiektéw.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie zainwestowanej dziatki wystepuja istniejacy budynek ustugowy sali wiejskiej, przedszkola
i OSP.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie inwestycji brak jest elementéw zagospodarowania, ktére moga bezposrednio stwarzaé
zagrozenie.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACI
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA.

® roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego - mozliwoéé uderzenia, potracenia,
przygniecenia itp. pracownikéw, podczas robét montazowych itp.,

e roboty na wysokosci - mozliwoé¢ upadku z wysokosci, podczas montazu konstrukeji i pokrycia
dachu,

® roboty spawalnicze wewnatrz budynku - mozliwoé¢ uduszenia spalinami,

* cigcie, szlifowanie itp. - zagrozenie urazu oczu, twarzy i skory,

® prace przytgczeniowe energii elektrycznej - mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,

e wszelkie prace budowlane do ktorych niezbedna jest energia elektryczna (sprzet elektryczny)-
mozliwo$¢ przebicia i porazenia pradem elektrycznym,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ kazdorazowo w dniu, w ktérym majg nastapic prace szczegdlnie
niebezpiecznych. Przeprowadzenie szkolenia dokumentowaé czytelnym wpisem danego pracownika
w dzienniku bad? karcie instruktazu pracownikéw.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM 7 WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

e przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy wykona¢ zabezpieczenie budowy w postaci
trwatego ogrodzenia zabezpieczajgcego przed dostepem o0séb postronnych, ewentualnie
sprawdzi¢ stan istniejacego zabezpieczenia budowy,




® przed przystapieniem do robét rozbidrkowych sporzadzi¢ plan zabezpieczenia pracownikéw
(odziez ochronna), sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych oraz lokalizacji materiatow
porozbidrkowych,

e podczas prowadzenia prac na wysokosci bezwzglednie stosowaé érodki zabezpieczajace przed
upadkiem (uprzeze, liny itp.),

® na terenie budowy w oznakowanym i dobrze widocznym miejscu zlokalizowaé punkt pierwszej
pomocy medycznej, ktéry obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolona,

° na terenie budowy wywiesic¢ tablice informacyjna, na ktérej podane beda numery telefondow
alarmowych, oraz znajdowac sie bedzie telefon sieciowy badz komoérkowy, ktérego mozna uzyé
w kazdej sytuacji,

® sporzadzi¢ plan ewakuacji z budowy z lokalizacjg miejsca bezpiecznego, gdzie pracownicy bedg
sig gromadzi¢ w sytuacji awarii, pozaru, lub innych zagrozen,

e podczas wykonywania prac wskazanych w pkt. 4 jako stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia i zycia bezwzglednie stosowaé $rodki ochrony osobistej tj. kaski przeciwuderzeniowe,
okulary ochronne, maski, nauszniki, rekawice itp.

PRZEPISY BEDACE PODSTAWA SPORZADZENIA IBIOZ,
KTORE BEZWZGLEDNIE NALEZY PRZESTRZEGAC:

® rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 03. Nr 120 poz.1126),

® rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 03 nr 169 poz. 1650 z pézniejszymi zmianami),

® rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285),

® rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03 Nr 47 poz. 401),

° rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

® rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288),

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26 poz. 313),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263),

® rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali ( Dz. U. nr 51/54 poz. 259 ),

e rozporzgdzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod ci$nieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz. 115 ),

® rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 61 854 51 00

. ; GMINA ZDUNY
Gazownia w Krotoszynie ul. Rynek 2
Osadnicza 2 d, 63-700 Krotoszyn 63-760 Zduny
tel. 61 854 51 00
e-mail: gazownia krotoszyn@psgaz.pl
Nasz znak: W317/0000187168/00001/2021/00000 Krotoszyn, 29.09.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wiekszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.09.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): sala wiejska osp, adres:
Bestwin 31c
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzeri  |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [KW]
Kuchnia 4 palnikowa 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./c.w.)
t3czna moc kW] 32

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1600 [m 3/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejace $redniego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Bestwin
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakfadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl




~77 .-
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: sala wiejska osp, adres: Bestwin 31¢
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R000 - 1 [szt], lokalizacja: na $cianie budynku,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji:
8.4.1. montaz urzgdzenia typu: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowoséci do 10 [m3/h] - 1 [szt],
lokalizacja w punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane
8.5. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku
- gazomierz nalezy podtgczy¢ za pomoca typowego monoztgcza
- reduktor kgtowy 137mm*63mm,
- szafka gazowa z napisem "GAZ" o wymiarach wg rozwigzan projektanta

Rozstaw kré¢céw montowanego gazomierza nalezy przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych
uzgodni¢ z Gazownig w Krotoszynie

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spefniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whnioskiem

0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzagdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy ~w Poznaniu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironiczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG Sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Do obowiazkéw podmiotu nalezy:
a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza, okazanie
pracownikom przedsigbiorstwa gazowniczego dokumentéw:
* protokdt z gtdwnej préby szczelnosci podpisany przez uprawniong osobe
* protokét powykonawczy odbioru przewodow spalinowych i wentylacyjnych
* pozwolenie na budowe instalacji gazowej
* zgode na uzytkowanie instalacji gazowej wydang przez organ nadzoru budowlanego lub kopia zgltoszenia
zakoriczenia robét budowlanych - jezeli byly wymagane w decyzji pozwolenia na budowe
* umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego
b) zakup i montaz szafki gazowej wraz z monoztaczem
¢) wykonanie instalacji gazowej od kurka gtéwnego
d) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowym

Nr sprawy: 187168/2021
Strona2z3
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Adres: Bestwin ul. Bestwin 31¢

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
DOMINIK STOINSKI, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Marcin Smolinski

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe;

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)
Otrzymuja:
1. Klient
2. W317

Nr sprawy: 187168/2021
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KOMINIARSTWO
Henryk Rabczewski
Krotoszyn ul. Wojciechowskiego 33 a
Tel. 668260316

KOMINIARSTWO

piccrs ZHEADKRIRGENSd o ... Krotoszyn dnia 2022-02-10.

jciechowst
63-700 Krotoszyn, uiWojcieche e
NIP: 621-107-47-19, Regon: 2:.(?;5704‘)
tel, (62) 725 39 44, tel. 668 260 316

OPINIA Nr 15/22

Z wyniku przeprowadzonych ogledzin -ekspertyzy urzadzen grzewczo —~kominowych
Bedgce wlasnoscig : Gmina Zduny, ul Rynek 2, 63-760 Zduny
Dotyczy budynku pofozony . 63-760 Zduny, Bestwin, nr 31A

sporzadzona przez posiadajgcego Wwymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Henryk Rabczewski.

Wskazanie podigczei:
Kociot gazowy CO zamontowaé w kottowni i podigczyé¢ do przewodu kominowego nr 6

(patrz szkic)
Wentylacje kottowni podlaczyé do przewodu kominowego nr 5 (patrz szkic )
Wentylacje kuchni podigczyé do przewodu kominowego nr 3 (patrz szkic )

Wentylacja nawiewna 220cm?

Inne uwagi:.
Opinig sporzadzono w oparciu o ustawg z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane (tekst Jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1186),
ustawg z dnia 24.08.91r o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. 2019r. poz. 1372) oraz na ich podstawie wydane przepisy
wykonawcze, w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1065). i Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz obowiazujace Polskie Normy.
Opini¢ sporzadzona w 2 egz. z przeznaczeniem 2 egz. dla zleceniodawcy i 1 egz. do akt.
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan nalezy zglosié
do sprawdzenia prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzadzen Uprawnienia.
ogrzewczo-kominowym
2. Szkic na odwracie Dyplom Mist

MISTRZ K

10wski Nr 047109
INIARSKI
ul. Wojciech

63-700 KRPTOSZYN
tel. 668 460 316
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