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Bestwin

OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Bestwin
1 Podtogi na gruncie w pom nr: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.10, 0.11 - CPV - 45111000-8, 45262690-4, 45442100-8
1|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2
d.1/0801-03 ROZEBRANIE POSADZEK WRAZ Z UTYLIZACJA
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérek na odleg- |m3
d.1/0108-17 to$¢ do 1 km
analogia
130%0.12 m3 15.60
RAZEM 15.60
3|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiérek - za kazdy |m3
d.1/0108-20 nastepny 1 km
analogia
130%0.12 m3 15.60
RAZEM 15.60
4/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1/1103-01 tecznosci publicznej na poditozu gruntowym
ZASYPANIE | WYROWNANIE PODKEADOW POD POSADZKI
6.50 m3 6.50
RAZEM 6.50
5|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
CHUDY BETON
130*0.10 m3 13.00
RAZEM 13.00
6|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
7|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200 lambda 0, |m?2
d.1/0609-03 034 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
np. styropian GENDERKA EPS 200-034 DACH-PODLOGA-PARKING
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
POSADZKA PRZEMYStLOWA B30 GR. 15CM
20 m3 20.00
RAZEM 20.00
9/KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakoto- |m2
d.1{1104-01 wych), naklejanych 20x20 mm
130 m?2 130.00
RAZEM 130.00
2 Pokéjnr1.6i1.7
10|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.2|1123-02 WYKLADZINA OBIEKTOWA TYPU TARKETT
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
11|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2|2003-05 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
SCIANKA WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
14.50 m?2 14.50
RAZEM 14.50
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.2|0354-10 2m2
analogia DEMONTAZ DRZWIWRAZ Z UTYLIZACJA
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
13|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.2|0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
14|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.2|202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
15/|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2
POSADZKI Z PLYTEK GRES
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
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16| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.2{1020-01 malowane
analogia DRZWI tAZIENKOWE 90/200 - 1 szt. KOMPLETNE, NAWIEWNIKI - WC
NIEPELNOSPRAWNYCH
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
17|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.2|0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1*2.10%0.20 m3 0.42
RAZEM 0.42
18/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.2{1020-01 malowane
DRZWI tAZIENKOWE 90/200 - 1 szt. KOMPLETNE, NAWIEWNIKI
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
19|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - kpl.
d.2|0113-01 udziat ksztattek do 35 %
analogia PRZEWOD IZOLOWANY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ #100MM, Dt.. 2,
50M Z WENTYLATOREM WYCIAGOWYM, WYPROWADZONY PONAD
DACH 30CM, ZAKONCZONY WYWIEWKA SYSTEMOWA - WC NIEPEL.--
NOSPRAWNYCH
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 tazienka nr 1.8
20|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.3/0354-10 2m2
DEMONTAZ DRZWI
0.70*2.0 m?2 1.40
RAZEM 1.40
21|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.3|0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
0.20 m3 0.20
RAZEM 0.20
22|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.3(1020-01 malowane
DRZWI LAZIENKOWE 90/200 - 1 szt. KOMPLETNE, NAWIEWNIKI
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
4 tazienka nr 0.5
23|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty na zaprawie cemen- |m2
d.4/0105-04 towo-wapiennej
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
analogia
0.90 m3 0.90
RAZEM 0.90
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.4/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
analogia Krotnos¢ = 9
0.90 m3 0.90
RAZEM 0.90
26|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.4/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
27|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe jednokrotnie m2
d.4(1020-01 malowane
DRZWI LtAZIENKOWE 80/200 - 1 szt. KOMPLETNE, NAWIEWNIKI
0.80*2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
28|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.4|0354-10 2m2
DEMONTAZ DRZW!I 80/200
0.80*2.0 m?2 1.60
RAZEM 1.60
29|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.4|/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
POSZERZENIE OTWORU DRZWIOWEGO
0.10 m3 0.10
RAZEM 0.10
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30|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe jednokrotnie m2
d.4/1020-01 malowane
DRZWI tAZIENKOWE 90/200 - 1 szt. KOMPLETNE, NAWIEWNIKI
0.90*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
31|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.4|202 0838-05 |30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna - CPV -45421100-5
32|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.5/0354-03 DEMONTAZ OKIEN
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5|0354-04 DEMONTAZ OKIEN
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5|0354-05 DEMONTAZ OKIEN
analogia
68.50 m?2 68.50
RAZEM 68.50
35|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5|0354-05 DEMONTAZ DRZWI
analogia
13 m?2 13.00
RAZEM 13.00
36|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5|0354-05 DEMONTAZ BRAMY GARAZOWEJ
analogia
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00
37|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.5|202 1025-03 |OKNA Z PCV
U min.= 0,90
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
38/ NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW  |m2
d.5|202 1025-04 |OKNA Z PCV
U min.= 0,90
71.50 m?2 71.50
RAZEM 71.50
39|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2
d.5[1040-01 DRZWI ZEWNETRZNE DO POM. 0.10
analogia U min. =1,30
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
40(KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2
d.5(1040-01 DRZWI ZEWNETRZNE DO POM. 0.1
analogia U min. =1,30
2.50 m?2 2.50
RAZEM 2.50
41|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.5[1040-02 DRZWI ZEWNETRZNE DO POM. 1.1
analogia U min. =1,30
3.90 m?2 3.90
RAZEM 3.90
42 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.5[1040-02 DRZWI ZEWNETRZNE DO POM. 1.5
analogia U min. =1,30
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR 2-02 Bramy systemowe segmentowe m2
d.5(1205-01 BRAMA SEGMENTOWA, STRAZACKA, Z NASWITLAMI, KOLOR CZERWO-
NY, OTWIERANIE Z NAPEDEM, Umin=1,30,
2.80*2.75 m?2 7.70
RAZEM 7.70
44|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.5/0514-02 kowanej
analogia PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY TYTAN CYNK 0,55MM
29 m?2 29.00
RAZEM 29.00
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45|KNR-W 2-02 |Parapety, potki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy gruboscido 6 cmi |m
d.5/2104-01 szerokosci do 20 cm - skaly osadowe
analogia PARAPETY WEWNETRZNE Z PCV
52 m 52.00
RAZEM 52.00
46|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5/1107-01 recznym na odlegtosc¢ do 1 km
WYWOZ | UTYLIZACJA OKIEN | DRZWI
4 t 4.00
RAZEM 4.00
47|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.5/1107-04 ponad 1 km
WYWOZ | UTYLIZACJA OKIEN | DRZWI
Krotnos¢ = 9
4 t 4.00
RAZEM 4.00
6 Izolacje termiczne dachdw wraz z robotami towarzyszacymi - CPV - 45261410-1, 45321000-3, 45261900-3
6.1 Dach jednospadowy
48|KNR 0-15l11  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrunto-|m2
d.6.{0527-01 waniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej -
1 jedna warstwa
DACH JEDNOSPADOWY
POKRYCIE DACHU PAPA TERMOZGRZEWALNA GR. 5,2 mm
115.44 m?2 115.44
RAZEM 115.44
49|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6./0608-02 chu konstrukcji na zaprawie
1 DACH JEDNOSPADOWY
IZOLACJA POLACI DACHU ZE STYROPAPY EPS100 gr. 20cm, lambda O,
038.
115.44 m?2 115.44
RAZEM 115.44
50| KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.6./0514-02 kowanej
1 OBROBKI Z BLACHY TYTAN CYNK 0,55MM
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
6.2 Dach dwuspadowy
51/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.6.|0506-04
2
377 m?2 377.00
RAZEM 377.00
52|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 80 kg z profili wal- |t
d.6.{1005-01 cowanych na goraco pod lekkg obudowe
2|analogia WYMIANA PLATWI POD POKRYCIE Z BLACHY TRAPEZOWEJ
Cz 80x60x4 S235
2.700 t 2.70
RAZEM 2.70
53|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 80 kg z profili wal- |t
d.6./1005-01 cowanych na gorgco pod lekkg obudowe
2|analogia WZMOCNIENIE PASA GORNEGO KRATOWNICY
PLATWIE RK 80x60x4 S235
1.20 t 1.20
RAZEM 1.20
54| KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji uzupetniajacych o masie elementéw do 80 kg z profili wal- |t
d.6.{1005-01 cowanych na goraco pod lekkg obudowe
2 STEZENIA PIONOWE KRATOWNICY
Katownik LR 50x5
0.90 t 0.90
RAZEM 0.90
55|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.6./0612-03 nych na sucho - jedna warstwa
2 DACH DWUSPADOWY, IZOLACJA PASA DOLNEGO KRATOWNICY W
PRZESTRZENI KONSTRUKCJYNEJ DACHU
IZOLACJA TERMICZNA Z WEENY MINERALNEJ gr. 16cm
lambda 0,035
377 m?2 377.00
RAZEM 377.00
56|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.6./202 0537-04 |cha powlekang trapezowg na tatach
2 BLACHA TRAPEZOWA TR45, GR. 0,5MM, KOLOR BRAZOWY, MONTAZ
DO PROFILI STALOWYCH ZIMNOGIETYCH
377 m?2 377.00
RAZEM 377.00
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57|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.6.|0514-02 kowanej
2 OBROBKI Z BLACHY TYTAN CYNK 0,55MM
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
7 Elewacja - CPV - 45321000-3, 45321000-3, 45443000-4
71 Roboty rozbiérkowe
58| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.7.|0535-04
1
80 m 80.00
RAZEM 80.00
59|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.7.|0535-06
1
38 m 38.00
RAZEM 38.00
60|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.7./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
61|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie Il kon- m2
d.7.|/0801-01 dygnacji
1|analogia ROZBIORKA ELEMENTOW PRZYMOCOWANYCH DO ELEWACJI BUDYN-
KU:
KLIMATYZATORY, DRABINY DACHOWE, ZADASZENIE WEJSCIA, LAMPY
OSWIETLENIOWE, SYRENA STRAZACKA, WIATROLAP NA TYLNEJ
KLATCE EWAKUACYJNEJ
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
62|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.7./1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
0.90 t 0.90
RAZEM 0.90
7.2 Docieplenie elewacji
63|KNR-W 2-02 |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z otworami z m2
d.7./2601-01 przyklejeniem styropianu grafitowego gr. 15 cm, lambda 0,031 i 1 warstwy
2|analogia siatki ]
1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM GRAFITOWYM
GR. 14CM, lambda 0,031, Z WYPRAWA ELEWACYJNA Z TYNKU MINERAL-
NEGO - 623,05 m2
2. DOCIEPLENIE SCIANY WEWNETRZNEJ PLYTAMI KOOLTERM K17 LUB
ROWNOWAZNYMI Z PIANKI REZOLOWEJ Z PAROIZOLACJA ALUMINIO-
WA lambda min. 0,021, gr 10cm - 22,40 m2
645.90 m?2 645.90
RAZEM 645.90
64|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi o$cie- |m?2
d.7./2601-06 zy - styropian grafitowy gr. 3 cm, lambda 0,031 z 1 warstwa siatki
2 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM GRAFITOWYM
GR. 3CM, 0,031, Z WYPRAWA ELEWACYJNA Z TYNKU MINERALNEGO
40 m?2 40.00
RAZEM 40.00
65|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- m
d.7./2601-08 ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
2 jedng warstwa siatki
300 m 300.00
RAZEM 300.00
66|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.7./1603-02
2
1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
67|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.7.|0520-04
2
80 m 80.00
RAZEM 80.00
68| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.7.|0527-04
2
38 m 38.00
RAZEM 38.00
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69|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m?2
d.7.|/0514-01 nej
2
50 m?2 50.00
RAZEM 50.00
70|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.7.|/0514-02 kowane;j
2
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
71|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachoéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg  |m2
d.7.|202 0537-01 |powlekang trapezowa na tatach
2 POKRYCIA Z BLACHY NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYMI - ZADASZENIA
WEJSC
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
8 Drabiny dachowe - CPV -45223100-7
72|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normal- |szt.
d.8/0810-07 nych o wysokosci 280-320 mm
analogia DEMONTAZ | UTLIZACJA 2 DRABIN DACHOWYCH
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73 Dostawa i montaz dwéch drabin dachowych technicznych ewakuacyjnych szt.
d.8|kalk. wtasna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9 Schody zewnetrzne - CPV - 45223100-7
74|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnac;ji m
d.9/0804-01
33 m 33.00
RAZEM 33.00
75|/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.9]1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg
BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ
33 m 33.00
RAZEM 33.00
10 Prace wykonczeniowe - CPV - 45442100-8
76|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.10|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
300 m?2 300.00
RAZEM 300.00
77|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.10{1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1400 m?2 1400.00
RAZEM 1400.00
78| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.10{2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
1400 m?2 1400.00
RAZEM 1400.00
79|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.10|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
1400 m?2 1400.00
RAZEM 1400.00
11 Instalacja centralnego ogrzewania i cwu - CPV - 45331100-7
80(KNR 0-35 MONTAZ KOTLA GAZOWEGO 28 KW, DWUFUNKCYJNEGO, Z ZAMKNIE- |kpl.
d.11]0223-03 TA KOMORA SPALANIA
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-15 |Bufor ciepta V=1000 | z izolacjg wraz z osprzetem kpl.
d.11]0507-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-15 | Zasobniki cwu o pojemnosci 300 dm3 wraz z ostprzetem kpl.
d.11]0507-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83 Montaz systemu spalinowego kotta kpl.
d.11|kalk. wlasna |SPS 80/125
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84 Kanat nawiewny typu ,,Z" 200x150 kpl.
d.11|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
85|KNR-W 2-15 | Zawory o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.11]0520-05
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
86|KNR-W 2-15 | Zawory o $r. nominalnej 15-20 mm szt.
d.11]0520-01
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
87|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny Dn40 szt.
d.11]0525-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 0-31 Rozdzielacze 8 obwodowe kpl.
d.11/0112-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.11/0114-07 $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.11{0114-06 Scianach w budynkach niemieszkalnych
160 m 160.00
RAZEM 160.00
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.11/0114-05 $cianach w budynkach niemieszkalnych
120 m 120.00
RAZEM 120.00
92|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgczeniach lutowanych, na |m
d.11{0114-04 Scianach w budynkach niemieszkalnych
100 m 100.00
RAZEM 100.00
93|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.11/0419-03 GRZEJNIKI 120/60
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
94|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.11/0419-03 GRZEJNIKI 160/60
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.11/0419-03 GRZEJNIKI 140/60
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.11/0419-03 GRZEJNIKI 100/60
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.11/0419-03 GRZEJNIKI 80/60
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe kpl.
d.11/0419-03 GRZEJNIKI 40/60
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 2-15 Zawor skosny lub zawor grzejnikowy o $r.nom. 32 mm szt.
d.11/0415-04 ZAWORY TERMOSTATYCZNE DO GRZEJNIKOW
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
100|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.11]0520-06 DEMONTAZ GRZEJNIKOW WRAZ Z UTYLIZACJA
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
101|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 40-50 mm |m
d.11]0507-03 DEMONTAZ RUROCIAGOW C.0. WRAZ Z UTYLIZACJA
200 m 200.00
RAZEM 200.00
12 Instalacja wod-kan - CPV - 45330000-9
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102|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.12]0235-06
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.12]0235-08
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104 | KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.12]{0203-03 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
m 3.00
RAZEM 3.00
105|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.12|0203-06 budynkoéw o potgczeniach klejonych
m 3.00
RAZEM 3.00
106 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
d.12|0211-01 niach wciskowych
2 pode;j. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.12|0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.00
RAZEM 2.00
108 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.12{0112-02 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
109|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.12|0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
60 m 60.00
RAZEM 60.00
110|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.12|0116-01 worow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
111|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z bateriami - kompletne szt.
d.12]0221-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR 2-15 Montaz ustepdw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.12]0224-03 ny 'kompakt' - kompletne
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.12]0224-03 ny 'kompakt'
analogia WC NIEPELNOSPRAWNYCH WRAZ Z UCHWYTAMI
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.12]0221-02 UMYWALKI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z UCHWYTAMI
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Instalacja hydrantowa - CPV - 45330000-9
115|KNR-W 2-25 |Hydranty pozarowe nadziemne na istniejgcych rurociggach wodociggowych o |kpl.
d.13|0515-05 $r.80 mm - budowa
analogia HYDRANT DN 25 dt. 30m WRAZ ZE SKRZYNKA MONTOWANY W SCIANIE
- KOMPLETNY,
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o |m
d.13|0103-06 potacz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
analogia RUROCIAG STALOWY OCYNKOWANY Fe 42,2*3,2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
117|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 50 mm szt.
d.13/0112-06 ZAWOR PIERWSZENSTWA - DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z ROBOTAMI
TOWARZYSZACYMI
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.13{0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
15 m 15.00
RAZEM 15.00
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14 Instalacja gazowa - CPV - 45333000-0
119|KNNR 5 Szafka gazowa na Scianie budynku szt.
d.14|1006-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.14/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
RUROCIAG PE32
35 m 35.00
RAZEM 35.00
121]KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25-32 mm i grubosci $cia- |m
d.14|/0514-02 nek do 3.25 mm tgczonych przez spawanie
RUROCIAG STALOWY DN25
15 m 15.00
RAZEM 15.00
122|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm m
d.14|0514-02 RUROCIAG STALOWY DN20
20 m 20.00
RAZEM 20.00
123|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.14/0313-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
124 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 20 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.14|0313-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie w budynkach niemieszkalnych 100 m
d.14/0307-05
1 100 m 1.00
RAZEM 1.00
15 Instalacja wentylacyjna - CPV - 90915000-4
126|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne szt.
d.15|0137-02 MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH W POMIESZCZENIACH WRAZ Z
analogia UDROZNIENIEM KANALOW KOMINOWYCH WENTYLACJI GRAWITACYJ-
NEJ | ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
16 Instalacja elektryczna OSP i kottownia - CPV - 45310000-3
127|KNR 13-25 |OSTROZNY DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ LAMP OSWIETLENIA ZE- |kpl.
d.16/0201-04 WNETRZNEGO NA ELEWACJI BUDYNKU, URURCHOMIENIE LAMP |
analogia KOMPLET SPRAWDZEN
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
128 Demontaz istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku kpl.
d.16|kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
129|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstruk-|szt.
d.16|{0404-09 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
ROZDZIELNICE - KOMPLET WRAZ Z OSPRZETEM
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
130|KNR 5-18 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu szt.
d.16/0702-03 WEJSCIE GLOWNE DO SWIETLICY | PRZY KOTLOWNI
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
131|TZKNBK Instalowanie przewoddw na cegle o ilosci i przekroju do 3x1.5 mm2 m
d.16|XVII 08-05
150 m 150.00
RAZEM 150.00
132| TZKNBK Instalowanie przewodow na cegle o ilosci i przekroju do 3x2.5 mm2 m
d.16|XVII 08-05
150 m 150.00
RAZEM 150.00
133|TZKNBK Instalowanie puszek POh 47 na cegle szt
d.16|XVII 15-18
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
134| TZKNBK Instalowanie wytgcznikéw szt
d.16|XVII 11-10
12 szt 12.00
RAZEM 12.00

-10 -
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135|TZKNBK Instalowanie gniazd wtyczkowych szt
d.16|XVII 14-09
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
136|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.16/0504-05 odpornych, porcelanowych zawieszanych, kofcowych
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
137|KNR-W 5-08 |Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwieszanych - swietléwka o zréd- |kpl.
d.16/0512-03 le $wiatta 4x40 W - OPRAWY OSWIETLENIOWE NATYNKOWE W SALACH
| KORYTARZACH np. typ
Panel LED VT-6142 natynkowy/podtynkowy 60x60 40W 4000K 4000Im V-TAC
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
138|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.16/0504-05 odpornych, porcelanowych zawieszanych, kofcowych
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE Z PANELEM FOTOWOLTAICZNYM
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
139|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.16{0901-01 pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
140|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- | pomiar
d.16{0901-02 stepny pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wylgcznika |pomiar
d.16/0902-05 réznicowoprgdowego - pierwszy
pomiar 1.00
RAZEM 1.00
142|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytacznika |pomiar
d.16]0902-06 réznicowopradowego - kazdy nastepny
pomiar 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR 5-031 |Montaz uzioméw szpilkowych z drutu o dtugosci 6 m - kat. gruntu I-IV szt.
d.16|0348-0 Krotnos¢ = 2
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
144 KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m
d.16/0605-08
24 m 24.00
RAZEM 24.00
145|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome - drut FeZn fi 8mm m
d.16/0601-05
150 m 150.00
RAZEM 150.00
146 KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe - drut FeZn fi 8mm m
d.16/0601-06
64 m 64.00
RAZEM 64.00
147|KNNR 5 Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.16|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
Zt ACZE KONTROLNE Z OBUDOWA
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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