
Nazwa tematu:

Tytuł rysunku:

Lokalizacja
inwestycji:

Nazwa i adres
inwestora:

SPECJALNOŚĆ

STUDIUM

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU WIĄZAROWEGO

Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

P R O J E K T A N T P O D P I S

PROJEKT BUDOWLANY Data: Skala:

NR RYS.

P-6
PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI
WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA I OSP

BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10
OBRĘB BESTWIN, GMINA ZDUNY

Konstrukc.-budowlana KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11
Sprawdzający TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBKb/18
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LEGENDA:

1. Istniejący stalowy wiązar kratowy przewidziany do wzmocnienia
pasa górnego. Wzmocnienie pasa górnego kratownicy wykonać
poprzez naspawanie na pasie od góry RP 80*60*4 S235.

2. Projektowane stężenia pionowe kalenicowe wykonać jako
krzyżowe z kątownika LR50x5.

3. Projektowane stężenia pionowe w połowie długości każdej
połaci wykonać jako krzyżowe z kątownika LR50x5.

UWAGI:

1. Po wykonaniu wzmocnienia wiązarów wykonać montaż nowych
płatwi z ceowników zimnogiętych Cz80*60*4.

2. Po pracach wzmocnieniowych konstrukcji zamontować nowe
pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.

3. Całość prac wzmocnieniowych wykonywać na budowie zgodnie z
niniejszym projektem oraz "Ekspertyza obliczeniowa konstrukcji
stalowej dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Bestwinie" z dn.
29.09.2021 r. opracowanej przez biuro projektowe Klimas będącą
na stanie Urzędu Gminy w Zdunach.

SCHEMAT WZMOCNIENIA
PASA GÓRNEGO

KRATOWNICY STALOWEJ
pas górny kratownicy

projektowana
RP 80*60*4 S235


