OPIS TECHNICZNY

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA.

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku sali wiejskiej, przedszkola i OSP.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne — parter i | pietro. Wykonany jest w tradycyjnej
technologii murowanej z symetrycznym dachem stalowym dwuspadowym, pokryty blachg
trapezowqg oraz dachem drewnianym jednospadowym ptaskim pokrytym papa. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Bestwin nr 31A, 31C na dziatce nr 123/7, 123/9, 143/3, 146/2,
146/5, 146/10 obreb Bestwin, gmina Zduny. Inwestorem jest Gmina Zduny, z/s ul. Rynek 2, 63-
760 Zduny.

2. Kategoria obiektu budowlanego - IX.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

e Kubatura - 3433 m>;

e Powierzchnia zabudowy - 516,80 m?;

e Powierzchnia uzytkowa - 775,80 m?;

e Dtugosc - 29,12 m;

e Szerokosé - 23,71 m;

o Wysokos¢ budynku w kalenicy - 9,87 /7,80 m;
w okapie - 8,00/ 7,55 m;

e llo$¢ kondygnacji - 2

e Liczba lokali mieszkalnych - 0

e Liczba lokali uzytkowych - 3 (sala, OSP,

przedszkole)

2. Dane konstrukcyjno — materiatowe

e Fundamenty — istniejagce betonowe fawy fundamentowe, ze $cianami fundamentowymi z
bloczkédw betonowych na zaprawie cementowo-wapienne;j.

e Sciany zewnetrzne — $ciany z bloczkéw szczelinowych i cegly.

e Sciany wewnetrzne — z bloczkéw szczelinowych i cegly.

e Strop — drobnowymiarowy strop stalowo-ceramiczny.

e Dach — nad salg wykonany dach dwuspadowy ze stalowych wigzaréw kratowych pokryty
blacha trapezowg. Nad OSP dach jednospadowy o konstrukcji drewnianej pokryty papa.

e Schody — zelbetowe obtozone ptytkami lastrico.

e Posadzka — betonowe wykonczone glazurg, wyktadzing PCV, parkietem i zywicg epoksydowa.

e Kominy — istniejgce murowane kominy z cegty wyprowadzone ponad dach budynku.

I1l. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH WYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE:

1. Przebudowa elementéw konstrukcyjnych dachu - wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu
dwuspadowego. Wzmocnienie konstrukcji dachu dwuspadowego - wzmocnienie pasa
goérnego kratownicy poprzez naspawanie na pasie RP 80*60*4 S235, montaz nowych ptatwi z
ceownikéw zimnogietych Cz80*60*4, wykonanie stezern pionowych kratownic w kalenicy
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oraz w potowie kazdej z potaci, stezenia wykona¢ jako krzyzowe z katownika LR50x5,
wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.

2. Przebudowa budynku w zakresie wydzielenia dodatkowej fazienki. Wykonaé¢ nalezy
dodatkowg tazienke dla niepetnosprawnych wyposazong w wentylacje mechaniczng
WYycCiggowa.

ZAKRES POZOSTALYCH PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU:

Ocieplenie podtogi OSP i kottowni ptytg styropianowg EPS 200-034 PODLOGA, A=0,034 grubosci
10 cm.

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym 031, A=0,031 gr. 14 cm / $ciana
wewnetrzna ptyta Koolterm K17 lub réwnowazna z pianki rezolowej z paroizolacjg A=0,021 gr.
10 cm.

Ocieplenie dachu jednospadowego ptytg warstwowg z oktadzing z papy (styropapa) EPS 100-
038 DACH, A=0,038 gr. 20 cm.

Ocieplenie dachu dwuspadowego matg/ptytg z wetny mineralnej 035, A=0,035 gr. 16 cm.
Wymiana istniejgcego kotta weglowego na kociot gazowy - kompletna kottownia gazowa,
kondensacyjna.

Montaz zasownika c.w.u. wraz z nowq instalacjg c.w.u. izolowang i cyrkulacja.

Wykonanie nowej instalacji c.o. izolowanej z czeSciowg wymiang grzejnikdw na stalowe
dwuptytowe.

Wymiana okien w Swietlicy wiejskiej, OSP i kottowni na nowe o przenikalnosci U < 0,9
W/(m2*K). Okna w przedszkolu wymienione przy przebudowie w 2019 r.

Wymiana drzwi wejsciowych do swietlicy wiejskiej, OSP i kottowni na nowe o przenikalnosci U <
1,3 W/(m2*K). Drzwi w przedszkolu wymienione przy przebudowie w 2019 r.

Wymiana bramy garazowej w OSP na nowg o przenikalnosci U < 1,3 W/(m?2*K).

Wymiana oswietlenia w OSP i kottowni na nowe ledowe.

Montaz lamp elewacyjnych LEDowych, solarnych (kinkiet) IP65.

ZAKRES POZOSTAtYCH PRAC BUDOWLANYCH BUDYNKU:
Wykonanie podtdég w OSP i kottowni z wykonczeniem glazura.
Remont kominéw nad dachem.
Wzmocnienie konstrukcji dachu dwuspadowego - wzmocnienie pasa gérnego kratownicy
poprzez naspawanie na pasie RP 80*60*4 S235, montaz nowych ptatwi z ceownikéw
zimnogietych Cz80*60*4, wykonanie stezen pionowych kratownic w kalenicy oraz w potowie
kazdej z potaci, stezenia wykonac jako krzyzowe z katownika LR50x5, wykonanie nowego
pokrycia dachu z blachy trapezowej np. TR45 gr 0,5mm.
Wyrdéwnanie posadzki w kottowni - zasypanie obnizenia.
Uzupetnianie ubytkéw sufitu scian wewnatrz budynku, jednokrotne szpachlowanie i malowanie
wszystkichsufitow i $cian wewnetrznych.
Wymiana instalacji elektrycznej w OSP i kottowni.
Przebudowa fazienki - pomieszczenie nr 0.5 z ptytkowaniem i wymiang armatury.
Woydzielenie tazienki dla niepetnosprawnych z pomieszczenia nr 1.7 z ptytkowaniem i montazem
armatury przystosowanej dla niepetnosprawnych.
Wymiana 3 drzwi wewnetrznych na analogiczne do istniejgcych w pomieszczeniu nr 1.7 1 1.8.
Wykonanie nowej instalacji gazowej do kottowni i kuchni swietlicy wiejskiej.
Wykonanie nowej instalacji hydrantowej z zaworem pierwszenstwa i hydrantem na sali
Swietlicy.
Wymiana instalacji odgromowej na catym budynku.
Wymiana balustrad schodéw zewnetrznych wraz ze szpachlowaniem i malowaniem biegéw.
Udroznienie kanatéw wentylacyjnych wraz z montazem nowych kratek wentylacyjnych.




VI.

VII.

VIII.

UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek ustugowy - uzytecznosci publicznej w ktérym
zlokalizowana jest sala wiejska, OSP i przedszkole. Obiekt posiada tradycyjng forme murowang
na planie 2 potgczonych prostokatow. Obiekt posiada 2 kondygnacje nadziemne tj. parter i |
pietro. Gtéwna bryta budynku przykryta jest stalowym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
potaci réwnym 20° o pokryciu z blachy trapezowej, oraz dachem jednospadowym ptaskim
pokrytym papa.

Elewacja obiektu wykoriczona bedzie tynkiem strukturalnym typu baranek o uziarnieniu 1,5 mm.
Budynek w swojej formie nawigzuje do tradycyjnej architektury miejscowosci Bestwin.

Obiekt spetnia wymagania podstawowe bezpieczenristwa konstrukcji, pozarowe i uzytkowe.

OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFO. O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463), na podstawie odkrywek, dokonanych badan, warunkdéw
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych w obrysie projektowanych fundamentéw,
projektant ustalit, ze projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej obiektu, w
prostych warunkach gruntowych. Stwierdzono zaleganie jednorodnych genetycznie i litologicznie
warstw gruntéw nosnych, o zwierciadle wody ponizej projektowanego posadowienia obiektu.
Budynek posadowiony jest bezposrednio za pomoca zelbetowych taw fundamentowych.

DOSTEP OBIEKTU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, ktéry dostosowany zostat do
poruszania sie przez osoby niepetnosprawne na wodzkach inwalidzkich. Zlikwidowano bariery
architektoniczne, zaprojektowano WC dla niepetnosprawnych oraz przewidziano wyposazenie
budynku w schodotaz ktérym niepetnosprawni pokonywaé beda schody zlokalizowane w
obiekcie.

IX. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE:

e zapotrzebowanie wody (o jako$ci wody pitnej z sieci wodociaggowej) — 8 m*/msc - bez zmian,

e odprowadzanie $ciekdw bytowo-gospodarczych (do szamba) — 5 m*/msc - bez zmian,

e odprowadzanie wody opadowej i roztopowej - bezposrednio na tereny zielone dziatki
Inwestora - bez zmian,

e odpady state/$mieci — 0,5 m*/msc - bez zmian,

e odpady inne - brak - bez zmian,

e emisja zanieczyszczen gazowych - dym z komina na wegiel zastgpiono kottem gazowym o
wysokiej sprawnosci (spaliny zgodne z norma),

e emisja hatasu — nie przekroczy wymaganych norm,

e wptyw inwestycji na sSrodowisko naturalne — nie ulegnie pogorszeniu,

e projektowany obiekt nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie oddziatuje na glebe i wody
powierzchniowe i podziemne,

e inwestycja nie zalicza sie do rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko, nie kwalifikuje sie do wykonania raportu.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURA

W obiekcie zaprojektowano montaz termostatéw zamontowanych na kazdym grzejniku, ktore
regulujg automatycznie zadang temperature pomieszczenia oraz kazdego z wybranych




obwoddéw. Ponadto obiekt wyposazony zostanie w dodatkowy czujnik temperatury wewnetrznej
sterujacy praca kottfa c.o.

XI. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE OBIEKTU:
Omawiany obiekt wyposazony jest w instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, c.0., gazowa
i elektryczng. Projektuje sie przebudowe instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o. i
gazowej, oraz wymiane na nowg instalacje c.w.u.

XIl. ANALIZA DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z MPZP:
W niniejszym opracowaniu projektuje sie przebudowe budynku bez jego rozbudowy, w zwigzku z
czym istniejace parametry budynku pozostajg bez zmian. Teren inwestycji nie posiada aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zwigzku z czym na przebudowe
uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Istniejgce parametry techniczne
budynku pozostajg bez zmian.




