TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Opinia geotechniczna
Budowa lokalnej oczyszczalni $ciekéw
gm. Osieczna, m. Wojnowice, dz. nr ewid. 541/2
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TN/m 3’ [kPa] 7 [MPa] I, [%] Ic [-] k [m/dobg]
I1B1 Pd; //Pg FSa; clsa 17,5 0,0 29,7 46,6 35 - 110
B2 Pd; //Pg FSa; clsa 17,6 0,0 30,4 61,9 50 - 1+10
A1 Pd; //Ps+Z FSa; grmsa 17,6 0,0 30,4 61,9 50 - 1+10
11A2 Pd; //Ps+Z FSa; grmsa 17,8 0,0 30,7 67,9 55 - 1=10
lIA3 Pd; +Pr, //Ps+Z sisaFSa; grmsa 18,0 0,0 30,9 74,4 60 - 1+10
11A4 Pd; +Pm, //Ps+Z sisaFSa; grmsa 18,2 0,0 31,2 81,3 65 - 1+10
lIA5 Pd; +Pr, //Ps+Z sisaFSa; grmsa 18,4 0,0 31,4 88,6 70 - 1+10
1IA6 Pd; +Pm, //Ps+Z sisaFSa; grmsa 18,6 0,0 31,6 96,5 75 - 1+10

Uwagi: Wartosci par

ych nalezy

¢ jako charakterystyczne wyprowadzone w ujeciu tresci normy PN-EN 1997-1, Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne. Czes¢ I.
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