SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D-03.02.01.
KANALIZACIA DESZCZOWA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podczas
remontu drogi krajowej:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2032R Jasienica Rosielna- Brzozow polegajaca
na budowie chodnika dla pieszych w km 6+820 - 7+787 w miejscowosci Stara Wies

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem kanalizacji:
« wykonanie czesci przelotowej przykanalika z rur o $rednicy 200mm z tworzyw sztucznych SN 8 kN/m2
wraz z wykonaniem podtoza z kruszywa kamiennego i zasypki,
« wykonanie czesci przelotowej kanatu odwodnienia z rur o $rednicy 400 mm z tworzyw sztucznych SN 8
kN/m2 wraz z wykonaniem podtoza z kruszywa kamiennego i zasypki,
« wykonanie studzienek s$ciekowych ulicznych betonowych o $rednicy 500mm z wpustami zeliwnymi
650x450mm z osadnikiem bez syfonu
+ wykonanie studni rewizyjno-potaczeniowych z rur betonowych 1200/1500 cm wraz z osprzetem
+ wykonanie betonowego wylotu kanatu w rowie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekdéw
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania s$ciekdéw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatdw oraz kanatdw zbiorczych

i odprowadzenia ich do odbiornika.

.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokoséci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytracenie
nadmiaru energii $ciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekdéw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - =zasadnicza cze$¢ studzienki Ilub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.2
1.4.2
1.4.3
1.4.3




1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgaca komore robocza.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét z typowych rur, objetych niniejszg STWiORB, s3:
- przykanaliki z rur o $rednicy 200mm z tworzyw sztucznych,
- podtoze z kruszywa kamiennego,
- zasypka,
- kanaty odwodnienia z rur o $rednicy 300mm i 400mm z tworzyw sztucznych,
- studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $srednicy 500mm z wpustami zeliwnymi 650x450mm z osadnikiem
bez syfonu,
- kregi betonowe 0 $rednicy 1500 mm
- pokrywa zelbetowa nastudzienna 1800 mm
- stopnie ztazowe stalowe
- wiaz kanatowy zeliwny typ lekki
- beton C25/30
- stal zbrojeniowa

2.3. Przykanaliki

Przykanaliki powinny by¢ wykonane z rur PCV $r. 200 mm zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rury
PCV powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng lub odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy PN-EN
13476-2 lub PN-EN 1401-1. Powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Elementy z tworzyw sztucznych

Kanaty odwodnienia powinien by¢ wykonany z rur z tworzyw sztucznych zgodnie z dokumentacja
projektowa. Rury powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng lub odpowiada¢ wymaganiom polskiej normy
PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1401-1. Powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.5. Podloze, podsypki, zasypki
Kruszywo do wykonania podioza, zasypki i podsypki powinno spetnia¢ wymagania podane ponizej:
uziarnienie 0/31,5mm dla kruszywa na tawe i 0/2mm dla piasku,
wskaznik réznoziarnistos$ci U=deo/d10=5,
wspotczynnik filtracji k = 5 m/d,
wskaznik piaskowy SE>35,
zawartos¢ czesci organicznych <2%,
zawartosc¢ ziaren ponizej 0,075mm < 15%,
« materiat bez zanieczyszczen obcych (bez wktadek gruntéw spoistych).

Gorna warstwy podsypki grubosci 5cm i zasypka powinna by¢ wykonana z piasku.

Materiat powinien posiada¢ wymagane prawem dokumenty potwierdzajace przydatnos¢ materiatu do
wbudowania. Przedstawione dokumenty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Studzienki sciekowe betonowe
Ksztatt i wymiary elementdéw betonowych, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1 i PN-B-06250,
Klasa co najmniej C25/30
Nasigkliwos$¢ prefabrykatéw nie powinna przekraczac 5%.
Wodoszczelnos¢ W 8
Mrozoodporno$¢ F150
Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczac 3,5 mm.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklesto$¢ lub wypuktos$¢ powierzchni elementow nie
powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatéw:

+ na dtugosci +10 mm,




« na wysokosci i szerokos¢  + 3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
na diugosci + 5 mm, na szerokosci + 3 mm, na grubos$ci * 2 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:
- sprzet specjalistyczny do wykonania przewiertu pod korong drogi,
- koparek,
- odpowiedniego sprzetu do ciecia rur z tworzywa sztucznego
- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,
- pity tarczowe,
- mioty pneumatyczne,
- sprezarki powietrza,
- dzwigi samochodowe,
- zageszczarki wibracyjne,
- betoniarki,
- oraz inny sprzet pomocniczy

4, TRANSPORT
4.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatdw do budowy kanalizacji powinien by¢ zgodny aprobatg i zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- wytyczenia osi rur kanalizacji oraz krawedzi wykopu,
- innych robét podanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

5.3. Wykop i przekopy

Sposéb wykonywania robdt ziemnych powinien by¢ dostosowany do wielkosci rur, gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywac w takim okresie, aby po ich zakornczeniu mozna byto przystapic¢ do
wykonywania robot.

5.4. Podloze
Podsypka powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg z piasku o cechach zgodnych z pkt. 2.5.
Dopuszczalne odchytki dla podsypki wynosza:
- dla wymiaréw w planie 5 cm
- dla rzednych wierzchu podsypki = 2 cm
Wskaznik zageszczenia podsypki wykonany zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 0,98.

5.5. Uktadanie rur
Ukfadanie rur powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami zawartymi w aprobacie technicznej i PN-EN 1852-
1:1999r.

5.6. Zasypka rur i studzienek

Zasypke nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron rury, warstwami o jednakowej grubosci
z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej wg normalnej proby Proctora, metodg I wg PN-B-04481 z tolerancjg -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia wykonany wg BN-77/8931-12 poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa i powinien wynosi¢ 0,98, przy samej rurze zas 0,95.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.




6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcéw itp.),

- ew.wykonac¢ wilasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow, ktore nalezy wykonac¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ Wartoéci dopuszczalne
badan

1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacjg projektowg projektowej

2 Wykonanie wykopdow Biezaco Wg pktu 5

3 Wykonanie podtoza Biezaco Wg pktu 5

4 Utozenie rur na podsypce, Biezaco Wg pktu 5

studzienek i innych elementéw
5 Zasypka Biezaco Wg pktu 5
6 Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagta Wg pktu 5
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

- dla wykonania podsypki zwirowo-piaskowej -1m3
- dla wykonania ptyty dennej -1m3
- dla wykonania kanatu rurowego i przykanalikow -1mb
- dla wykonania studzienek s$ciekowych -1 szt
- dla wykonania studni rewizyjno-potaczeniowych i terenowych - 1 kpl
- dla wykonania studni monolitycznej -1m3
- dla wykonania zbrojenia - 1kg
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 metra [m] kanatu i przykanalika obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- roboty ziemne,
- przygotowanie materiatow,
- wykonanie podtoza z kruszywa,
- zamontowanie perforowanej rury drenarskiej w podtozu kanatu
- ulozenie elementéw kanalizacji,
- wykonanie préby szczelnosci,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 sztuki/kompletu [szt/kpl.] studzienki kanalizacyjnej ulicznej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- przygotowanie materiatow,

- montaz elementéw,

- montaz osadnika,

- wykonanie obsybki i zasypki wraz z zageszczeniem,

— _roboty wykonczeniowe,




wykonanie izolacji
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej
uporzadkowanie terenu,

Cena wykonania 1 metra szesciennego [m3] podsypki, ptyty dennej i studni monolitycznej obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

roboty ziemne,

przygotowanie materiatéw,

wykonanie deskowania i stemplowania

roztozenie materiatdw wraz z zageszczeniem,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

Cena wykonania 1 kg zbrojenia [kg] obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatéw,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

przygotowanie pretéw zbrojeniowych ,

zamontowanie zbrojenia w szalunku,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek i gruntu

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek .

4. BN-77/8931-12

5. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji --
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

6. PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego witéknem stalowym i
zelbetowe

7. PN-EN 13476-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o
gtadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz systemu, typ A

8. PN-EN 1401-1 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

9. PN/B 06250 Beton zwykty

10. PN-EN 206-1 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc




