wtaz @ 600 KL. D400

krata wlotowa do studni

20

przeéwit migdzy pretami max. 2cm

stopnie zeliwne ztazowe

Prefabrykowana studnia wpadowa - jeden wiot

@1500 z betonu klasy C35/45

nasigkliwos¢ < 5% , wodoszczelnosé W10

krata na wlocie do ommo_J_xm
wbetonowaé w osadhik
przeswit miedzy pretami max. 2cm

20

ptyta przykrywowa

krata wlotowa do studni

przeswit miedzy pretami max|
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krag studzienny

z uszczelkg gumowg
dennica bez kinety

chudy beton gr. 10 cm
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pas darniny-

krata na wlocie do osadnika
wbetonowadé w osadnik
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przeswit miedzy pretarni max. 2cm

osadnik przed wlotem do-studni-
wg KPED 01.14, z betonu C20/25

chudy beton gr. 10cm

40
Ed

SKARPA CZOEOWA-ROWU.

krata:na wlocie. do osadnika:

osadnik przed wiotem do studni

wg KPED 01.14, z betonu C20/25

wbetonowaé w osadnik
przeswit miedzy pretami max. 2em

chudy beton gr. 10cm

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM - ETAP i

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

. ZAMAWIAJACY:
GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski
RYSUNEK:
STUDNIA WPADOWA
WYKONAWCA:

\\\..a\. Pracownia InZynierska Creator

Gdarisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4

,/f m\.mm.ﬁgm\. NIP:583-326-14-54

e Gdynia, ul. Graniczna 25/11
T NIP: 586-219-45-36
PROJEKTANT: NRUPRAWNIER: PODPIS:
mgrinZ, Mateusz Mieko: SWK0126/PBSH5
SPRAWDZAJADY: NRUPRAWNIER: PODPIS:
mgt inZ Jakub Chlehda MAPI0301/PBS/15
BRANZA: DATA: 112022 NRRYS.
SANITARNA | SKALA \_ O

PROJEKT CHRONIONY PRAWER AUTORSKIM, ZMIANY SAMOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIGWANIE | NASLADOWNIGTWO ZABRONIONE




