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km 0+250

Warstwa ścieralna z BA AC8S grub. 3 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W grub. 3 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej C90/3

0/31,5 mm, wg. tabeli wyrównania

Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa
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SZCZEGÓŁ SCHODKOWANIA

KRAWĘDZI JEZDNI skala 1:25

Warstwa ścieralna z BA AC8S grub. 3 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W grub. 3 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

0/31,5 mm, grubości 20 cm

Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o

Rm=2,5 MPa, grubości 10 cm

Warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W grub. 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z

mieszanki niezwiązanej C90/3

0/31,5 mm, grubości 20 cm

jezdniazjazd

2%

6%

5

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY

km 0+015

0,75

Warstwa ścieralna z BA AC8S grub. 3 cm

Warstwa wiążąca z BA AC11W grub. 3 cm

Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej C90/3

0/31,5 mm, wg. tabeli wyrównania

Istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

0,25

jezdnia pobocze

2%

6%

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.20 cm

0,750,25

pobocze

6
%

Umocnione pobocze

z KŁSM 0/31,5

grub.20 cm

0,75 0,25
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Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce

ewid. nr 36 w miejscowości Broniewice
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