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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Przedmiot projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany pod nazwg
Budowa sciezki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres inwestycji na dziatkach
Na dziatkach 861,897,914 projektowana jest:

- linia kablowa o$wietleniowa YAKXS 4x25 mm?

- linia kablowa zasilajgca SK-2 ( toaleta publiczna) YKYzo 3x4mm?®

- posadowienie 5 stupdw oswietleniowych h = 5m z oprawami LED o mocy 41W, 5148Im
- posadowienie 1 stupa oswietleniowego h = 5m z oprawg LED o mocy 41W, 5146lm

1.3 Istniejgcy stan zagospodarowania
Teren w obrebie posadowienia stupow oswietleniowych oraz utozenia linii kablowej
oswietleniowe] jest czesSciowo uzbrojony. W miejscach tych wykop nalezy wykonacd recznie.

1.4 Projektowanie zagospodarowania dziatki

- Linia kablowa YAKXS 4x25mm? o tacznej dtugoéci 146m

- Linia kablowa YKYzo 3x4,0mm? o tacznej dtugosci 7m,

- 6 stupdw aluminiowych oswietleniowych h=5m, mocowane w ziemi do fundamentéw B-50,
- oprawy LED mocowane bezposrednio na stupach,

- zasilanie linii oswietleniowej z projektowanej szafy kablowej SK1,

- zasilanie szafki kablowej SK-2( toaleta publiczna) z szafki kablowej SK1

- zasilanie szafki SK-3 ( strefa grillowania) z szafki SK-2

1.5 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

Obiekty liniowe nie wymagajg zestawienia powierzchni. Linie kablowe 0,4 kV utozone na
gtebokosci 0,8 m . Po zasypaniu teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.6 Dane informujgce, czy dziatka lub teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlany
sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania

Teren, na ktédrym przewidziana jest budowa nie znajduje sie w strefie zatozenia
urbanistycznego miejscowosci o metryce Sredniowiecznej, dlatego inwestor nie jest
zobowigzany do przeprowadzenia prac archeologicznych podczas trwania inwestycji.

Nalezy zachowac ostroznosc i zgtosi¢ napotkane podczas prac ziemnych.

1.7 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
Nie dotyczy
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1.8 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na zagrozenie srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie

w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany a odlegtos¢ linii kablowej
od sgsiednich dziatek nie jest mniejsza niz 0,5m

1.9 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego i robét budowlanych.
Projektowana inwestycja liniowa jest obiektem typowym i stopien skomplikowania nie

wystepuje.

2. 0golny opis stupow

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 5 m oprawa
montowana do wysiegnika na stupie na trzech stupach w obszarze nr 1 oraz dwodch stupach
w obszarze nr 2 znajdujg sie wysiegniki podwdjne. Wizerunek na zatgczonych do dokumentacji
rysunkach technicznych. Stup anodowany na kolor inox na bazie wzornikéw koloréw
anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 120, podstawa stupa
o wymiarach 224 x 224 rozstaw $rub 180 x 180 ,co zapewnia stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup
zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie
od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiadaé¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta
na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat.

Przyktadowy wizerunek stupa
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3. Fundamenty

Dane techniczne:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

¢ kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

¢ konce srubowe cynkowane ogniowo,

e w fundamentach betonowych do stupow i masztéow aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie korica Srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
e otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przyktadowy wizerunek fundamentu

4. Oprawy
Przyktadowy wizerunek oprawy

>

autor projektu:
JH Projekt Jakub Hajdasz
ul. Trzcielska 24, 66-300 Bobowicko Strona |22

560




e LUXIONA PAREO ONE LED 6000 STREET-M E IP66

Ty Zrodita LED
Strumiers LED [tm] 5973

Mo<c LED [W] 37

Strumiers oprawy [Lm]) 4913

Moc oprawy [W] 41
SkutecznoZd swictina oprawy LW 120
Temperatura barwowa [K] 3000

R =70

Kat rozsytu Swiatta [7] Rozzyt uliczrvy

Klaza ochrony

Temperatura otoczenia [*C)

Zaszilacz elektroniczrry

Wzpdtczynnik mocy cos @

OdpormoZé mechaniczna

Wagps kol

Wymiary [mm] D x H

220.240 V. S0.60 Hzx
100000

Leo/=10

-40 - 20

=tandard (E)

=09

na stupsch / wysiegrikach
alumineam

RAL 9007 (ciermrvy =zary)

zryba hartowana transparentna
K09

5.55

490 x 560

Krzywa rozsytu projektowanej oprawy

105° 105¢

90° 90

75° 75¢

60° 60°
160

45° 240 45°
320

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n - 82%

—Q0-C180 =090 -C270
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e LUXIONA PAREO ONE LED 6000 AREA E IP66

Tye Zrddita LED

Strumiers LED [lm) 6258

Moc LED [W)] 37

Strumiern oprawy [lm] 5145

Moc oprawy [W] 41

SkutecznoZé swictina oprawy [LmVW] 125

Temperatura barwowa [K] 4000

Rl =70

Kat rozsytu Swiatta [7] ({CO-C180) 7 {CO90-C270) - 11827112 4°

Klaza ochrony

Stopéen zzcxelnoZa

Zazilanie

ZywotnoZé LED [h]

Temperatura otoczenia [*C]

Zaszilacz elektroniczry

Wzpdtczynnik mocy cos @

OdpormoZé mechaniczna

Waga [kol

Wymiary [mm] D x H

n

P65

220.240 V. 5060 Hz
100000

Leve10

-40 - 40

s=tandard (E)

=0.9

na stupach / wyziegrikach
aluminmum

RAL 9007 (ciermovy =zary)

z=ryba hartowana transparentna
IK09

5.55

9490 x 560

Krzywa rozsytu projektowanej oprawy
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5. Warunki techniczne uktadania kabli elektroenergetycznych

* Uktadanie kabli nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

* Kable nalezy uftozyé na dnie rowu kablowego na warstwie piasku o grubosci 10 cm,
w rurze ostonowej DVR50, a nastepnie przysypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej
10 cm i dalej warstwa rodzimego gruntu 20-25 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Reszte uzupetni¢ do wypetnienia wykopanego rowu kablowego

* Gtebokos$¢ utozenia kabli nn 0,4kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej,
gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢ 70 cm

* Kable uktada¢ w wykopie w rurze ostonowej DVR50.

6. Monitoring
Projektuje sie kamery zewnetrzne obrotowe IP66 o parametrach:

e Jakos$¢ FULL HD (1920x1080p)- przetwornik SONY STARVIS 2Mpx 36 x zoom optyczny
przyblizenie bez utraty ostrosci

e POE - zasilanie i transmisja danych w jednym przewodzie

e Tryb nocny - zasieg do 120m (6x IR LED +2x LASER LED) (podczerwien), automatyczne
sterowanie jasnoscia diod IR

e Kamera IP POE obrotowa 360° - obroét gtowicy w poziomie 360° oraz 93° w pionie,

nieskonczony obrot 360°

Funkcja patrolowania podgzanie po ustalonej Sciezce

Podglad na zywo w telefonie, tablecie, komputerze

Powiadomienia alarmowe na telefonie oraz email

Zdjecie po wykryciu ruchu na EMAIL

Nagrywanie na karte lub dysk komputera oraz nagrywarke NVR

Wsparcie ONVIF

Aplikacja na system Android i 10S do zdalnego podglgdu funkcja P2P ORLLO VISION

Ustawienie zautomatyzowanych 220 pozycji preset i 3 Sciezek

Obstuga kart pamieci do 32GB/rejestrator.

Kompresja: H.264, H.265 - wiecej nagran bez utraty jakosci

Zasilanie kamer odbywac sie bedzie ze skrzynki kablowej SK2. Kabel do zasilajacy
do poszczegdlnej kamery potozony bedzie w rurze ostonowej DVR50.

7. Préby i badania po montazowe
Po zakonczeniu sprawdzenia poszczegdlnych elementdéw linii NN uprawnione osoby
powinny wykonac¢ badania i pomiary obwoddéw okreslajgc ich zdolnos$é do pracy.

Probe pomiaru rezystancji izolacji nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowej.

Linie kablowa nalezy uzna¢ za spetniajgcg wymagania, jezeli wyniki badan podane
w p.9 normy N SEP-E-004 s3 pozytywne.
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8. Uwagi ogolne.

Ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg w urzgdzeniach stanowic¢ bedzie izolacja
ochronna.

W urzadzeniach zalicznikowych odbiorcy jako ochrone przed dotykiem posrednim
przewidziano dostatecznie szybkie wytgczenie napiecia.

Il. OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 Dobor zabezpieczen:
a) dla catego obiektu

Pmn=4,3kW

cosp =0,93

Im=P/1,73 x U, x cosp = 6,68 A
Zabezpieczenie WLZ 25A

b) dla proj. stupa
Pmn =0, 041 kW
cos¢p =0,93
Im = P/Us*cosp = 0,19 A
Zabezpieczenie oprawy Wtz 6A
c) dla obwodu oswietleniowego
Pm=6x41W = 264W
cos¢p =0,93
Im = P/xU¢*cosp = 1,23 A
Zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej S303C10A

d) dla obwodu zasilajgcego SK-2
Pm=4,0 kW
cos¢p =0,93
Im = P/Uf*cosp = 18,7 A
Zabezpieczenie obwodu w szafce oswietleniowej S301B20A

2.2 Obliczanie spadku napiecia.
a) Dla linii oswietleniowej SK-1 — So6

L1=8m L2=37m L3=28m L4=33m L5=34m L5=34m

ls= 25mm? ls= 25mm? l s= 25mm?’ ls= 25mmzls= 25mm? ls= 25mmzl

P=0,43 kW P=0,041kW P =0,041kW P=0,041kW P=0,041kW P=0,041kW P=0,041kW
SK-1 Sol So2 So3 So4d So5 So6

autor projektu:
JH Projekt Jakub Hajdasz
ul. Trzcielska 24, 66-300 Bobowicko Strona |26



AU;% =100 x P. x| / yx s x U” = 0,0260 %
AU,% =100x P.x1/yxsxU*=0,0011 %
AU3% =100 x P. x| / v x s x U* = 0,0006%

AU% =100 x P. x| /v x s x U*=0,0010%

AUs% =100 x P. x| / v x s x U” = 0,0010%

AUg¢% =100 x P. x| / v x s x U” = 0,0010%

AU% = AU % +AU,% +AU;% = 0,02%

AU%q0p- przytacza kablowego 2%
AU% < AU%gop

b) Dla linii kablowej SK1-SK2

L;=8m

l s= 4,0mm2 l

SK-1 SK-2

AU,% = 2x100 x P. x| / yx s x U= 0,54 %
AU%q0p- Przytacza kablowego 2%
AU% < AU%do

2.3 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia napiecia.

YAKXS 4x25mm? @

SK-1 l; =0,146km So6

Ris=0,2412 Q
Xis=0,1208 Q

Ri1 = 1000x2xl/y x s = 0,3539 Q
Xu= X' x2xI| =0,09x2x0,005 = 0,0262 Q

R=R.+R, =0,5951 Q) R?=0,3541Q
X =X +X, =0,1470 Q X*=0,0217 Q
Z= VR2 +X? = 0,6129Q

l;=Uf /Z =375A
lw=axlyg=5x10= 50A
I; > lw

W uktadzie nastgpi samoczynne wyfaczenie napiecia.
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3 PRZEPISY BHP.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych a szczegdlnie:

- rozporzadzenia MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 0golnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy —Dz. U. nr 129z 1997 r. poz. 844

- rozporzadzenia MG z dnia 28.03.2013 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych Dz. U. z 2013 r. poz. 492

- rozporzgdzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288,

- rozporzgdzenie MIPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychofizycznej Dz. U. nnr 62 z 1996 r. poz. 287,

- rozporzgdzenia MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegdlnych zasad stwierdzania
posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
Dz. U.nr 89z 2003 r. poz. 828

4 UWAGI KONCOWE.
Podczas wykonywania prac nalezy:

* uzyskac protokot robét zanikowych,
* wykona¢ powykonawczo geodezyjng inwentaryzacje trasy kabla,
* wykonac¢ pomiary izolacji kabla zasilajgcego,
* wykonac uziomy i uzyskac protokodt badan uzioméw dla kazdego stupa koncowego,
* wykonac¢ pomiary sprawdzajgce skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej kazdego
stupa
Opracowanie: Projektant:
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