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- Minimalny wskaZnik zageszczenia nasypéw Is=0,97.

130,80 m.n.pam.
\

T —
\

5 cm Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70

15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z
kruszywem C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm

15 cm mieszanka zwiazana cementem C 1,5/2,0

132,20 m.n.p.m.

- Minimalny wskaznik zageszczenia podbudowy mineralnej
pod asfalt 1,=0,98.

-Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mie¢ mozliwie
jednorodna teksture

- Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej
emulsji asfaltowej lub innych substancji pozostawiajacych
lepkie i/lub $liskie powierzchnie

- Niedopuszczalne jest uktadanie mieszanki asfaltowej o zbyt
niskiej temperaturze prowadzace do powstawania rakowin
-Zaktada sie ksztattowanie nowoprojektowanych $ciezek
zgodnie z istneijacym uksztattowniem ternu

grunt rodzimy [

6 cm kostka betonowa

3-5 cm podsypka

20 cm podbudowa z grubego zwiru lub pospétki /zagescié¢/
geowtdkning

nasyb budowlany z wyprofilowanym spadkiem 0,5 - 2%

grunt rodzimy
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PROJEKTY: DOKUMENTACIE 1 POZWOLENIA 1 KIEROWNICTWO
Obiekt: SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA / SKWER "KOLEJOWKA"
Lokalizacja: gmina Drezdenko, obreb: Drezdenko, dz. nr 861, 879, 914
Inwestor: Gmina Drezdenko
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