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Wymiana wodomierza na DN25mm
zawdr odcinajgcy DN50 — 2szt
filtr DN50 — 200 oczek/cm2

UWAGI:

Zakres prac przewiduje zastosowanie istniejgcych
pomp cyrkulacyjnych i fadujgcych ( demontaz i
montaz zasilania ) , projektuje sie wymiane
zawordw , filtréw , dodatkowy montaz
manometréw i termometréw oraz wymiane
wodomierza na DN25 .

Nalezy wymieni¢ kolektor zasilajgcy na nowy
ocynkowany oraz zdemontowa¢ i zamontowaé
czujniki temperatury dla automatyki wezta.

Nalezy wymieniéd istnitejﬁgcy W){miennikb-dod.kfﬁ.‘IB XK Nazwa i adres obiektu
,, Ordz anode antykorozying w zbiorniku . INWESTO Zenon Solczak | Projekt Techniczny - Remont instalacji wodociggowej
Nalezy wymieni¢ istniejqcy zawdr bezpieczeristwa . .
DN32 / DN40 syr A‘GJO S*QO MOJO 20 lok.1 branza sanitarna
05=120 Legionowo Budynek nr 3 KG PSP, Warszawa, ul. Podchorazych 38
Zawartos¢ arkusza Schemat potgaczenia wymiennika w wezle ciepinym
Data Opracowali: Nr upr. bud.: Podpis:
05.07.2021r. | mgr inz. Piotr Krzemiriski Wa-119/02 Nr arkusza
Skalg magr inz. Joanna Kucharska S—06
1100 | inz. Joanna Gariko
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