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remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtownej Panstwowej Strazy PoZarnej

1.Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania sg:

- Zalecenia i uzgodnienia z Inwestorem,

- Inwentaryzacja pomieszczen budynku z 2019 r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr.75 poz. 690
2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych z 24 lipca 2009 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7 czerwca 2010r.
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody z dnia 14 stycznia 2002 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu $ciekow z dnia
7 czerwca 2001 r.

- PN-EN ISO 12241 ,,Izolacja cieplna wyposazenia budynkéw i instalacji przemystowych.
Zasady obliczania”

- Inne akty prawne, normy i wytyczne zwigzane z opracowaniem.

2.Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny remont instalacji wodociggowej, w
zakresie wymiany instalacji wodnej uzytkowej, wraz z rozdzieleniem instalacji hydrantowej od
instalacji wodnej w budynku nr 3 Komendy Gltéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy
ul. Podchorazych 38 w Warszawie.

3.Stan istniejgacy

Budynek nr 3 Komendy Gtéwnej PSP znajduje si¢ w Warszawie przy ul. Podchorazych 38. Jest
to budynek dwupigtrowy, podpiwniczony ( 4 kondygnacyjny ) . Budynek posiada dwie klatki
schodowe.

W budynku znajduje si¢ instalacja wody uzytkowej oraz instalacja hydrantowa. W budynku
znajduje si¢ 6 szt. hydrantow HP25 (po dwie sztuki na kondygnacj¢ na parterze, na I pigtrze i
II pietrze) oraz 2 szt. hydrantéw HP52 (w piwnicy). Hydranty zasilane sg z instalacji wody
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zimnej budynku. Instalacja wody uzytkowej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych,
jednak w wielu miejscach w obrgbie piwnic sg powymieniane odcinki przewoddw na przewody
plastikowe wykonane z rur PP polipropylenowych zgrzewanych. W wielu miejscach na rurach
stalowych widoczne sg juz korozyjne nacieki. Na kondygnacjach parteru oraz 1 i 2 pietra
znajduja si¢ wyremontowane sanitariaty po 2 na kazda kondygnacje¢. Sanitariaty te s3 wykonane
okoto 4-7 lat temu i s3 w dobrym stanie. Instalacja w samych sanitariatach wykonane sg z rur
plastikowych z PP zgrzewanych .

Pion wodny W1 jest wykonany z rur plastikowych z PP zgrzewanych, jednak pozostate trzy
piony wodne wykonane sg z rur stalowych. Piony sg zakryte, znajduja si¢ pod zabudowg g-k i
pokryta powtokg malarska .

Ciepta wody przygotowana jest w wezle cieplnym . Znajduje si¢ tu wymiennik Jad 3/18 oraz
zasobnik cieptej wody o pojemnosci 1000 L. Zestaw dwoch pomp tadujacych zasobnik alfa
25/40 , oraz zestaw dwéch pomp cyrkulacyjnych 25/40 .

W pomieszczeniu wlotu wody znajduje si¢ zestaw pompowy . Obecnie zestaw pompowy jest
tak wbudowany , ze zasila cata instalacj¢ wody uzytkowej i wspdlng instalacj¢ hydrantowg .
Poniewaz instalacja wody uzytkowej i hydrantowa nie sg oddzielone wigc zestaw pomp pracuje
na potrzeby obu instalacji. Jedna z pomp jest uszkodzona i wytaczona z eksploatacji . Pali si¢
wskaznik awarii pompy. Cis$nienie zasilania z sieci miejskiej w czasie dnia pracy pokazane na
manometrze wynosi 3,9 bar . Druga pompa jest wylaczona .

Zauwazono znaczne wahania ci$nienia na zasilaniu budynku , od 4 bar do 2 bar .

4. Rozwiazanie projektowe dla instalacji wody uzytkowej

Projektuje si¢ utrzymanie istniejgcego systemu rozprowadzenia przewodéw w budynku oraz
sposobu przygotowania cieptej wody w budynku. Projektuje si¢ wymian¢ przewodéw wodnych
poziomych w piwnicy po istniejacych trasach. Jedynie projektuje si¢ zmian¢ prowadzenia
przewodow cieptej wody w korytarzu przy klatce schodowej . Najpierw nalezy zdemontowac
istniejgce obudowy przewoddéw. (Po wykonaniu wymiany rur nalezy wykona¢ nowe obudowy).
Nowe orurowanie przewodow wody uzytkowej projektuje si¢ z rur polipropylenowych PP
zgrzewanych mufowo , tak jak wykonana jest juz cze$¢ instalacji w piwnicy i pion W1 .
Istniejgce odcinki przewodéw wykonane juz z rur plastikowych PP moga pozosta¢ po
stwierdzeniu, ze sg wlasciwej srednicy 1 wlasciwie wykonane, i potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru ze strony Inwestora .

Projektuje si¢ wymiang istniejgcego uktadu podgrzewu cieptej wody w wezle cieplnym. Pompy
fadujace zostang zamontowane w taki sposéb aby nie dtawi¢ giéwnego przeptywu dla ciepte;j
wody .

W pomieszczeniu wodomierza nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace klasy PN16, z
zabezpieczeniem otwarcia / zamkni¢cia, np. poprzez zdjecie pokretla lub raczki , aby nikt
przypadkowo nie spowodowal zamknigcia lub otwarcia zaworu .
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W pomieszczeniu wodomierza, gdzie znajduje si¢ zestaw pompowy, projektuje si¢ montaz
zaworu priorytetu kotnierzowy DN50 , na przewodzie gtéwnym zasilajacym instalacje bytowa.
Zawor priorytetu zamontowany na przewodzie zasilajacym instalacje uzytkowa, bedzie
zamykany w przypadku spadku cisnienia wody na zasilaniu instalacji hydrantowej. Jego
zadaniem jest odcigcie wody dla budynku na cele bytowe w momencie spadku ci$nienia w
instalacji ponizej 2 bar. Nastawa zadziatania zaworu wynosi okoto 1,5 bar.

Na instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ montaz podpionowych
wielofunkcyjnych termostatycznych zaworéw cyrkulacyjnych DN20 (na kazdym podejsciu do
pionu — dla 4 szt. pionéw wodnych).

Istniejace piony wody uzytkowej w budynku na wysokosci kondygnacji od parteru do 2 pietra
sg przykryte przez nowo wykonane zabudowy g-k i pokryte powtoka malarskg. Projektuje si¢
demontaz zabudowy g-k wraz z wymiang trzech pionéw wodnych stalowych na przewody z
tworzyw sztucznych PP zgrzewane mufowo (piony W2, W3 i W4). Projektuje si¢ pozostawic
istniejgcy pion wodny z tworzyw sztucznych z PP (W1). Na wszystkich czterech pionach nalezy
wymieni¢ zawory podpionowe odcinajace . Instalacje wodne w tazienkach podejsciowe do
przyboréw sanitarnych sg juz wykonane z rur plastikowych PP.

Nowe przewody wodne nalezy zaizolowac cieplnie izolacjg grubosci 13mm dla zimnej wody
(przeciwroszeniowo) , i zgodnie z warunkami technicznymi dla przewodéw cieptej wody .

Przy wymianie pionu W4 nalezy réwniez wymieni¢ pion kanalizacyjny zmieniajgc $rednice z
75mm na 110 mm . Celem wymiany jest pdzniejsze umozliwienie podigczenia muszli
ustepowej grawitacyjnie do pionu .

Przy przejsciach pionéw przez strop pomi¢dzy piwnicg a parterem projektuje si¢ wykonanie
uszczelnien p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EI60 . Projektuje si¢ zastosowanie mas
plastycznych peczniejagcych w istniejagcych otworach budowlanych. Masy uszczelniajace
nalezy montowac¢ zgodnie z aprobatg techniczng CNBOP dopuszczajaca je do uzytkowania.
Uszczelnienia musza by¢ wykonane przez uprawnionych pracownikéw 1 potwierdzone
protokotem wykonania.

5. Rozwiazanie projektowe dla instalacji hydrantowej

Projektuje si¢ pozostawienie istniejagcych dwdch piondéw instalacji hydrantowej. Piony te
znajdujg si¢ na korytarzu budynku i sg przykryte obudowa z ptyt gips-kartonowych. Projektuje
si¢ tez pozostawienie istniejacych hydrantow. Na parterze, I pietrze i Il pigtrze zastosowane sg
skrzynki hydrantowe nowego typu wyposazone juz w weze potsztywne i zawory hydrantowe o
srednicy 25mm, obecnie obowigzujace jako wyposazenie budynkéw biurowych (po dwa
zawory hydrantowe na kondygnacje). Natomiast w piwnicy pozostajg 2szt. hydrantéw o
srednicy 52mm.

W piwnicy poziomy przewodéw instalacji hydrantowej projektuje si¢ z rur stalowych
ocynkowanych (podwdéjnie ocynkowanych ogniowo TWT-2). Polaczenia przewodoéw
stalowych moga by¢ wykonane poprzez zlacza systemowe lub potaczenia gwintowane.
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Przewody w obrgbie piwnicy powinny by¢ podwieszane na szpilkach stalowych i konsolach
stalowych do sufitu lub do $cian. Dla przewodéw hydrantowych zawiesia powinny mie¢ atest
Instytutu Pozarnictwa CNBOP w J6zefowie.

Przewdd zasilajacy hydranty nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajacy kotnierzowy DN65 klasy
PN16 oraz zawdr antyskazeniowy typu EA kotnierzowy DN65. Zawoér odcinajagcy DNG6S,
poprzedzajacy zawoér antyskazeniowy na instalacji hydrantowej, nalezy ustawi¢ w pozycji
otwartej zabezpieczone;j.

Przy przejSciach piondéw przez strop pomiedzy piwnicg a parterem projektuje si¢ wykonanie
uszczelnien p.poz. o klasie odpornosci ogniowej EI60 . Projektuje si¢ zastosowanie mas
plastycznych peczniejagcych w istniejagcych otworach budowlanych. Masy uszczelniajace
nalezy montowac¢ zgodnie z aprobatg techniczng CNBOP dopuszczajaca je do uzytkowania.
Uszczelnienia muszg by¢ wykonane przez uprawnionych pracownikéw i potwierdzone
protokotem wykonania.

Nowe przewody wodne nalezy zaizolowa¢ cieplnie izolacjag grubosci 13mm
(przeciwroszeniowo ). Po wykonaniu wymiany przewodéw w piwnicy i wykonaniu wymiany
3 szt. piondw wodnych (W2, W3 i W4) nalezy podiaczy¢ istniejace sanitariaty do pionéw, oraz
istniejgce umywalki w pomieszczeniu warsztatowym 11 i pomieszczeniu 16 . Dodatkowo
nalezy wykona¢ nowe trzecie wyjscie przewodu z zaworem do polewania zewngtrznego w
pomieszczeniu 29 . Przewdd do podlewania terenéw zielonych na zewnatrz budynku nalezy
wyposazy¢ w zawOr odcinajacy i zawolr spustowy .

6. Zestaw pompowy

Inwestor powinien wykona¢ napraw¢ jednej, niedziatajacej pompy w zestawie dwéch pomp.
Zgodnie z wymaganiami zestaw powinien by¢ wyposazony w jedng pomp¢ rezerwowa. Zestaw
pompowy powinien by¢ ustawiony na cisSnienie okoto 3,5 bar. Doktadne ci$nienie nalezy
ustawi¢ po wykonaniu pomiaréw wydajnosci dwoch hydrantéw.

Projektuje si¢ takie podtaczenie na nowo zestawu pomp , aby zestaw hydrantowy dziatal na
cele p.poz. Istnieje mozliwo$¢ podigczenia go rowniez do pracy na cele uzytkowe.

Dla utatwienia pracy zestawu pompowego zastosowano dodatkowy zawor upustowy DN32 |
ktory bedzie umozliwial wlasciwg prace pomp przy matych rozbiorach wody na instalacji
uzytkowej .

Nalezy zamontowa¢ zawér obejsciowy zestawu pompowego, umozliwiajacy prace instalacji
bez pomp w przypadku odpowiednio wysokiego ci$nienia w sieci miejskiej , a z drugiej strony
umozliwiajacy zasilanie instalacji hydrantowe;j i instalacji wody uzytkowej przez zestaw pomp

Zestaw pompowy moze dziata¢ tylko na cele p.poz. oraz zaréwno na cele p.poz. i bytowe oraz
moze nie pracowa¢ w przypadku odpowiednio wysokiego ci$nienia w sieci miejskie;j.

INWESTO Zenon Solczak, Al 3-go Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo 6



Projekt Techniczny
remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Gtownej Panstwowej Strazy PoZarnej

Przewdd zasilajacy hydranty nalezy wyposazy¢ w zawor odcinajacy kotnierzowy DN65 klasy
PN16 oraz zawdr antyskazeniowy typu EA kotnierzowy DN65. Zawoér odcinajagcy DNG6S,
poprzedzajacy zawoér antyskazeniowy na instalacji hydrantowej, nalezy ustawi¢ w pozycji
otwartej zabezpieczone;j.

Przewdd gtéwny zasilajacy instalacje bytowa nalezy wyposazy¢ w zawor priorytetu DNSO.
Jego zadaniem jest odcigcie wody dla budynku na cele uzytkowe w momencie spadku ci$nienia
na zasilaniu instalacji ponizej 2 bar .

7.0bliczenie zapotrzebowania na wode

Normatywne zuzycie wody przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody Dz.U.02.8.70.

Suma obliczeniowego wyptywu normatywnego wody uzytkowej dla istniejagcego budynku nr 3
Komendy Gléwnej Panstwowej Strazy Pozarnej wynosi:

Przybory sanitarne Tlo$é [szt.] | qn [dm?/s] | Y.qn [dm¥/s]
Zlew 5 0,07+0,07 0,70
Umywalka 26 0,07+0,07 3,64
Natrysk 8 0,15+0,15 2.4
Miska ustepowa 20 0,13 2,6
Pisuar 6 0,30 1,8
Pralka automatyczna 1 0,25 0,25
Zawor do podlewania na zewngetrz 3 0,25 0,75
Suma 12,14

Wykonano obliczenia maksymalnej ilosci wody do budynku oraz dla poszczegdlnych pionéw
na podstawie normy PN-92/B-01706. Obliczenia te odnosza si¢ do rodzaju i ilosci
zamontowanych urzadzen sanitarnych na budynku.

Wedlug normy PN-92/B-01706 przeplyw obliczeniowy wody uzytkowej dla budynkéw
biurowych i administracyjnych przy £qn < 20 dm3/s wynosi:

Qsoc.-byt.= 0,682 - (Zqn)** - 0,14 = 0,682 - (12,14)*% - 0,14 = 1,96 dm?/s = 7,05 m*/h

Jakos¢ wody powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym oraz
bakteriologicznym, okreslonym w zatacznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Otrzymano maksymalne przeptywy:
— zasilanie budynku w wode uzytkowa — 1,96 L/s
— zasilanie urzadzen budynku w ciepta wode¢ uzytkowa — 1,04 L/s
— zasilanie instalacji hydrantowej — 5,0 L/s (dla dwoch jednoczes$nie dziatajacych
hydrantéw HP52 w piwnicy).
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Na podstawie szczegétowych obliczen dokonano doboru $rednic przewodéw w budynku i
przedstawiono na schemacie wodnym budynku. Dobdr $rednic pionéw wodnych wynosi:

- Pion W1 - istniejacy do pozostawienia

- Pion W2 — zasilanie: zw — PP32mm, cw — PP32mm, cyrk — PP25mm
- Pion W3 - zasilanie: zw — PP32mm, cw — PP32mm, cyrk — PP25mm
- Pion W4 — zasilanie: zw — PP32mm, cw — PP32mm, cyrk — PP25mm.

8. Obliczenie spadkoéw cisnienia na zasilaniu i w instalacji wodnej w budynku

Dobdr srednic przewoddéw cyrkulacyjnych obliczono na podstawie charakterystyki wydajnosci
istniejacych pomp cyrkulacyjnych. Zwigkszono srednice przewodow cyrkulacyjnych i znacznie
poprawiono izolacje przewodow, aby umozliwi¢ wilasciwa prace instalacji cyrkulacyjnej bez
zwigkszenia 1 wymiany istniejacych pomp cyrkulacyjnych.

Zasilanie budynku w wode obecnie odbywa si¢ poprzez przytacze zeliwne DN100. W budynku
przewdd redukuje si¢ do srednicy DN8O na rure¢ stalowg ocynkowang. Istniejagcy zamontowany
wodomierz o $rednicy DN80, posiada wykonane obejscie (bypass) z rury DN65.

W pomieszczeniu wodomierza znajduje si¢ zestaw pompowy firmy Wilo COR 1603 oparty o
dwie pompy MVIE. Jest jedna pompa pracujgca, jedna pompa rezerwowa.

Dla obliczeniowej wydajnosci zestawu 2,0 L/s sprez wynosi 33 msw.

Dla obliczeniowej wydajnosci zestawu 5,0 L/s sprez wynosi 26 msw.

a) Obliczenia oporéw przytacza wody dla celéw uzytkowych:
Cisnienie statyczne w sieci miejskiej 3,9 bar.
Op6r przytacza dla obliczeniowej wydajnosci 1,96 L/s

- opory tréjnika dzeta 16 — dp — 24 x 0,05 x (0,24)*2 m/s = 0,2 msw

- opory przewodu — zel100mm — L= 50mb x 8Pa = 400Pa = 0,04 msw
- opory — zaworow w pom wodomierza - 0,05 msw

- opory wodomierza DN80O (16m3/h) — 0,2msw

- opory zaworu antyskazeniowego EA DN80 — 0,4 msw

- opory zaworu pierwszenstwa DN50 — 4,5 msw

Opory instalacji wewnetrznej do najdalszego odbiornika

- op6r poziomoéw w piwnicy PP63mm L=60mb — (2 L/s) 640Pa/m — 1,5 msw

- op6r wymiennikow w wezle cieplnym — 2 msw

- opor istniejagcego pionu W1 wykonanego z PP32 — L=10mb - (1,7 L/s) 640Pa/m — 4,4 msw
- op6r do najdalszego sanitariatu — PP20 — L=15mb — (0,4 L/s) 640Pa/m — 5,5 msw
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suma oporow dla instalacji uzytkowej — 18,8 msw

wysoko$¢ geometryczna — 9,0 msw
ci$nienie przed najdalszym zaworem: 39 — 18,8 — 9 = 11,2 msw > Smsw

b) Obliczenia oporéw przytacza wody dla celéw pozarowych:

Cisnienie statyczne w sieci miejskiej 3,9 bar.
Op6r przytacza dla obliczeniowej wydajnosci 5,0 L/s — jednoczes$nie dziatajace dwa hydranty
w piwnicy o srednicy 52mm

- opory tréjnika dzeta 16 — dp — 24 x 0,05 x (0,95)*2 m/s = 1,1 msw

- opory przewodu — zeliwo DN100mm — L= 50mb x 50Pa = 2500Pa = 0,25 msw
- opory — zaworéw w pom. wodomierza - 0,2 msw

- opory wodomierza DN80 (16m3/h) — 1,0 msw

- opory zaworu antyskazeniowego EA DN80 — 0,5 msw

Opory instalacji wewnetrznej do najdalszego hydrantu (DN65 w piwnicy, DN50 piony) —
L=70mb (2,0 I/s) — 530Pa/m — 3,7 msw
Suma oporéw 6,75 msw

Wysoko$¢ geometryczna najwyzszego hydrantu — 9,0 msw
ci$nienie przed najdalszym zaworem: 39 — 6,75 — 9 = 23,25 msw > 20 msw = 2 bar

Przy obecnym ci$nieniu w sieci miejskiej mozliwe jest zasilanie instalacji hydrantéw bez
podnoszenia cisnienia za pomocg zestawu hydroforowego. Jednak Warszawskie MPWiK
potwierdza jedynie ci$nienie na poziomie 2,5 bar w sieci 1 w przyszlosci ci$nienie to moze si¢
zmniejszy¢ do tego poziomu .

Przy zastosowaniu zestawu pompowego nalezy utrzymac cis$nienie ttoczne na zestawie w
zakresie od minimum 3,6 bar do 4,5 bar.

9. Modernizacja wezla cieplnego

Z. powodu nieszczelnosci na przewodach w wezle cieplnym oraz dla poprawy sposobu
przygotowania cieptej wody projektuje si¢ zmian¢ uktadu pracy zasobnika CWU . Projektuje
si¢ zastosowanie istniejagcych pomp cyrkulacyjnych i tadujacych . Projektuje si¢ pozostawienie
istniejgcego ukladu wymiennika JAD oraz zasobnika CWU . Projektuje si¢ wymiang
wymiennika cieptej wody Jad 3/18 XK oraz wymian¢ anody do zabezpieczenia
antykorozyjnego . Potaczenia przewodow nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem podiaczenia
zasobnika . Projektuje si¢ wymiang rur i wymiang armatury na cieplej wodzie w pomieszczeniu
wezla .

INWESTO Zenon Solczak, Al 3-go Maja 20 lok. 1, 05-120 Legionowo 9



Projekt Techniczny
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10. Wytyczne montazu instalacji

Najpierw nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych zabudéw w obrgbie piwnic. Nastepnie nalezy
przystapi¢ do demontazu przewodéw w piwnicach. Podczas prac budynek nie bedzie chroniony
przez instalacj¢ hydrantowa, wiec powinien by¢ czasowo wylgczony z uzytkowania, lub nalezy
przewidzie¢ inng dodatkowg ochrong p.poz. budynku. Przewody plastikowe z PP nalezy taczy¢
poprzez zgrzewanie mufowe zgodnie z procedurg przewidziang przez producenta rur. Zgrzewy
powinien wykonywa¢ pracownik posiadajacy potwierdzone przeszkolenie u producenta lub
dystrybutora przewoddéw plastikowych. Dla wody cieptej i cyrkulacji nalezy zastosowac
przewody PP klasy PN20 z wktadkg stabilizacyjng aluminiowg. Przewody wody zimnej mozna
wykona¢ z rur klasy PN20 (bez stabilizacji). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe
szczelno$ci na 9 bar.

Instalacje cieptej wody nalezy mocowac do konstrukcji budynku w odstepach maksimum 0,9m
dla PP25mm, 1,4m dla PP32mm, 1,6m dla PP40, 1,7m dla PP5SOmm. Instalacja cieptej wody w
zwiazku z rozszerzalnos$cig termiczng podlega wydtuzeniu. Przewody w obrgbie piwnic beda
tak utozone, aby wykorzysta¢ naturalng kompensacj¢ wydtuzen. Nalezy jednak wykona¢ staty
montaz przewodow, aby na dtugich odcinkach prostych zmniejszy¢ wydtluzalnos¢ rur, a w
przypadku piondéw cieptej wody 1 cyrkulacji nalezy wykona¢ montaz 4 szt. uchwytéw na
wysokosci kondygnacji. Sity od rury PP40mm podczas wydtuzania moga dochodzi¢ do 1,5kN.
Nalezy stosowac¢ uchwyty typu metal/guma z gwintem M12 dla rur PP50, M10 dla rur 40mm i
M8 dla mniejszych $rednic rur.

Potaczenia gwintowane instalacji wody uzytkowej 1 hydrantowej nalezy uszczelnia¢ pakutami
1 pastg uszczelniajacy. Instalacje hydrantowa nalezy poddac prébie szczelno$ci na ci$nienie
13 bar. Po uruchomieniu instalacji hydrantowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole wydajnosci
dwdéch jednoczesnie dziatajacych hydrantéw 52mm w piwnicy. Przewody stalowe nalezy
mocowac do konstrukcji budynku w odstgpach maksimum 2,0 m dla przewodu DN50mm oraz
2,5m dla przewodu DN8Omm.

Przewody nalezy zaizolowac cieplnie. Przewody zimnej wody i instalacji hydrantowej powinny
by¢ zaizolowane piankg o wspétczynniku R = 0,035 W/mK o grubo$ci minimum 13mm. Piony
cieptej wody i cyrkulacji powinny by¢ zaizolowane zgodnie z wytycznymi technicznymi.
Minimalna grubos¢ izolacji wynosi 20mm. Grubos$¢ izolacji powinna by¢ wigksza niz $rednica
wewngetrzna rury, lecz nie mniej niz 20mm. Izolacja cieplna rur cieptej wody stuzy do poprawy
dziatania instalacji cieptej wody (mniejsze schtodzenie) jak réwniez oszczednosci energii
pobieranej z wezla cieplnego. Izolacja cieplna musi by¢ wykonana jako ciggta i szczelna dla
utraty ciepta. Projektuje si¢ réwniez izolacje¢ zawordw i innej armatury na trasie przewodow.

Projektuje si¢ wykonac¢ uszczelnienie pozarowe przej$¢ przewodow instalacyjnych przez strop
pomiedzy kondygnacja piwnicy a parteru budynku o klasie odpornosci ogniowej EI60, zgodnie
z §250 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).
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11. Wytyczne eksploatacyjne

Zestaw pompowy powinien by¢ sprawdzany pod katem zadziatania w okresach
3 miesi¢cznych. Protokoty sprawdzenia powinny by¢ wpisane do ksigzki obiektu . Okresowo
minimum raz w roku , powinny by¢ czyszczone filtry na instalacji . Anoda w zasobniku
powinna by¢ sprawdzana co 3min 3 lata , i w przypadku duzego zuzycia wymieniona .

12. Proby szczelnosci

Instalacja wodna przed wykonaniem wykonaniem izolacji termicznej przewodow oraz oston
musi by¢ poddana prébie szczelnos$ci na 6 bar. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Dla
instalacji wodnej z rur z tworzyw sztucznych proba szczelnosci dzieli si¢ na wstepna i gfdwna
(przeprowadzane bezposrednio po pozytywnie zakonczonym badaniu wstepnym). Badanie
wstepne polega na trzykrotnym podniesieniu cisnienia do wartoSci ciSnienia probnego
(trzykrotna 10 minutowa obserwacja instalacji po podniesieniu ci$nienia do wartosci ci§nienia
prébnego), a nastepnie obserwuje si¢ instalacje przez 30 minut. Probe uznaje si¢ za udana, jezeli
jest brak przeciekéw i roszenia, zwlaszcza na potgczeniach, a spadek bedzie mniejszy niz
0,6 bar. Badanie gléwne polega na ponownym podniesieniu ci$nienia do ci$nienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakonczone wynikiem pozytywnym, jesli
brak przeciekéw iroszenia, a spadek cisnienia jest nie widoczny na manometrze . . Dla instalacji
wody cieplej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac prébe ,,na goraco”, wypelniajac
instalacje ciepta woda o temperaturze +55°C 1 cisnieniu 6 bar. Z wszelkich prob szczelnosci
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru podpisane przez uprawnione osoby.

13. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje ogdélne:  Projekt techniczny remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3
Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie

Teren inwestyciji: dz. nr ew. 6/10, obreb 5-06-16, ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Inwestor: Komenda Gtéwna Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Podchorazych 38, 00-463 Warszawa

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. Piotr Krzeminski
Al. Niepodlegtosci 137/141, 02-570 Warszawa

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

* roboty monterskie.

Elementy, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* urzadzenia elektryczne do wiercenia w betonie
* narzedzia mechaniczne do cigcia itp.

* urzadzenia do zgrzewania rur
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* urzadzenia do spawania rur
* maszyny i urzadzenia do transportu ci¢zkich elementéw
* praca na wysokosci, praca na dachu.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

* zagrozenie przy wykonywaniu otworéw w $cianach 1 stropach

* niebezpieczenstwo zranienia podczas uzywania urzadzen elektrycznych i
mechanicznych, prac montazowych

* montaz przewodow; cigcie mechaniczne i rgczne przewoddw (niebezpieczenstwo
zranienia pitg)

* praca na wysokosci, rusztowaniach, drabinach, mozliwo$¢ upadku, spos6b
zabezpieczen, transport materiatéw 1 urzadzen na budowie, mozliwo$¢ uderzenia
przedmiotem spadajagcym z gory.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegoblnie niebezpiecznych:

* skontrolowanie  uprawnien pracownikéw, ktérzy beda pracowali  przy
montazu sieci

* zapoznanie pracownikOw z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06. 02.2003r w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt
budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401).

Wykaz srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

* na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy 1 telefony do
najblizszych jednostek policji, pogotowia i strazy pozarnej

* w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy wyposazony w srodki
opatrunkowe

* w pomieszczeniu socjalnym przygotowa¢ miejsce na telefon komérkowy oraz miejsce
na kaski ochronne

* rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze
* zadba¢ o odziez ochronng, kaski, r¢kawice ochronne
* za pomocy tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng z terenu budowy.

Przy montazu nalezy zapewni¢ przestrzeganie instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen
oraz wytycznych przy dokonywaniu préb cisnieniowych.

mgr inz. Piotr Krzeminski
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14. Oswiadczenia i uprawnienia projektanta

Oswiadczenie projektanta:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego

(Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam jako projektant,

ze projekt techniczny remont instalacji wodociggowej w budynku nr 3 Komendy Giéwne;j
Panstwowej Strazy Pozarnej przy ul. Podchorazych 38 w Warszawie, sporzadzony dla
Komendy Gtéwnej Panstwowej Strazy Pozarnej, ul. Podchoragzych 38, 00-463 Warszawa,
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Piotr Krzeminski
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WOJEWODA MAZOWIECKI .
Warszawa, dnia -2/ .06.2002r.

Nr ewid.,uprawnien: Wa-119/02

DECYZJIA NR 1Y e

Napodstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z pém.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
waictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznmych w budo-
waictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz Piotra Krzemiriskiego, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egza-
minu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu Piotrowi Krzeminskiemu
magistrowi iniynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 18 wrzesnia 1962 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowia réfv:-
nisz podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotang przez Wojewode Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz
Piotra Krzemiriskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powy2szej specjalnosci i po uzyskaniu po-
zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posdrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. .

A z ?; WOJRGODY MAZOWIECKIEGO

wr o [Er N, 5 )
j " _co Zesiepcy G ciiers ¥ W
Lt Frrestier
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I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MSQ-U29-2)G *

Pan PIOTR KRZEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5071/02
adres zamieszkania al. NIEPODLEGtOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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