Zalacznik nr 2 do OWZ — Zadanie 1 NZP.2800.33.2024-TP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — ZADANIE 1
1. llo$¢ zamawianych komputeréw typu AIO: 80

2. Wymagania techniczne:

Szczegotowy opis

Komputer stacjonarny typu All in One. Komputer fabrycznie wbudowany w obudowe monitora.

\W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer katalogowy (numer konfiguracji lub
part numer) oferowanego sprzetu umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji. Jesli
na stronie internetowej producenta nie jest dostepna petna oferta modeli sprzetu wraz z jego konfiguracja,
do oferty nalezy dotaczy¢ katalog producenta zaoferowanego produktu umozliwiajacy weryfikacje oferty
pod katem zgodnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie modyfikacji na drodze Producent-Zamawiajacy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzenia petnej zgodnosci parametréw oferowanego sprzetu z
wymogami niniejszego OPZ

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rezimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji
na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzetu.

Lp Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry
" | komponentu komputerow oferowane:
1. | Komputer Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, dostepu do internetu oraz poczty
elektronicznej, jako lokalna baza danych. W ofercie nalezy
poda¢ nazwe producenta, typ, model, oraz numer
katalogowy oferowanego sprzetu umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje oferowanej konfiguracji.

2. | Obudowa Obudowa typu All-in-One z mozliwoscig zabezpieczenia
fizycznego przez metalowg linke typu Kensington Lock
oraz umozliwiajaca beznarzedziowa wymiane pamieci
RAM. Wyposazona w listwe montazowg w standardzie
VESA 100x100. Wbudowany naped DVD. Nie dopuszcza
sie stosowania napeddéw podtgczanych do komputera za
pomoca ztgcz USB. Obudowa trwale oznaczona nazwag
producenta, nazwg komputera, numerem MTM, PN,
numerem seryjnym

3. | Podstawa Podstawa umozliwiajaca regulacje jednostki w zakresie co
najmniej:

- pochylenie przdd tyt od -5 do 20 stopni

- swivel w zakresie 45 stopni w kazda strone

- pivot w zakresie 90 stopni

- regulacje wysokosci w do 110mm

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora

5. | Plyta gtéwna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta
komputera, trwale oznaczona nazwg producenta
komputera (na etapie produkcji). Ptyta gtéwna
wyposazona w min. 3 zfgqcza M.2 z czego 2 dedykowane
dla dysku SSD PCle. Plyta gtéwna wyposazona w min. 2
sloty pamieci RAM DDRS5.

6. | Procesor Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach stacjonarnych. Procesor osiggajacy w tescie
PassMark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik
co najmniej 15400 pkt. zgodnie ze strong
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Wykonawca




w sktadanej ofercie winien poda¢ doktadny model
oferowanego podzespotu.

Pamiec¢ operacyjna

Min. 16GB, 4800MHz DDRS5,
Mozliwos$¢ rozbudowy do min. 64GB
Jeden slot pozostawiony wolny

Dysk twardy

Min 512GB M.2 PCle, wspierajacy sprzetowe szyfrowanie
dysku OPAL, zawierajgcy RECOVERY umozliwiajacq
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie
zainstalowanego na komputerze po awarii. Mozliwos¢
instalacji drugiego dysku SSD M.2

Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna z procesorem.

10.

Matryca

Min. 23,8" IPS o rozdzielczosci min. FHD 1920x1080
Jasnos$c¢ typowa min. 250 cd/m?2

Kontrast typowy min. 1300:1

Odswiezanie min. 60Hz

Gamut min. 99% sRGB

Sprzetowa funkcja redukujgca emisje $wiatta niebieskiego
Katy widzenia poziomo/pionowo min. 178/178 stopni

11.

Multimedia

Karta dzwiekowa zintegrowana z ptyta gtéwna, zgodna z
High Definition.

Wbudowane dwa gtosniki o mocy min. 3W kazdy
Wbudowane dwa mikrofony.

Kamera min. 5MP zintegrowana z obudowg komputera, z
mechaniczng zastong obiektywu, funkcjg logowania za
pomoca rozpoznawania twarzy oraz mozliwoscig regulacji
pochylenia w zakresie od -20 do 20 stopni.

12.

Siec

Karta sieciowa LAN obstugujgca predkosci 10/100/1000

13.

Porty/ztacza

Z tytu obudowy:

-1 x USB 3.2 typu C Generacji 2
3 x USB 3.2 typu A Generacji 1
1 x HDMI combo

1x DisplayPort 1.4

1x RJ-45

Z boku obudowy:
- 3x USB 3.2 typu A Generacji 2
- 1x zlacze audio combo

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewnatrz obudowy
komputera) portéw USB nie moze by¢ osiggnieta w
wyniku stosowania konwerterdw, przejsciowek itp.

14.

Klawiatura/mysz

Przewodowa USB: klawiatura w uktadzie US + mysz z
rolkg

15.

Zasilacz

Energooszczedny zasilacz o mocy nie wiekszej niz 180W
oraz sprawnosci na poziomie min. 90%.

16.

System operacyjny

System operacyjny klasy PC musi spetnia¢ nastepujace
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia
dodatkowych aplikacji:

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu
uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy
klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na
urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréow typu

tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma
uzytkownika - obstuga jezyka polskiego

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach
do wyboru - w tym polskim i angielskim
4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitow wirtualnych,

przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie
sie pomiedzy pulpitami za pomocg skrotow
klawiaturowych lub GUI.




5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie
przegladarki Internetowe

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania
informacji (plikow réznego typu, tekstéw, metadanych)
dostepny z kilku poziomdw: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez
uzytkownika module indeksacji zasobéw lokalnych,

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej
nastepujace elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikow.

8. Graficzne $srodowisko instalacji i konfiguracji
dostepne w jezyku polskim

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
10. Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla os6b
niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek

systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajacego.

12. Mozliwos$¢ dostarczania poprawek do systemu
operacyjnego w modelu peer-to-peer.
13. Mozliwos$¢ sterowania czasem dostarczania

nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosc
centralnego opo6zniania dostarczania nowej wersji o
minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do
systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

15. Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi
katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach
danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji -
tryb "kiosk".

17. Mozliwos¢ automatycznej synchronizacji plikow i

folderéw roboczych znajdujacych sie na firmowym
serwerze plikow w centrum danych z prywatnym
urzadzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z
poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum
danych firmy.

18. Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji -
mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na
stosowanie przydziatéw (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikéw oraz zapewniajacy wieksza niezawodnos¢ i
pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych
(Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikow z
mozliwoscig automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej.

21. Mozliwos$¢ przywracania obrazu plikow
systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
22. Mozliwos$¢ przywracania systemu operacyjnego do

stanu poczatkowego z pozostawieniem plikéw
uzytkownika.

23. Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych
urzadzen peryferyjnych za pomoca, polityk grupowych (np.
przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu
hypervisor."
25. Wbudowana mozliwos¢ zdalnego dostepu do

systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego
interfejsu graficznego.




26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletyndéw
bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu
operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla
ochrony pofaczen internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i
regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych
jest podigczony system operacyjny, zapamietywanie
ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania
plikéw itp.).

29. Mozliwos¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w
taki sposéb aby automatycznie szyfrowaty pliki na
poziomie systemu plikdw. Blokowanie bezposredniego
kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzadzanymi a
niezarzgdzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia
dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny
oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i
przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi
bezptatnymi aktualizacjami.

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego
ze wsparciem modutu TPM
33. Mozliwos¢ tworzenia i przechowywania kopii

zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w
ustugach katalogowych.

34. Mozliwos¢ tworzenia wirtualnych kart
inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego
rozruchu (Secure Boot)

36. Wbudowany w system, wykorzystywany
automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr
reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach -
wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujacych
ustawienia zarzadzanych w sposob centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
C. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty

(logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez
modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.
5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat

zagrozen na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x -
mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we
wskazanych srodowiskach

42, Wsparcie dla VBScript — mozliwos$¢ uruchamiania
interpretera polecen
43, Wsparcie dla PowerShell 5.x - mozliwo$¢

uruchamiania interpretera polecen

17.

BIOS

Petna obstuga BIOS za pomocq klawiatury i myszy oraz
samej myszy. Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera, bez
dodatkowego oprogramowania z zewnetrznych i
podtaczonych do niego urzadzen zewnetrznych odczytania
z BIOS informacji o:

- modelu komputera,




- numerze seryjnym,

- numerze inwentarzowym (AssetTag),

MAC Adres karty sieciowej,

wersji BIOS,

dacie produkcji BIOS

- zainstalowanym procesorze,

- zainstalowanej pamieci RAM,

- urzadzeniach podtaczonych do portow M.2

Mozliwos¢ z poziomu Bios:

- wytaczenia/wiaczenia selektywnego (pojedynczo) portéw

usB

- wytaczenia karty sieciowej

wylaczenia karty audio

- wytaczenia funkcji Wake on LAN

- wyltaczenia wirtualizacji

- wytaczenia modutu TPM

- mozliwos$¢ ustawienia portow USB w jednym z dwéch

trybow:

1. uzytkownik moze kopiowa¢ dane z urzadzenia
pamieci masowej podifgczonego do pamieci USB
na komputer ale nie moze kopiowac¢ danych z
komputera na urzadzenia pamieci masowej
podfaczone do portu USB
2. uzytkownik nie moze kopiowac danych z

urzadzenia pamieci masowej podtgczonego do
portu USB na komputer oraz nie moze kopiowac
danych z komputera na urzadzenia pamieci
masowej

- ustawienia hasta: administratora, Power-On, dysku
twardego

- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie
zasilania (wtacz, wytacz, poprzedni stan)

- ustawienia trybu wytaczenia komputera w stan niskiego
poboru energii

- zdefiniowania sekwencji bootowania, z uwzglednieniem
PXE, zewnetrznych nosnikéow, dysku twardego

- zatadowania optymalnych ustawien BIOS

bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku
twardego komputera lub innych, podtaczonych do niego,
urzadzen zewnetrznych.

18.

Zintegrowany
System
Diagnostyczny

Wizualny system diagnostyczny producenta dziatajacy
nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z
systemem operacyjnym komputera umozliwiajacy
wykonanie diagnostyki nastepujacych podzespotow:

- test pamieci RAM

- test dysku twardego

- test portéw USB

- test ptyty gtdwnej

- test procesora

Wizualna lub dzwiekowa sygnalizacja w przypadku
uszkodzenia badz btedéw ktéregokolwiek z powyzszych
podzespotéw komputera.

Ponadto system powinien umozliwia¢ identyfikacje
testowanej jednostki i jej komponentéw w nastepujacym
zakresie:

- PC: Producent, model

- BIOS: Wersja, data wydania, producent

- Procesor : Nazwa, taktowanie, liczba rdzeni, liczba
watkdéw, pamieé cache L1, L2, L3

- Pamie¢ RAM : Ilo$¢ zainstalowanej pamieci RAM,
producent oraz numer seryjny, taktowanie




- Dysk twardy: model, numer seryjny, wersja firmware,
pojemnos$¢, temperatura pracy, producent

System Diagnostyczny dziatajacy nawet w przypadku
uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym
komputera.

19.

Certyfikaty i
standardy

Dla producenta sprzetu

- ISO 9001 lub réwnowazne
- ISO 14001 lub rownowazne
- ISO 50001 |lub rownowazne

Dla komputera:

- ENERGY STAR 8.0 lub rownowazne

- TCO dostepne na stronie
https://tcocertified.com/product-finder lub réwnowazne
- EPEAT Gold dla kraju Polska wedtug danych widocznych
na stronie https://epeat.net/search-computers-and-
displays lub réwnowazne

- Deklaracja zgodnosci CE

- Potwierdzenie spetnienia kryteriow srodowiskowych,
w tym zgodnosci z dyrektywg RoHS Unii Europejskiej

o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
o$wiadczenia producenta jednostki

20.

Bezpieczenstwo

- Ztacze typu Kensington Lock
- Modut TPM 2.0 z certyfikacjg TCG
- Czujnik otwarcia obudowy

21.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji procesordw,
pamieci i urzadzen I/0 realizowane tgcznie w procesorze,
chipsecie ptyty gtdwnej oraz w BIOS systemu (mozliwos¢
wiaczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia wirtualizacji.

22.

Oprogramowanie

Dedykowane oprogramowanie producenta sprzetu
umozliwiajgce automatyczng weryfikacje i instalacje
sterownikdéw oraz oprogramowania uzytkowego
producenta w tym réwniez wgranie najnowszej wersji
BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie tgczy¢ sie z
centralna baza sterownikéw i oprogramowania
uzytkowego producenta, sprawdzac dostepne aktualizacje
i zapewnia¢ zbiorczg instalacje wszystkich sterownikow i
aplikacji. Oprogramowanie musi by¢ wyposazone w modut
rejestru zdarzen, w ktéorym znajdujq sie informacje o tym
kiedy i jakie sterowniki zostaty zainstalowane na danej
maszynie.

23.

Gwarancja i
wsparcie
techniczne
producenta

Min. 36 miesiecy $wiadczona w miejscu uzytkowania
sprzetu (on-site). W przypadku awarii, dysk twardy
pozostaje u Zamawiajacego.

Firma serwisujqca posiadajaca certyfikat ISO 9001:2000
na $wiadczenie ustug serwisowych. Serwis urzadzen musi
by¢ realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta.

Dedykowany portal techniczny producenta komputera,
wyposazony w funkcje automatycznej identyfikacji
urzadzenia, umozliwiajacy Zamawiajacemu uzyskanie
informacji w zakresie co najmniej:

- fabrycznej konfiguracji urzadzenia,

- rodzaju gwarancji,

- dacie wygasniecia gwarancji,

- aktualizacjach.

Zaawansowana diagnostyka urzadzenia i oprogramowania
dostepna na stronie producenta komputera.
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