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GRUBOSC ZMIENNA

warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfalfowej SMA 16 JENA gr. 6 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego ACI6W gr. 5 cm

siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego Rmin = 120 kN/m

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltfowego ACI6W w ilosci 100 kg/m?

istnigjgca nawierzchnia jezdni

KONSTRUKCJA ZJAZDOW BITUMICZNYCH

skala 110

| warstwa scieralna z befonu asfaltowego ACTIS gr. & cm |

warstwa wigzaca z befonu asfalfowego ACI6W gr. & cm

mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5 stab. mech. Gsoo gr. 20 cm

w-wa odsgczajgea z kruszywa nafuralnego o wsp. filtracji k > 8 m/d gr. 15 cm

jednostka projektowa:

Uslugi projektowe i doradztwo
Beata Eomecka

VIAPROJECT

obiekf:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 125062N APTYNY - WIELEWO

adres:

obreb 1-Aptyny dz. nr 17 i obreb 56-Wielewo dz. nr 41

inwestor:

Gmina Barciany ul. Szkolna 3; 11-410 Barciany

nr rysunku:
D-1
data:

STYCZEN 2023 .

nazwa rysunku:

PRZEKROJ 1 SZCZEGOLY

KONSTRUKCYJNE

skala:

1:20/1:10

projekfant
(branza drogowal

mgr inz. Karol tomecki
upr. bud. nr WAM/0034/PWBD/21
specjalnosc¢ inzynieryina drogawa

podpis:
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