1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczn8ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST dotyczyumkdw technicznych oraz sposobéw
wykonania i procedur kontroli i odbioru robét budanych zwigzanych z realizagjzadania pod
nazw:
Budowa sieci wodocigowej wraz z przyhhczami w m. Przezmark Osiedle, gm. Elfalg.

1.2. Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm
Specyfikacja dotyczy wszystkich robot i czydooumazliwiajgcych budow sieci wodocigowej
zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza specyfikacja te&ma zwjzana jest z wykonaniem w gruncie
n/w robot:

a) budowa sieci wodoggowej w wykopie,

b) budowa sieci wodoggowej metod przewiertu sterowanego horyzontalnego,

c) budowa komo6r montawych do wykonania przewiertow,

d) monta zasuw

e) monta hydrantow

f) budowa przytaczy wodoggowych

g) budowa studni wodomierzowych

h) montaz zestawéw wodomierzowych
2.0. MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych posiadace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Baaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptabjadzoru Inwestorskiego.
Do budowy nalgy stosow& materiatly odpowiadage wymogom okrdonym w art. 10 Prawa
Budowlanego Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r oraRwzporadzeniu Ministra Spraw We-
wnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.Ur N13 z dnia 31.08.1998 r w sprawie
systeméw oceny zgod#a, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobow bu-
dowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnéggowania w budownictwie i speinwa-
runki okrelone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wypazku braku normy powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownymruakom.
Wewretrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 r Dz.Ur W13 z dnia 31.08.1998 r w sprawie
systeméw oceny zgodéa, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobow bu-
dowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnéggowania w budownictwie i speinwa-
runki okrelone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wpaziku braku normy powinny
odpowiadé warunkom technicznym wytwaorni lub innym umownymrakom.

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku, jeeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techna dopuszczajmaozli-
wos$¢ wariantowego zastosowania materiatldsywanych na budowie, Wykonawca ma obgwi
zek, powiadon@ o zamiarze skorzystania z tej Aiwosci Nadzor Inwestorski na trzy tygodnie
przed wbudowaniem tych materiatéw.

Zastosowanie innego rodzaju materiatow przewiduje to dokumentacja projektowa, wymaga
uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnejegkacji Nadzoru Inwestorskiego, po prze-
dtuzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, niezenby¢ zmieniany do kaca budowy bez zgody
Nadzoru Inwestorskiego.

2.2. Materiaty podstawowe

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakgprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgod-
nosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadpigledziny stanu materiatdw ¢gniecia,
ubytki, zgniecenia).

Do wykonania robét naky stosowdé materialy zgodnie z DokumentacProjektova, opisem
technicznym i rysunkami.

Elementy urzdzen nalery sktadow& w zamykanych magazynach, pomieszczeniach celowo do
tego przygotowanych na czas trwania budowy.

2.2.1. Rury przewodowe sieci wodosgowej

Do wykonania sieci wodoggowej w wykopie naley zastosowa rury z polietylenu wysokiej
gestasci PEHD.



Do wykonania sieci wodoggowe] realizowanej w wykopie otwartym przig rury cénieniowe
@110x6,6mm PEHD SDR17 PN10

Do wykonania sieci wodoggowej bezwykopow metod, przewiertu sterowanego horyzontalnego
nalezy zastosowarury z polietylenu PE dwuwarstwowe o 2kg&zonej wytrzymaisci.

Do wykonania sieci wodoggowej przygto rury cknieniowe na chnienie 10 baréw
dwuwarstwowe @110x6,6 SDR17 PE100-RC oraz @90x5,8DR17 PE100-RC o
podwyzszonej odporrgei na propagagj peknig¢ oraz naciski punktowe. Grukbzewrgtrznego
ptaszcza ochronnego PE wynosi mifh,5mm Dla wykonania przewiertow sterowanych
horyzontalnych ruroggi nalezy montowa& za pomog metody zgrzewania doczotowego.
Wymiary rur PE zgodne z nogn

PN-EN 12201 — Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do prizaesy wody. Polietylen
Zastosowane ruragji powinny posiadaniezlzdne aprobaty techniczne oraz opinie higieniczne.
Zmiany kierunku tras przewodéw wodegowych naley wykona za pomog tukow
prefabrykowanych wykonanych z PEHD metddrmowania wtryskowego oagkie najbardziej
zblizonym do zaprojektowanego att zmiany trasy. Dalsze dostosowanie trasy do
zaprojektowanego gta naley wykona, wykorzystujc elastyczn& rur polietylenowych, za
pomo@ giecia rury o danym promieniu w zal@osci od temperatury otoczenia przy ktorej
prowadzonegprace.

Promienie gjcia rur PE w zalenosci od temperatury§rednicy Dy oraz typu rury

Szereg wymiarowy SDR [-]
Temperatura

11 13,6 17i117,6 21 26
>20°C 20 x Dy 20 x Dy 20 x Dy 25 x Dy 30 x Dy
>10°C 35 x Dy 35 x Dy 35 x Dy 45 x Dy 55 x Dy
>0°C 50 x Dy 50 x Dy 50 x Dy 60 x Dy 70 x Dy

2.2.2. Armatura sieci wodocigowej

W projekcie przyjto zastosowanie armatury:

- zasuwyzeliwne klinowe, dtugie, mgkko doszczelniane@100, @80. Korpus, pokrywa i klin
zasuwy wykonane zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15. Klin nawulkamaoy na calej
powierzchni tj. zewstrz i wewrngtrz gumy NBR lub EPDM. Ochrona antykorozyjna powtoka na
baziezywicy epoksydowej grub. min. 250 mikrometrow wg mgr PN-EN 1ISO 12944-5:20009.
Skrzynki do zasuw wykonane z PE-HD, obudowy zasuadagagowych wykond jako
teleskopowe.

- hydranty podziemne wolnoprzelotowe PN16 o wydgjhaormatywnej 36 fih przy cénieniu
2,0 bar.

Przy doborze producenta rur oraz armatury ayalkierowa sie jakoscia wykonania
materialowego, posiadanymi aprobatami i opinianghtécznymi, ces oraz ujednoliceniem
catego systemu @iieniowego. Nie zalecagswykonania sieci z materiatdbwdych producentdw.
Zaprojektowano armatw i ksztattki wykonane zzeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7.
Posiadagcych ochrorp antykorozyjm za pomog powtoki na baziezywicy epoksydowej,
grubasci min.250 mikrometrow wg. normy PN-EN ISO 129442809. W pajczeniach
kotnierzowych naléy zaprojektowd montg srub stalowych zabezpieczonych przed kogozj
cynkiem naniesionym metoda ognigw

Polgczenia kotnierzowe wykorgrzy wyciu srub wykonanych ze stali nierdzewnej klasy A2.
Miejsca pohczen kotnierzowych nalgy zabezpieczy dwuwarstwowo témg POLYKEN, lub
ANTYKOR.

2.2.3.Hydranty

Zaprojektowano hydrantg80, podziemne, wolnoprzelotowe o wydajcionormatywnej 36 rih
przy cgnieniu 2,0 bar,z podwdjnym zamkgciem — zabezpieczone w przypadku ztamania.
Hydranty powinny posiada ochrore antykorozyjna powtok wykonary na bazie zywicy
epoksydowej odpornej na promieniowanie UV grub. @bkrometrow.

2.2.4.Przytaczenie istniepcych przytaczy wodocagowych



Z uwagi na unieczynnienie odcinka istgegj sieci wodoeigowej zlokalizowanego wzdiupasa
drogowego drogi gminnej do projektowanej sieci wogigowe] naley przehczy¢ istniepce
przylacza wodocigowe.

Przehczenie przyczy do projektowanej sieci wodagowej (oznaczone jako NXx) naile
wykona& za pomog nawiertek NWZ 110/1%” oraz NWZ 110/2"dla rur PEotdezenie
projektowanych odcinkéw przygzy z istniegcymi odcinkami (oznaczone w projekcie jako Zx)
nalezy wykona przy zastosowaniu ksztattek wtykowych dla ruggéw PE.

Do wykonania odcinkdw przytzy wodocagowych przygto rury polietylenowe @40x2,4;
@50x3,0; B@63x3,80siadajce niezldne deklaracje zgodda z norny oraz aprobaty techniczne
i opinie higieniczne.

Do wykonania ruroaigu przewiduje si zastosowanie rur PE w/g norm:

PN-EN 12201 — Systemy przewodow z tworzyw sztuchrd@ przesytania wody. Polietylen
Ponadto naltey wykona& dwa przyhcza wodocigowe zakéaczone studniami wodomierzowymi.
Przylhcze nr 1 do projektowanej oczyszczadniekdw oraz przycze nr 2 do budynku nr 33.
Wprowadzenie przgtza wodocigowego nr 1 nagpi do projektowanej studni wodomierzowej
oznaczonej jako SW1, wykonanej z¢géw betonowych aGrednicy wewwtrznej @ 1200mm.
Studni nalezy wykon& z kregdw betonowych @ 1200 przykrytych pdypokrywowy osadzona na
betonowym piefcieniu odcizajagcym z wiazenreliwnym klasy D400 zgodny z PN-EN 124:2000.
Podstawa (kineta) studni powinna¢bglementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elementy
prefabrykowane studni winny bywykonane z betonu klasy C35/45ctone pomidzy sola za
pomo@ uszczelek z gumy surowej w przypadku goakh na wgb i piéro, a w pozostatych
przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkaniaogj zgodnie z EN 681-1. Studni
wyposay¢ w stopnie ztazowe. Zwracacsszczegolp uwag na uszczelnienie przeja rurocagu
przez scianki studni. W tym celu nalg zastosowa wkiady uszczelniage. Studng
wodomierzowy zaprojektowano w wewitrznej drodze dojazdowej Przed i za wodomierzem
nalezy zamontowéa zawory odcinajce kulowe @20 mm oraz zawoér antysgaiowy @20 mm typ
EA wg PN/B-010706/AZI od strony budynku .

Wprowadzenie przgtza nr 2 nagpi do projektowanej studni wodomierzowej z PErednicy
wewretrznej @600 mm. Konstrukcja studni opiera sa zbiorniku z ptaskim dnem @wednicy
@600mm i przewiduje midiwos¢ montau wodomierzy osrednicy do 1”. Jest to studzienka
niewtazowa. Konsel z wodomierzem mima wycigna¢ i z powierzchni odczytalicznik oraz
wymontowa& i zamontow& wodomierz. To manipulowanie wodomierzem jestzlmee dzigki
zastosowaniu elastycznej polibutylenowej rury pradewej PB 32. Hermetycznie wyprowadzone
rury polibutylenowe na zewatrz studzienki 4czy st za pomog dwuzhczki skecanej z
przylaczeniows rurg polietylenovs PE40.

Przed i za wodomierzem nale zamontowa zawory odcingce kulowe @20 mm oraz zawor
antyskaeniowy @20 mm typ EA wg PN/B-010706/AZI od stronydynku

2.2.7. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurogii w punktach powinna léywykonana z piasku grubego latwviru wg PN-
EN-13043:2004.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane na&yeto wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, aby zachowaly gwakaos¢ i wiasciwosci oraz byty dosfpne do
kontroli przez Nadzor Inwestorski

Zabezpieczenie materiatow, przed bezpdnimi wptywami warunkédw atmosferycznych oraz
sposob ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, witdy) musz by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatow i pory roku oraz uveriglia¢ ochrore sSrodowiska.

Miejsce czasowego skiadowania materiatdbw powinnd Adgkalizowane w olbie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwskim lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych i step@aych przez Wykonawcoraz zaakceptowanych przez
Nadzér Inwestorski.

2.3.1. Sktadowanie rur przewodowych

Rury naley przechowywé& w potazeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiéng w sposob
gwarantugcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opademosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp. Ponadto rury najesktadowa w taki sposéb, aby stykatyest podiazem na catej
swej diugdci. Mozna je skladowa na gsto utazonych podkiadach. Wysokeé sterty rur nie
powinna przekracZa l,5 m. Skiadowane rury nie powinny dbyaraone na bezpwmednie



dziatanie promieniowania stonecznego. Temperaturanigjscu przechowywania nie powinna
przekracza 30°C.

Warunki sktadowania wg. wytycznych producenta darggtemu rur.

2.3.2. Sktadowanie armatury

Armatura powinna hy przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonyobd pvptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodigymi korozg.

2.3.3. Skladowanie kruszywa

Skftadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najhtej wykonywanego odcinka wodo-
ciggu.

Podtaze skiadowiska powinno Byrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezab
pieczagce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jeggd®wvania i poboru.

2.3.4. Sktadowanie urgdzen

Urzadzenia powinny by przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonyadd pvptywami
atmosferycznymi, czynnikami powodoymi korozg i dostpem oséb nieuprawnionych.

3.0. SPRET

Nalezy uzywa¢ jedynie takiego spetu, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jai¢owykonywanych
robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak ferzy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiakpz:tu itp.

Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyské&akceptag Nadzoru Inwestorskiego.

Przy robotach ziemnych w po#li istniepcych urzdzen podziemnych, prace nalewykonywa
recznie.

Stan techniczny i gotowé sprz:tu, powinna by na biegaco kontrolowana przez Nadzor Inwe-
storski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jakg@ wykonywanych robot, wkgiwosci przewaonych materiatow ochrorg
srodowiska oraz stan drdg.

4.1. Transport rur przewodowych

Zwraca s¢ uwag, ze W czasie transportu rury powinny spoczywmaozliwie na catej swej diu-
gosci i by¢ zabezpieczone przed przesuwaniegn Nalezy unikat wyginania, gwattownego pod-
noszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania ksetattek. Przewdz powinnoeswykonywat
przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przyntzyowinna by zachowana szczegolna
ostraznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi nackazory kruchag¢ tworzywa.

4.2. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Transport urzadzen

Transport urzdzexr powinien odbywaé si¢c zgodnie z wytycznymi producenta.

4.4. Transport armatury

Transport armatury powinien odbyévaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z ob@wailjg-
cymi przepisami transportowymi. Armatura nsportowana Iluzem powinnadyabezpie-
czona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mexrgmi. Armatura drobna powinna by
pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Projektowana ©rurochggu powinna by oznaczona w terenie przez gegdetiprawnieniami.
Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona system zabezpiecaay wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowyndystem odwodnienia natg kontrolowa

i konserwowa przez caty czas trwania robot.

Przed przysipieniem do prac w rejonie projektowanej sieci waggowej — za pomagrecznych
przekopéw kontrolnych ustélszczegotowy przebieg istnigego uzbrojenia podziemnego.

W rejonie istniegcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego séajmac prowadzi bez-
wzglednie rkcznie z zachowaniem szczegdélnej ogtaci | zasad BHP.

Przy wykonywaniu roboét stosowasie do uwag zawartych w téei uzgodnié poszczegolnych
uzytkownikow i z wtgcicielami terendw.

Z uwagi na tatw dostpnas¢ do wykopdw przez osoby postronne, wykopy zabezpgiebarier-
kami ochronnymi ustawionymi w odlegid min. 1m od krawdzi wykopu i dwietlic w nocy



swiattem pomaraczowym. W rejonie prowadzonych prac ust@awdpowiednie znaki drogowe
informacyjne oraz nakazige ograniczenie pdkosci.

5.2. Roboty ziemne

Sie¢ wodochgowa czsciowo ukladana dlzie w wykopie oraz przy zastosowaniu techniki
bezwykopowej metody przewiertu sterowanego hory@oego. Jako komory moriawe
technologiczne w miejscu wigja i wyjscia wiertnicy przygto wykopy o wymiarach w rzucie
2,0x1,5m.

Sie¢ wodochgowg montowag w wykopie ukitadd w wykopach wgskoprzestrzennych na
podsypce piaskowej grubm min.15 cm z obsypk 30 cm na szerokoi wykopu i nad
rurociggiem. Pozostatczes¢ wykopu - do poziomu terenu uzupeéhgruntem rodzimym. Zasypk
wykonywa z zagszczeniem warstwowym i utrzymywaniem wilgotoo

Wykopy wykon& jako wgskoprzestrzenne écianach pionowych z szalowaniem poziomym
wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi rozgart okraglakami lub przy zastosowaniu
gotowych szalunkéw systemowych. Deskowanie/szalunakezpieczagy wykop powinien
wystawa min. 15 cm ponad kraydz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadanigniekea

i gruntu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sigodd#& préobie szczeln@i zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

Wykopy pod rurocigi wykon& jako wgskoprzestrzenne z szalowaniem poziomym wypraskami
stalowymi lub balami drewnianymi rozpartymi g@gtakami. Deskowanie zabezpiecgag wykop
powinno wystaw& min. 15 cm ponad kray@z wykopu w celu zabezpieczenia go przed
spadaniem kamieni, gruntu itp. Odlegtanicdzy bezpiecznymi z&iami dla pracownikow nie
moze przekraczal5 m.

Prace ziemne wykokagodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywrédo stanu pierwotnego.

W przypadku bezpwmednich zblien do istniegcej zieleni nalgy przestrzega zasady, aby nie
sktadowa urobku ziemi pod koronami drzew, a prace ziemraz anne prace zwrane z wyko-
rzystaniem sprtu mechanicznego lub wdzen technicznych prowad&iw sposob najmniej
szkodacy drzewom lub krzewom. Przy prowadzeniu prac salegranicz¢ do niezlgdnego
minimum czas negatywnego oddziatywania przgsgiccia na tereny czynne przyrodniczo oraz
podjaé czynndci zapobiegawcze przy prowadzeniu prac w pabtrzew:

- zabezpieczyw trakcie robdt pnie i korony drzew, np. przy paye&kranéw z desek lub z
grubej folii zmocowanej do drewnianych ram,

- w zasggu strefyzyciowej drzew i krzewow prace prowadzrzy zachowaniu minimalnej
odlegtaici od podstawy pnia wynosgzej 1,5 mb.,

- zabezpieczy korzenie drzew w przypadku, gdy doszto do ich awigtia lub te uszko-
dzenia oston zabezpieczafg przed ich przemarzaniem lub przesuszeniem (npstae
mianych mat, wilgotnego torfu, tkaniny workowej.jtpa w przypadku mechanicznego
uszkodzenia zabezpiedzje odpowiednimi impregnatami.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych ng/tkach rolnych naley dokon& zdjecia ziemi uro-
dzajnej ok. 0,5 m w celuzycia jej do widciwej rekultywacji gruntu\Wiasciwe roboty ziemne
prowadz¢ na odkiad po przeciwnej stronie do odkladu zierodaajne;.

Wydobywar zieme na odktad naley sktadow& wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci 1,0 m

od jego krawdzi, aby utworzy przegcie wzdhe wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasiomgwanego wykopu, krzyjace se lub
biegmce réwnolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapevaciajch eksploatagj

Dno wykopu powinno by réwne. Zdgcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ by
wykonane bezpwednio przed ulzeniem przewoddéw rurowych.

Tolerancja dla rgdnych dna wykopu i szeroka wykopu nie powinna przekracza5 cm.

Poniewa catas¢ prac przebiegabedzie w terenie tatwo daginym dla oséb postronnych, wyko-
py naley zabezpieczybarierkami ochronnymi isietli¢ w nocyswiattem pomaraczowym.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku

Rozlwnienie gruntu natey wykona za pomog topat i oskardow oraz mechanicznie koparkami.
Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.



5.2.2. Wykonywanie i rozbidrka obudowyscian wykopow

Obudowe scian pionowych wykopéw naly wykona poprzez petne szalowanie wypraskami
stalowymi z rozporami. Deskowanie zabezpiegzajwykop powinno wystawamin. 15 cm po-
nad krawedz wykopu w celu zabezpieczenia go przed spadaniemeka, gruntu itp. Odlegks
migdzy bezpiecznymi z&giami dla pracownikOw nie mie przekraczal5 m.

5.2.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Przed przysipienie do robdt ziemnych nale wykona wykopy prébne w celu ustalenia
warunkéw gruntowo-wodnych.

W przypadku zaobserwowania wysokiego poziomu wamhtgivych zaleca siodwodnienie wy-
kopdw poprzez zastosowanie igtofiltrow. Przewidge instalacg igtofiltrowa z agregatem
pompowym. Igtofiltry naley zapuci¢ za pomog rur wptukiwanychCJ80 mm (goéra filtra 0,4 m
ponizej dna wykopu), na diugoi wyznaczonego wykopu, w odlegim ok. 1,0 m od jego
krawedzi. Stosowé obsypk do 50 cm powyej krawedzi filtru. Nie naley posadawia
igtofiltrow pod przewodami energetycznymi. Do odgmywania z instalacji igtofiltrowej naky
przyja¢ agregat pompowy o odpowiedniej wydajoio Przy doborze agregatéw pompowych
nalezy zwrocic uwag;, aby byly one w obudowiezdiiekochtonnej, a poziom wytwarzanego przez
nie hatasu nie przekraczat waito63 dB w odlegtéci 10 m, szczegllnie dotyczy to terendw sie-
dlisk ludzkich. Odwodnienia igtofiltrami nie néaig stosowa dla wykopow w gsiedztwie bu-
dynkéw posadowionych bezfrednio na glinach aluwialnych i torfach. Zmniejsigewilgotnasci
tych gruntow maee spowodowadodatkowe osadzanie podé

5.2.4. Podtae

Sie¢ wodochgowy uktada& w wykopie otwartym na podsypce z piasku géddd0 cm i obsypk

z piasku do wysokai 30 cm ponad wierzch ruragju.

Pozosta} czes¢ wykopu zasypywa gruntem rodzimym. Zasygkwykonywa z zagszczeniem
warstwowym i utrzymywaniem wilgotroi.

W gruntach staborsaych wykona& wzmocnienie podita pod rurocig za pomog podsypki
piaskowozwirowej doktadnie zagszczonej stabilizowanej cementem nabgkasci ok. 80 cm
ponizej poziomu posadowienia przewodu.

Przed wykonaniem zasypki zrealizowane odcinki sigedd& probie szczelniwi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego $éatprac prowadZi
bezwzgédnie kcznie z zachowaniem szczegdlnej oatici | zasad BHP.

Przy wykonywaniu roboét stosowasie do uwag zawartych w téei uzgodnié poszczegolnych
gestorOw sieci i z whkicielami terendw.

Miejsca kolizji uktadanych ruroggow w wykopie otwartym z istniggym uzbrojeniem
podziemnym zabezpiecZyprzez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtdsi sprawdzenia
technicznego odpowiednim wfzcielom uzbrojenia.

W miejscu kolizji sieci wodoggowej z przewodami energetycznymi oraz telekomuyjgymi
na kable energetyczne najezatazy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzoremdeiaieli sieci.
Prace ziemne wykodagodnie z PN-B-10736.

Teren po robotach ziemnych przywré€dio stanu pierwotnego.

5.3. Roboty montaowe

5.3.1. Ogolne warunki uktadania rurochgu w gruncie

Technologia budowy sieci wodagowej musi gwarantowautrzymanie trasy i spadkéw prze-
wodow.

Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny bygodne z DokumentacProjektovy i Spe-
cyfikacjg Technicza.

Odchyika osi utaonego przewodu od osi projektowanej niezem@rzekracza+5 cm dla rur z
tworzyw sztucznych. Spadek dna rury powiniert lpgdnostajny, a odchytka spadku nie z@o
przekracza+ 1 cm.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od +5 do
+30°C. We wskazanych miejscach na schematachtiow naley wykona& bloki oporowe
typowe. Beton wylewaw wykopie w ten sposob, aby tyléeaiamng bloku oraz jej stopa oparta byta
0 rodzimy, nienaruszony grunt. Wykop najlena dtugdci bloku oporowego tak ksztattowaby
jegosciana byta prostopadta do wypadkowej sity dzigdaj na blok. Przed betonowaniem bloku
nalezy usup¢ na danym fragmencie deskowanie wykopu. Caly blpkrowy powinien by
zabetonowany bez przerw roboczych w czasie jedméprzy. Stosowa beton klasy B15. Blok



oporowy od strony przewodu wodegowego nalgy zabezpieczyfolia.

W wykopie nad przewodami wodagowymi naley utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawgz
koloru niebieskiego z metalowym drutem identyfikiagyn.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniemw glanie i pionie na skutek parcia wody
powinno by zgodne z DokumentagcjPo wykonaniu kolektory ttoczne poddgrébie cénienio-
wej zgodnie z PN-B-10725:1997.

5.3.2. Armatura odcinajgca

Armatur odcinagca (zasuwy) nalgy instalowa& zgodnie z DokumentagcProjektovy.

5.3.3. Préba szczelnwi

Przed wykonaniem zasypki w punktackkzZlowych zrealizowane odcinki sieci poddarébie
szczelnéci zgodnie z obowgzujacymi przepisami.

Préby szczelniwi wykonywa& odcinkami 100-150 m. Wszystkie tuki, tréjniki imaatura musg
pozosté odkryte. Po catkowitym napetnieniu i odpowietraenirocggu naley pozostawé go na
kilka godzin do ustabilizowania. Po zalozeniu proby dnienie zmniejsz§ w sSposob
kontrolowany.

5.3.4. Plukanie i dezynfekcja sieci wodoggowej

Sie¢ wodocggowa przed oddaniem do eksploatacji podlega dokdawdn przeptukaniu czyst
wodg, przy szybkeéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkizhnieczyszcze
mechanicznych. Przewody po ich doktadnym przeptiukanyst wodg nie wymagaj zasadniczo
dezynfekcji. W szczegoélnych przypadkach, na uyeazadanie inwestora lub aytkownika
dokonuje s} dezynfekcji przewodu. Po stwierdzenite woda z przeptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgtlem bakteriologicznym warunkom wody do picia, komiea jest
dezynfekcja. Dezynfekejprzewodu przeprowadzagsivodh chlorows (ze zmieszania gazowego
chloru z wod) lub wody chlorowy powstad z rozpuszczenia zeakow chloru, tzn. podchlorynu
wapnia lub sodu zawiergja, co najmniej 50 mg Cl /dfprzy czasie kontaktu wynagzym 24
godziny. Dezynfekeg przeprowadza ei dawkupc roztwor srodka dezynfekacego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozosgétohloru w wodzie po tym okresie powinna wyrosi
10 mg Cl / dm. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przew6d malponownie przeptukawods
wodochgows jak poprzednio. Po doktadnej dezynfekcji i przéghiu powinna b§ dokonana
analiza bakteriologiczna wody w akredytowanym lalbatium. Szczegotowe warunki
prowadzenia ptukania a w szczegditiodezynfekcji nalgy uzgodné z EPWIK w Elbhgu
przejmupcym wykonany odcinek do eksploatacji.

5.4. Oznakowanie trasy rurocagow.

Trag wodochgu naley oznakowd taéma koloru niebieskiego z metalawwkiadka. Tame
uktad& na wysokéci h=0,3m nad ruroggiem.

Lokalizacg zasuw, hydrantéw, nawiertek oznak@éwavale w terenie tabliczkami wykonanymi
zgodnie z norrp PN-86/B-09700-2. Montatabliczek na stupkach stalowych.

5.7. Zielea

Ewentualne prace zwdane z zabezpieczeniem krzewdw i drzew oraz pedde fak:

- wykopanie krzewow w celu przesadzenia

- rozrzucenie torfu i mieszanki nawozowej w/wa gcn2
- wykonanie trawnikow

- sadzenie krzewowstiastych

- pielegnacja trawnikow

- pielegnacja krzewow
naleey wykona pod nadzorem wskazanym przez Inwestora i w uzgoabniz Widcicielami
posesji.
6.0. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrola zwgzana z wykonaniem sieci wodaegowej powinna b§ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami norm.n¥ly przeprowadzonych badanalery
uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zgssaletnione.
J&li ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robot uzna za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprzi@badania ponownie.
Kontrola jakaci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:

a)zgodndci z Dokumentagj Projektovy



b)wykopdéw otwartych,

c)podiaza,

d)warstwy ochronnej zasypu i zasypu przewodu do paefmi terenu,

e)materiatow,

f) utozenia przewodow na podto,

g)odchylenia osi przewodu i jego spadku,

h)zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczania gpmeemieszczaniem,

i) zabezpieczenia przewodu przy pkzej pod drogami i rowami melioracyjnymi (rury

ochronne),

j) szczelnéci catego przewodu,

k)sprawdzenie kgnych posadowienia pokryw wtazowych,

l) sprawdzenie monta przewodow i armatury

m) sprawdzenie monta oraz proby technologiczne przepompowni i ttoczni.
7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodie Elementy podang s
w kompletach.
8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektowg, Specyfikacy Techniczg i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego,zg® wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.
9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Catas¢ spraw zwizanych z platnaciami za wykonane roboty wedtug ustaleawartych w
postanowieniach umowy.
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