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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-08.03.01 USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH | PALISAD BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
dotyczacych ustawienia obrzezy i palisad betonowych w ramach zadania pn.: ,PRZEBUDOWA WRAZ
Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ S9800 -
UL. KATOWICKIEJ W SWIETOCHLOWICACH W ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z
UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych i palisady betonowej na tawach z betonu cementowego o
wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2. Palisada betonowa — gotowe elementy z betonu, osadzone na fawie betonowej z oporem.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine”[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w

SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi s3:

- obrzeza betonowe 8x30x100cm odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-
80/6775-03/01 [8],

— palisada betonowa 12x18x60cm odpowiadajgca wymaganion BN-80/6775-04/04 [9] i BN-
80/6775-03/01 [8],

- materiaty do wykonania tawy.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
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Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 £12

b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Whklestosc¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
ogramc'zaqucych powierzchnie niedopuszczalne
gorne (scieralne)

Szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych pozostate

krawedzi i narozy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.3.3. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢é przechowywane na skiadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
0 wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz
szerokos$c¢ obrzeza.

24. Palisady betonowe - wymagania techniczne

Dla palisad nalezy dotrzymac¢ warunkéw okreslonych dla obrzezy zgodnie z pkt. 2.3.1, 2.3.2 i
2.3.3.

2.5. Materiaty na tawe
Do wykonania taw pod obrzeze i palisade nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [3],

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2 Sprzet do ustawienia obrzezy i palisad

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
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4. TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy i palisad betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.
Obrzeza i palisady powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

43. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Wykonanie tawy

5.2.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia
dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.2.2. tLawa betonowa

tawe betonowg zwykig w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. Lawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [6], przy czym nalezy stosowaé co 50 m
szczeliny dylatacyjne

5.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych i palisad

Betonowe obrzeza chodnikowe i palisady betonowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w
miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Ustawianie obrzezy i palisady na tawie betonowej wykonuje sie
metoda ,na mokro”. Zewnetrzna sciana obrzeza/palisady powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci
4 mm. Dla palisady nalezy utrzymac¢ warunek 1/3 wysokosci palisady mocowanej w tawie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych/palisad i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 2. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzehn nalezy wykona¢ za pomocag
przymiaru stalowego Ilub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie 2z ustaleniami
PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt
5.2.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 10 m tawy.

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzic w dwoéch dowolnie wybranych punktach na kazde
10 m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci = 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
c) réwnosc¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 10 m
tawy, trzymetrowej faty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig fawy i przylozong tatg nie moze
przekraczac¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac
= 1 cm na kazde 10 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzezy i palisady

Przy ustawianiu obrzezy i palisady nalezy sprawdzac¢:

a) dopuszczalne odchylenia linii obrzezy lub palisady w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+ 1 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza lub palisady,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza Ilub palisady od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 10 m ustawionego obrzeza lub palisady,

c) réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy lub palisady, sprawdzane przez przytozenie w dwoéch
punktach na kazde 10 m obrzezy lub palisady, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gbrng powierzchnig obrzeza i przytozong fata nie moze przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogodlne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza lub palisady oraz 1 m® (metr szescienny)

wykonanej tawy betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg:

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie tawy.

Odbior tych robét powinien by¢é zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m obrzeza/palisady obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

— przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku,

- ustawienie obrzezy/ palisady wedtug wymagan dokumentacji projektowej i SST,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST,

- odwiezienie sprzetu i uporzgdkowanie terenu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robo6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

4. PN-B-10021 Prefabrykaty = budowlane z betonu. Metody pomiaru  cech
geometrycznych

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

7. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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