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SZOSA-PROJEKT Projektowanie drog
Michat Szostak Zabrze

ul. Kawika 34b/6

41-800 Zabrze

Dotyczy: uzgodnienia branzowego w zwiazku z projektem przebudowy wraz z rozbudowa pasa

__ drogowego w ul. Katowickiej w Swietochlowicach w zakresie od skrzvzowania z ul. Zohierska do

oranic miast Chorzéw

W nawiazaniu do Panstwa pisma 374.6 z dnia 05.01.2021 r., oraz pisma 374.6_1 z dnia
07.01.2021 r., zlozonych w imieniu Inwestora Gminy Swietochtowice , w sprawie uzgodnienia
branzowego jw. w zalaczeniu przedkiadamy plan sytuacyjny z orientacyjnie wrysowanym na
kolorowo  uzbrojeniem  wodociagowo-kanalizacyjnym eksploatowanym  przez = nasze
przedsigbiorstwo. Urzadzenia kanalizacyjne, ktore znajdujg si¢ W przebudowywanym pasie
drogowym  nalezy  wyregulowac do  projektowanej  niwelety nawierzchni.  Shizby
CHSPWIK Sp. z 0.0. powinny mie¢ zapewniony swobodny dostep do urzadzen kanalizacyjnych
celem prowadzenia prac eksploatacyjnych. W ramach prowadzonych prac powinny zostaé
wymienione przylacza kanalizacyjne nalezace do wiascicieli posesji. Jednoczes$nie informujemy, ze
w przypadku koniecznoéci dokonania odwodnienia prosimy o przedtozenie planu zagospodarowania
terenu oraz ,,Wniosku o wydanie warunkow przylaczenia ”. Druk wniosku dostepny jest w serwisie

internetowym naszego przedsigbiorstwa www.chspwik.pl . Po jego rozpatrzeniu zostana wydane

warunki techniczne przylaczenia, ktére stanowia w szczegdlnosci podstawe do opracowania
dokumentacji projektowej, ktéra Panstwo bedziecie zobowiazani uzgodni¢é W naszym
przedsigbiorstwie.

Niezaleznie od wrysowanego uzbrojenia w trakcie wykonywania robot nalezy spodziewac sig
przewodéw, o ktorych brak jest informacji w naszej spotce. W przypadku zlokalizowania
niezidentyfikowanych —urzadzen =~ wod-kan prosimy o powiadomienie stuzb technicznych
przedsigbiorstwa w celu ich okreslenia.

Roboty budowlane w poblizu nasze] infrastruktury winny odbywaé si¢ z zachowaniem
ponizszych warunkow:

1. Prosimy o pisemne powiadomienie nas o terminie rozpoczecia robdt z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem wskazujac jednocze$nie nazwe, adres, numer niniejszej korespondencji

wzglednie inne informacje charakteryzujace planowane przedsigwziecie.

Chorzowsko-Swietochtowickie Przedsigbiorstwo Wodociaggéw i Kanalizacji sp. z o.0.
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2. W trakcie realizacji inwestycji wymagany jest nadzor branzowy stuzb naszego przedsiebiorstwa
nr tel. (0-32) 3494616 Dzial Eksploatacji Sieci Wodociagowej, (0-32) 2452167 Dziat
Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej w godzinach od 7% do 15%.

3. Naniesione przebiegi przewodow nie stanowia podstawy do prowadzenia robdt ziemnych.

4. Wrysowane przez nas przewody nalezy zinwentaryzowa¢ we wiasnym zakresie. W przypadku
rozbieznosci, prosimy o przekazanie dokumentacji umozliwiajacej naniesienie ich prawidtowego
usytuowania.

5. Wszelkie uszkodzenia naszych urzadzen powstate na skutek prowadzonych robdt Inwestor
zobowigzany jest, bezzwlocznie zglosi¢ Dyspozytorowi Przedsigbiorstwa pod catodobowy
nr tel. (0-32) 3494600, pokry¢ koszty robdt zwigzanych z usunieciem tych uszkodzen oraz
pokry¢ koszty ewentualnych nastepstw zwigzanych z powstatymi uszkodzeniami.

6. Prowadzenie prac zwiazanych z koniecznoscig odkrycia naszych urzadzen przy temperaturze
ponizej 0°C wigze si¢ z obowiazkiem dodatkowego zabezpieczenia ich przed przemarzaniem.

7. Wszelkie roboty w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od naszych urzadzen nalezy wykonywaé
recznie, a fniejsca kolizji zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi nadzoru, ktory dokona odbioru
tych miejsc.

8. Przy realizacji zasypki nalezy odtworzy¢ podsypke, obsypke zgodnie z wytycznymi
producentdow przewodow wraz z uzupelnieniem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej dla
wodociagu. Zageszczenie gruntu winno by¢ realizowane warstwami.

9. Na czas trwania robot nalezy zabezpieczy¢ majatek naszego przedsiebiorstwa przed skutkami
dewastacji lub kradziezy.

10. Podczas wykonywania nawierzchni nalezy dostosowaé wiazy studni kanalizacyjnych, skrzynki
zasuw i hydrantéw do wysokosci wykonanej warstwy wierzchniej.

11. Realizacja powyzszego zadania zostanie wykonana przez Inwestora na wiasny koszt.

Niniejszy uzgodnienie jest wazne przez rok od daty wystawienia.

Zataczniki:

- plan sytuacyjny 1 egz.
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