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1 DANE OGOLNE
1.1 INWESTOR

Gmina Swigtochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochlowice

1.2 LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul. Katowickiej w centrum Swigtochtowic -
lokalizacje inwestycji pokazano na rysunku nr WZ-1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z p6zn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jedn.:
Dz. U.z2016r., poz. 124 z p6zn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz.
799 z pézn. zm.)

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z
pézn. zm.)

.4 MATERIALY WYJSCIOWE

1

1. Umowa ze zleceniodawca dokumentacji projektowej

2. Mapa zasadnicza z osrodka geodezyjnego wraz z domiarami sytuacyjnymi

3. Wizjalokalna w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng

4. Ustalenia ze zleceniodawca dokumentacji projektowej

5. Projekt inwestycji sgsiadujacej pn. ,,Przebudowa uktadu drogowego skrzyzowania drég powiatowych ul.
Katowickiej i Wojska Polskiego w Swietochtowicach wraz z budowq centrum przesiadkowego Mijanka”
realizowany przez Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu na zlecenie Urzedu Miasta w
Swigtochtowicach i Tramwajéw Slaskich S.A.

6. Projekt inwestycji sasiadujacej pn. ,,Przebudowa torowiska w ul. Katowickiej w Swietochtowicach od
granicy z Chorzowem do ul. Zotmierskiej” realizowany przez Przedsiebiorstwo Ustugowo — Handlowe
AKBUD Krystyna Faban w Katowicach na zlecenie Urzedu Miasta w Swigtochtowicach

7. Inwentaryzacja zieleni przeprowadzona w terenie

1.5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest przygotowanie terenu do realizacji
inwestycji poprzez usunigcie zieleni kolidujacej z przedmiotowa inwestycja oraz zaprojektowanie nasadzen
zastepczych drzew na dziatce nr 4067 (dziatka inwestora) stanowiacych rekompensat¢ ekologiczng dla
zieleni usunigtej z dzialek nr 3455/161, 1749/162, 3341/164, 3412/115 i 951/115 (dziatki Gminy
Swigtochtowice) w zwiazku z kolizjg z przedmiotowa inwestycja.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje inwentaryzacje¢ istniejacej zieleni w zakresie
projektowanej inwestycji oraz wskazanie drzew przeznaczonych do wycinki i drzew sadzonych w ramach
nasadzen zast¢pczych.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 UKLAD DROGOWY

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Katowickiej (droga powiatowa nr S9800) w
Swigtochtowicach na dhugosci od skrzyzowania z ul. Zotnierska do granicy miasta Chorzéw. Ulica
Katowicka na analizowanym odcinku jest jednojezdniowg, dwukierunkowa droga o przekroju 1/2, ktéra
krzyzuje si¢ z ulicami: Zotnierska, Konstytucji 1997 roku, Tunelowa, Wolnosci i Ogrodowa. Ulica
Katowicka posiada jezdni¢ z betonu asfaltowego o szeroko$ci ok. 11m w przecigtnym stanie technicznym,
ograniczong kraweznikami granitowymi. W osi jezdni zlokalizowane jest torowisko tramwajowe dla
komunikacji publicznej tramwajowej w zwiazku z ktéra funkcjonuja przystanki tramwajowe
,,S'wigtochiowice Gazownia” - stanowisko 1t (w kierunku Chorzowa) 1 ,,S'wigtochfowice Gazownia” -
stanowisko 2t (w kierunku Swigtochtowic). Wzdhuz obu krawedzi jezdni ciagnie si¢ chodnik o nawierzchni
z kostki betonowej majacy zmienng szeroko$¢ ze wzgledu na blisko§¢ zwartej zabudowy mieszkalne;j.
Chodnik przecinaja zjazdy prywatne i publiczne oraz wjazdy na podwoérza przylegtych kamienic. W rejonie
ul. Tunelowej nad ulica Katowicka przebiega wiadukt kolejowy. Ulica posiada os$wietlenie uliczne
zlokalizowane wzdluz obu krawedzi jezdni. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez splyw
powierzchniowy do istniejacych wpustéw deszczowych podtaczonych do sieci kanalizacji deszczowe;j.

2.2 ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU DROGI

W otoczeniu drogi znajduja si¢ gtéwnie tereny zwartej zabudowy mieszkalnej. W rejonie
ul. Konstytucji 1997 roku zlokalizowany jest budynek Urzedu Miasta Swietochtowice.

2.3 UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Z projektowanymi w ramach przedmiotowej inwestycji elementami krzyzuja si¢:
— sie¢ teletechniczna,
— sie¢ oSwietleniowa,
— sie¢ elektroenergetyczna,
— sie¢ gazowa,
— sie¢ cieptownicza,
— sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
3.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie wraz z rozbudowa infrastruktury pasa drogowego

drogi powiatowej S9800 — ul. Katowickiej w Swictochtowicach w zakresie od skrzyzowania z

ul. Zotnierskg do granicy miasta Chorzéw. W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane roboty

budowlane polegajace na:

- przebudowie chodnikéw wzdtuz ul. Katowickiej wraz z wymiang kraweznikéw ograniczajacych
jezdnie,

- przebudowie wjazdoéw i zjazdow wzdtuz ul. Katowickiej,

- budowie Sciezki rowerowej wraz infrastruktura towarzyszaca w postaci parkingu dla roweréw wzdhuz
ul. Katowickiej w rejonie budynku Urzedu Miasta,

- rektyfikacji wpustow oraz wymianie istniejacych przykanalikéw w jezdni ul. Katowickiej,

- remoncie murku w ciggu ul. Katowickiej w rejonie wiaduktu kolejowego,

- budowie kanalu technologicznego dla przysztej instalacji §wiattowodowej (prowadzonego pod
chodnikiem i $ciezkg rowerowa),

- wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja.
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3.2 USUNIECIE ZIELENI

W ramach inwestycji projektuje si¢ usuni¢cie drzew kolidujagcych z przedmiotowa inwestycja.
Wszystkie zinwentaryzowane drzewa mogace potencjalnie kolidowa¢ z przedmiotowa inwestycja zostaty
zestawione tabelarycznie w tabeli nr 1 zatacznika nr 1 do niniejszego opracowania. Z kolei w tabeli nr 2

zatgcznika nr 1 przedstawiono zielen przeznaczona do wycinki ze wzgledu na kolizje z projektowang
inwestycja. W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wycinke 9 sztuk drzew, kolidujacych z
projektowanymi rozwigzaniami, zlokalizowanych na dziatkach nr 3455/161, 1749/162, 3341/164,
3412/115 1 951/115. Plan sytuacyjny wraz zielenig przeznaczong do wycinki przedstawiono na rysunku nr
WZ-2: Plan wycinki zieleni.

3.3 NASADZENIA ZASTEPCZE

W zwigzku z wycinka drzew w pasie drogowym ul. Katowickiej na dziatkach nr 3455/161,
1749/162, 3341/164, 3412/115 i 951/115 projektuje si¢ wykonanie nasadzen zastgpczych drzew w ramach
rekompensaty ekologicznej. Przewiduje si¢ posadzenie na dziatce inwestora nr 4067 9 sztuk bukéw
pospolitych odm. kolumnowej (Fagus sylvatica ‘Dawyck Purple’) o obwodach pni co najmniej 16 cm w
rozstawie zgodnym z rysunkiem nr WZ-3: Plan nasadzen zastegpczych, zgodnie z ktérym nalezy wykona¢
nasadzenia zastgpcze. W tabeli nr 3 zalacznika nr 1 przedstawiono zielen przeznaczona do nasadzen
zastepczych.

3.4 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wycinke drzew o wlasciwos$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym.
Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznos$cia, w sposob, ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

Inwestor zobowiazany jest do dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt drzewa i krzewy w
sposéb gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem roslinnosé
istniejagca w pasie robot, a nieprzeznaczong do usunigcia, zgodnie z Decyzja. W zwiazku z tym nalezy
wyznaczy¢ technologiczne ciagi komunikacyjne dla ruchu pojazdéw budowlanych, a dla pracownikéw
budowy przejscia piesze - zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegto$ci min. 2 m od obrysu
koron. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania urobku z wykopoéw i sktadowania materialéw budowlanych
(w szczegdblnosci paliw, olejow i lepiszczy), ktdre powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci réwnej rzutowi
korony powigkszonemu o 2,0 m, ale nie blizej niz 10,0 m od pnia drzew.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢,
jako materiatl uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wtasciwosci w czasie robét. Jezeli
wystapi konieczno$¢ poruszania si¢ ciezkiego sprzetu budowlanego w poblizu drzew, to ilo§¢ przejazdow
nalezy minimalizowa¢, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie do wysoko$ci 2,0m a na trasie
przejazdu sprzetu powinny by¢ utozone - na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty
albo odporne na zgniatanie maty. Nalezy zminimalizowaé zasieg i czas trwania prac przy drzewach i
krzewach. W zasiggu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiggu ich koron i w odlegto$ci 2,0 m od
obrysu korony nie powinno si¢ zmienia¢ poziomu gruntu, a roboty prowadzi¢ wylacznie w sposéb reczny.
Prac ziemnych w obrgbie korzeni nie nalezy planowaé w okresie wegetacji roslin, a szczegélnie w pelni
lata. Prace te powinno wykonywac¢ si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca.
Konieczno$¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo zatwierdzana przez
Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni. W okresie prowadzenia rob6t mogacych by¢ przyczyng uszkodzen
roslin, Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynno$ci minimalizujace negatywny wptyw prac na drzewa i
krzewy nie przewidziane do wyrebu.
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3.5 INFORMACJA CZY PRZEDMIOTOWA NIERUCHOMOSC JEST OBJETA
OCHRONA KONSERWATORSKA LUB WPISANA DO REJESTRU
ZABYTKOW

Na terenie dziatki 4067, pod adresem ul. Katowicka 54, 54A zlokalizowany jest budynek Urzedu
Miejskiego w Swietochtowicach, jednakze sama nieruchomos$¢ nie jest objeta ochrong konserwatorska, ani
nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

4 UWAGI KONCOWE

— Roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujacymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepiséw BHP.

— Przestrzega¢ zapiséw ustawy prawo o ochrony $rodowiska, w szczegdlno$¢ art. 75:
,» W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest zobowigzany uwzglednié
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Wymogi te przenoszq sie rowniez na
wykonawcow, przy pomocy, ktorych inwestor realizuje inwestycje.”

— Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5 ZALACZNIKI

Lp. Tytut

Tabela nr 1. Zestawienie inwentaryzacyjne zieleni

ZAL 1. | Tabela nr 2. Zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki

Tabela nr 3. Zestawienie zieleni przeznaczonej do nasadzen zastepczych

6 SPIS RYSUNKOW

Nrrys. | Tytut rysunku Skala
WZ-1 Orientacja 1:10 000
WZ-2 Plan wycinki zieleni 1:500
WZ-3 Plan nasadzen zastgpczych 1:500
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