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III. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst. jedn. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1333)

OSWIADCZAM

ze projekt:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO
DROGI POWIATOWEJ S9800 — UL. KATOWICKIEJ W SWIETOCHLOWICACH W
ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZOLNIERSKA DO GRANICY MIASTA
CHORZOW

w ramach specjalnosci

drogowej

obejmujacy dziatki o numerach:

3455/161, 1749/162, 298/159, 1752/164, 3410/140, 3341/164, 3343/164, 3412/115, 1304/140, 1302/140,
3462/140, 3426/116, 951/115, 3414/115, 3516/115, 3523/110, 3416/110, 3427/116, 3436/118, 3417/110,
3437/118, 1083/109, 3428/116, 3424/108, 1236/119, 3373/107, 3438/119, 3446/107, 3440/119, 3448/105,
3442/119, 3444/119, 3331/119, 3452/104, 3329/120, 1019/102, 1298/102, 1021/102, 1296/102, 1023/102,
1294/102, 1025/102, 1292/102, 3454/120, 3458/116, 792/96, 790/96, 3460/95, 791/96,764/96, 1290/100,
1288/97, 1286/97

w obrebie ewidencyjnym 0003 — Swigtochtowice

sporzadzony w marcu 2021 r.

dla:

Gmina Swietochlowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochlowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant mgr inz. Michat Szostak
nr upr. SLK/1694/POOD/07
nr cztonkowski izby zawodowej SLK/BD/5026/07

(pieczqtka i podpis)
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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

OSWIADCZAM

ze projekt:

PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO
DROGI POWIATOWEJ S9800 — UL. KATOWICKIEJ W SWIETOCHLOWICACH W
ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZOLNIERSKA DO GRANICY MIASTA
CHORZOW

w ramach specjalnosci

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
obejmujacy dziatki o numerach:

3455/161, 1749/162, 298/159, 1752/164, 3410/140, 3341/164, 3343/164, 3412/115, 1304/140, 1302/140,
3462/140, 3426/116, 951/115, 3414/115, 3516/115, 3523/110, 3416/110, 3427/116, 3436/118, 3417/110,
3437/118, 1083/109, 3428/116, 3424/108, 1236/119, 3373/107, 3438/119, 3446/107, 3440/119, 3448/105,
3442/119, 3444/119, 3331/119, 3452/104, 3329/120, 1019/102, 1298/102, 1021/102, 1296/102, 1023/102,
1294/102, 1025/102, 1292/102, 3454/120, 3458/116, 792/96, 790/96, 3460/95, 791/96, 764/96, 1290/100,
1288/97, 1286/97

w obrebie ewidencyjnym 0003 — Swigtochtowice

sporzadzony w marcu 2021 r.

dla:

Gmina Swietochlowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochlowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant mgr inz. Krystian Zawalski
nr upr. SLK/7429/PBT/17
nr cztonkowski izby zawodowej SLK/BT/0198/17

(pieczqtka i podpis)

SZOSA-PROJEKT Projektowanie Drég Michat Szostak str. 4



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ 59800 — UL. KATOWICKIEJ
W SWIETOCHEOWICACH W ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

SPIS TRESCI

1 DANE OGOLNE ......cooiiiriiiireiiieseeaseseesseessessee s eisse st 6
1.1 INWESTOT ...ttt sttt et se sttt sh et s 6

1.2 LOKALIZACTA . ..e oottt st s 6

1.3 POdStawa OPraCOWANIA. .......eovuieiiiriieriierierie ettt ettt ettt st saees 6

1.4 Materialy WYJSCIOWE ...cueiiuiiiiiiieeitertte ettt ettt ettt st st e b e b e nbee e 7

1.5 Cel OPTACOWANIA ...eeuvieiieiiieiieete ettt ettt ettt et s bt e sbt e st st e bt e bt e s bt e sbeesaeeeateebeebeens 7

1.6 ZAKIES OPTACOWANIA ...cuveineiieuiieiieettenttesite et eb e e bt e bt e bt e satesat e e bt e beesbeesbeesabesabeeabeebeenbeenaees 7

1.7 Miejscowy plan zagospodarowania terenU ...........cceeeeereerueenieeneeneeneeneeenreesreenneesneennees 8

1.8 Informacje o wpisie dziatki lub terenu do rejestru zabytkOw ........c..cceceeveiiiieiiinieneennee. 9

1.9 Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gOTNICZE] ......cevveereeriernieeniiinienieeieeeeeeee e 9

1.10  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego ................... 9
1.11  Informacja o obszarze oddzialywania ObieKtU..........ccoceeriiriiiiiiiiiieiiiecceeeceee 10

1.12  Zagospodarowanie WOd opadoWyCh.........cocueiviiiiiiniiiiiiniiieieeeeeeteeeee e 10

1.13  Kategoria geotechniczna poSadoOWienia............coceereerieriirniernieeieerteneenee e eeeeieens 10

1.14  Warunki oChrony przeCiwpOZarOWe] ........c.ceevueerueereereeruernuernueenneenseeneeseeseeeeeenseenseens 10

1.15  Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.........c.cccceviinviiiiincenen. 10

116 Dane lICZDOWE.....c..coeeiiiieiiiiiicie ettt ettt st e sn s sr e 12

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO......cccititeiieiteiiieetesie sttt ettt sttt s 12
2.1 UKIad ATOZOWY ..ttt ettt sttt ettt et e sbe e b st s 12

2.2 Zagospodarowanie ObSZart AIOZI .......ceveerueeruiriiirniirriieieereerteeee ettt 12

2.3 Uzbrojenie podziemne i NadZIeMNE...........ccccveviiriiriiiniienieeneeneenec et 12

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.....c..cocteiiriiiiiiiniteenitetese ettt sttt 13
3.1 ROZWI3Zanie SYLUACYINE.....ceiueiiiiiiiiieeieeitte ettt ettt ettt e sbe e b s s 13

3.2 Uksztatltowanie WYSOKOSCIOWE .......covueeriiriieiiiiiieiieieeiteite sttt s 14

3.3 PrzeKroje POPIZECZIE .......eovuvieeiiiiiiieete ettt et ettt e st e e es 14

34 OAWOANIEIE .....cuveentieiieniierite ettt ettt ettt ettt st st eabe et et esmeesaees 14

3.5 RODOLY PIZYZOtOWAWCZE. ...ttt ettt ettt et e sbe e b s s 14

3.6 RODOLY TOZDIOTKOWE. ...ttt st s e 14

3.7 RODOLY ZICITINE ..ottt ettt e sb e b st s 14

3.8 KonstruKcje NAWIETZCRNI ....coovuiiiiiiiiiieiiiie ettt ettt et 14

3.9 Drogowe elementy Kraw@dZIOWE..........ceovuueeriieiniiiiniieeiie ettt ettt et 16
3.10  Komunikacja PUDLICZNG ......coiiiiiiiiiiiiiiienie ettt st e e 17

3.11 Ogrodzenia i bariery chOdNIKOWE ........c..cooiiiiiiiiiiiieiieieieeeeeceee et 18
3.12 InWentaryzacja ZICIENT .......ceouiiuiiiiieiieniienie ettt ettt st s 18

3.13  Przebudowa istniejacych wpustOw deszcZOWyYCh ........ccccueviiriiniiiiiiiniinicnicniceiceeene 18
3.14  Budowa kanalu technolOgICZNEEO .......coceeriiriiriiiiiiiiieicceeeeeeeee e 19
3.15 Remont murku pod wiaduktem KOI€JOWYM.......c.cocieiiiriiniiniiiiiiiceeeeeee e 24
3.16  Skrzyzowanie z istniejacym Uzbrojeniem terenU.........ccccceveereereersieeneeneeneeneeseeseennne 25

4 UWAGLKONCOWE ......oosiiiimmriiiiriincriiiesseseseeesse s sasse s 27

SZOSA-PROJEKT Projektowanie Drég Michat Szostak str. 5



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ 59800 — UL. KATOWICKIEJ
W SWIETOCHEOWICACH W ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

1

1.1

DANE OGOLNE

INWESTOR

Gmina Swigtochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swigtochtowice

1.2 LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciagu ul. Katowickiej w centrum Swietochtowic -

lokalizacj¢ inwestycji pokazano na rysunku nr Z-1: Orientacja.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 3455/161, 1749/162, 298/159, 1752/164, 3410/140,

3341/164, 3343/164, 3412/115, 1304/140, 1302/140, 3462/140, 3426/116, 951/115, 3414/115, 3516/115,
3523/110, 3416/110, 3427/116, 3436/118, 3417/110, 3437/118, 1083/109, 3428/116, 3424/108, 1236/119,
3373/107, 3438/119, 3446/107, 3440/119, 3448/105, 3442/119, 3444/119, 3331/119, 3452/104, 3329/120,
1019/102, 1298/102, 1021/102, 1296/102, 1023/102, 1294/102, 1025/102, 1292/102, 3454/120, 3458/116,
792/96, 790/96, 3460/95, 791/96,764/96, 1290/100, 1288/97 i 1286/97 (Obreb: 0003 Swigtochtowice,
Jednostka Ewidencyjna: 247601_1).

Poza zakresem inwestycji znajduja si¢ dziatki nr 3408/140, 4067, 3419/109, 3420/109, 1237/119,

1084/109, 907/119, 3450/104, 1286/97 i 3456/120 (Obreb: 0003 Swiqtochlowice, Jednostka Ewidencyjna:
247601_1) na ktérych zostang wykonane prace w ramach biezacego utrzymania pasa drogowego.

1.3

1.
2.

10.

11.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzn.
zZm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 454 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314 z p6zn. zm.).

Zataczniki nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314
z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z
2018 1., poz. 1945 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012
r., poz. 463 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na srodowisko (tekst jedn.: Dz. U.
22018 r., poz. 2081 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401)
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12. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-S-02205:1998

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. (GDDKIiA, Gdansk 2012 r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U z 2015 r., poz. 680)

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U.05 Nr 219 poz.1864).

16. ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi.

17. ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

18. ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna 1 rurociagi
kablowe.

19. ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wt6rna.

20. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.

21. ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

22. ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

23. Inne branzowe akty prawne, wytyczne itp.

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa ze zleceniodawca dokumentacji projektowej

Mapa zasadnicza z osrodka geodezyjnego wraz z domiarami sytuacyjnymi

Wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacja fotograficzna

Ustalenia ze zleceniodawca dokumentacji projektowe;j

Projekt inwestycji sgsiadujacej pn. ,,Przebudowa uktadu drogowego skrzyzowania drég powiatowych

M .

ul. Katowickiej i Wojska Polskiego w Swietochtowicach wraz z budowq centrum przesiadkowego
Mijanka” realizowany przez Biuro Projektow Komunikacyjnych z Poznania i Deska Project z Katowic
na zlecenie Urzedu Miasta w Swigtochtowicach i Tramwajéw Slaskich S.A.

6. Projekt inwestycji sasiadujacej pn. ,,Przebudowa torowiska w ul. Katowickiej w Swietochtowicach od
granicy z Chorzowem do ul. Zotnierskiej” realizowany przez Przedsigbiorstwo Ustugowo — Handlowe
AKBUD Krystyna Fabian z Katowic na zlecenie Urzedu Miasta w Swigtochtowicach

7. Inwentaryzacja zieleni przeprowadzona w terenie — do celdw opracowania projektu wycinki zieleni
bedacego odrebnym opracowaniem.

1.5 CEL OPRACOWANIA

Nadrzednym celem opracowania niniejszej dokumentacji w postaci projektu budowlano -
wykonawczego jest zgloszenie robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe objetych
przedmiotowg inwestycjg.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane roboty budowlane polegajace na:

— przebudowie chodnikéw wzdluz ul. Katowickiej wraz z wymiang kraweznikow ograniczajacych
jezdnie,

—  przebudowie wjazdow i zjazdéw wzdtuz ul. Katowickiej,

— budowie $ciezki rowerowej wzdluz ul. Katowickiej wraz infrastrukturg towarzyszaca w postaci
parkingu dla roweréw w rejonie budynku Urzedu Miasta,

—  przebudowie wpustow deszczowych oraz wymianie przykanalikéw w jezdni ul. Katowickie;j,

— remoncie murkéw ograniczajacych jezdni¢ pod wiaduktem kolejowym w ciggu ul. Katowickiej,

— budowie kanatu technologicznego dla przysztej instalacji Swiattowodowej wzdtuz ul. Katowickiej,
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— wykonanie elementéw oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu — wg
odregbnego opracowania ,,Projekt docelowej organizacji ruchu”,
— wycinkg zieleni kolidujacej z inwestycja — wg odrebnego opracowania ,,Projekt wycinki zieleni”.

Kolejnos¢ wykonania robét budowlanych:

roboty przygotowawcze w postaci: wyciecia zieleni kolidujacej z inwestycja (zgodnie z projektem
wycinki zieleni), zabezpieczenia terenu przed dostgpem o0s6b niepowolanych, wytyczenia krawedzi
projektowanych obiektdw i zabezpieczenie terenu przed dostgpem osdb niepowotanych (oznakowanie
terenu robot tablicami ostrzegawczymi, wygrodzenie przestawnymi panelami ogrodzeniowymi,
zapewnienie statego dozoru) oraz wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt
(m. in. objazdy tymczasowe),
roboty rozbiérkowe w postaci cigcia nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego, rozbiorki nawierzchni
z kostki betonowej, ptyt chodnikowych, trylinki oraz betonu asfaltowego, rozbiorki drogowych elementéw
krawedziowych i rozbidrki istniejacego oznakowania pionowego i elementéw bezpieczenstwa ruchu (wg
odrebnego opracowania ,,Projekt docelowej organizacji ruchu”),
roboty ziemne reczne i zmechanizowane zwigzane z wykonaniem wykopdw kontrolnych w miejscach
skrzyzowania z istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu,
roboty budowlane zwiazane z przebudowa wpustow deszczowych, remontem przykanalikow wpustow
deszczowych, budowa kanatu technologicznego oraz remontem murkéw ograniczajacych jezdnie pod
wiaduktem kolejowym,
roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykop6éw liniowych po robotach zwigzanych z
budowga sieci uzbrojenia podziemnego do poziomu korony robét ziemnych,
roboty ziemne re¢czne i zmechanizowane zwigzane z wykonaniem wykopdw drogowych z korytowaniem,
profilowaniem i zageszczeniem podioza pod konstrukcje drogowe oraz wykonaniem ewentualnego
wzmocnienia podtoza gruntowego — doprowadzenie nosnosci okreslonej w dokumentacji projektowej,
montaz drogowych elementéw krawedziowych (krawezniki, obrzeza i palisady),
wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, pieszych i rowerowych,
humusowanie z obsianiem mieszanka traw,
ustawienie projektowanych znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wg odrebnego opracowania

»~Projekt docelowej organizacji ruchu”),
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.
uporzadkowanie terenu prac,
wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

1.7 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
uchwalonym uchwata nr XXV/231/16 Rady Miejskiej w Swigtochtowicach z dnia 19 wrze$nia 2016 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: DTS,
Bytomskiej oraz toré6w kolejowych i granicy administracyjnej miasta oraz miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwata nr LI/412/18 Rady Miejskiej w Swigtochtowicach
z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulic: DTS, Bytomskiej oraz toréw kolejowych i granicy administracyjnej miasta, zatwierdzonego
uchwata Rady Miejskiej w Swigtochtowicach Nr XXV/231/16 z dnia 19 wrzesnia 2016 r. w zakresie czgsci
tekstowej. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach jednostki planu zagospodarowania przestrzennego
KDZ - teren drég publicznych — drogi zbiorcze.Obszar budowy miesci si¢ w zakresie jednostek planu
zagospodarowania zwigzanych z komunikacjg i jest zgodny, co do funkcji jej przeznaczenia.
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1.8 INFORMACJE O WPISIE DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren przeznaczony pod projektowany zakres inwestycji oraz obiekty na nim si¢ znajdujace nie sa
wpisane do rejestru zabytkow.

1.9 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na podstawie informacji zawartych w MPZP - brak podstaw do projektowania zabezpieczen
przedmiotowych obiektéw na wplywy eksploatacji gorniczej.

1.10 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGB02EN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

1.10.1 Wplyw przedsiewziecia na srodowisko

Dla przedmiotowe]j inwestycji zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na $rodowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z p6ézn. zm.) nie jest wymagane
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, poniewaz zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 10
wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019
r., poz. 1839 z p6zn. zm.) przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Wobec powyzszych faktéw dla przedmiotowej inwestycji nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

1.10.2 Wplyw przedsiewzigcia na obszary chronione Natura 2000

Najblizej potozony obszar sieci NATURA 2000 jest to specjalny obszar ochrony Podziemia
Tarnogérsko-Bytomskie znajdujacy si¢ w odlegtosci ok. 12,2 km w kierunku pétnocno -zachodnim od
projektowanej inwestycji. Wobec powyzszego stwierdza si¢, ze inwestycja nie bedzie kolidowala z
obszarami NATURA 2000.

1.10.3 Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja nie spowoduje zwiekszenia emisji hatasu i spalin.

1.10.4 Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku z realizacja
inwestycji nie wystgpia szczegllne zagrozenia w omawianym zakresie.
1.10.5 Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania projektowe nie maja wptywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby.

1.10.6 Wptlyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Nie wystgpia niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne
i wody podziemne.

1.10.7 Wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych kultury

Projektowane rozwigzanie nie begdzie powodowato niekorzystnego oddzialywania w zakresie
krajobrazu.
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1.11 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialtywania projektowanej inwestycji mie$ci si¢ w caloSci na dziatkach objetych
wnioskiem. Dzialki te stanowig pasy drég publicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6ézn. zm.). W zwigzku z
powyzszym nie stwierdzono oddzialywania na sasiadujace obiekty.

1.12 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Dla projektowanych powierzchni projektuje si¢ odwodnienie realizowane poprzez splyw
powierzchniowy ksztaltowany pochyleniami podtuznymi i spadkami poprzecznymi w kierunku jezdni, a
dalej poprzez istniejace wpusty deszczowe do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie
drogowym na dziatkach objetych opracowaniem.

1.13 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 2012 r., poz. 463 z pézn. zm.) projektowane zadanie inwestycyjne zalicza si¢ do I kategorii
geotechnicznej posadowienia - proste warunki gruntowe.

1.14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie dotyczy projektowanych obiektow.

1.15 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Na catym zakresie opracowania nie wystepuja bariery architektoniczne, mogace utrudnia¢ poruszanie
si¢ osobom niepetnosprawnym. W rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych zostaty zaprojektowane
krawezniki najazdowe, obnizone, o odkryciu 2 cm. Powierzchnie chodnikéw zostana wykonane z kostki
betonowej, a w rejonie obnizonych kraweznikéw zostana wyprofilowane w tagodny sposdb, spetniajac
wymagania dotyczace maksymalnych spadkéw dla pochylni niezadaszonych.

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje si¢ elementy informacyjne dla oséb
niepetnosprawnych - niedowidzacych, stabo widzacych i niewidomych w postaci paséw wykonanych z
ptytek chodnikowych ostrzegawczych i kierunkowych — zgodnie ze standardem przyjetym w miescie
Swigtochtowice (np. rejon ul. Szpitalne;).

Przy przejsciach dla pieszych nalezy wykona¢:
— w poprzek chodnika - pas kierunkowy o szeroko$ci 80cm (2 rzedy ptytek) z ptytek chodnikowych
koloru zéttego o wym. 40x40x8cm z rowkami prowadzacymi,
— wzdluz krawedzi przejscia dla pieszych — pas ostrzegawczy o szerokosci 40cm (1 rzad plytek) z
ptytek chodnikowych koloru zéttego o wym. 40x40x8cm ze stozkami dotykowymi, odsuniety od
krawe¢znika o 50cm.

Schemat rozwigzania przedstawiono na rysunku nr 1.
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Rysunek 1 Schemat rozwigzania nawierzchni integracyjnych w rejonie przejscia dla pieszych

W rejonie przystanku tramwajowego nalezy wykonac:
— w poprzek peronu przystankowego - pas kierunkowy o szeroko$ci 80cm (2 rzegdy plytek) z plytek
chodnikowych koloru zéitego o wym. 40x40x8cm z rowkami prowadzacymi),
— wzdtuz krawedzi peronu przystankowego - pas kierunkowy o szerokosci 80cm (2 rzgdy ptytek) i

dtugosci 30m z plytek chodnikowych koloru zéttego o wym. 40x40x8cm z rowkami prowadzgcymi,
odsuniety od kraweznika o 50cm.

Schemat rozwigzania przedstawiono na rysunku nr 2.

ptyta chodnikowa 40x40x8cm
z rowkam| prowadzacymi (phytki kierujace)
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istniejacy kraweznik uliczny lub
projektowany kKraweznik
przystankewy [/ uliczny

Rysunek 2 Schemat rozwigzania nawierzchni integracyjnych w rejonie przystanku tramwajowego

Rozwigzania w zakresie nawierzchni integracyjnych powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi
standardami uwzgledniajacymi np. wytyczne przedstawione w opracowaniu pt. ,,Poprawione wytyczne do
stosowania elementow informacyjnych dla 0sob niepetnosprawnych” wydanym przez Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.
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1.16 DANE LICZBOWE

ZAKRES ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH POWIERZCHNIA
Powierzchnia chodnikéw 2217,9 m?
Powierzchnia nawierzchni integracyjnych 56,7 m*
Powierzchnia $ciezki rowerowej 353.0 m?
Powierzchnia zjazdéw / wjazdow 335,0 m?
Powierzchnia projektowanych zielencow 207,1 m?

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 UKLAD DROGOWY

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Katowickiej (droga powiatowa nr S9800) w
Swigtochtowicach na dhugosci od skrzyzowania z ul. Zotnierska do granicy miasta Chorzéw. Ulica
Katowicka na analizowanym odcinku jest jednojezdniowa, dwukierunkowg droga o przekroju 1/2, ktéra
krzyzuje si¢ z ulicami: Zotnierska, Konstytucji 1997 roku, Tunelowa, Wolno$ci i Ogrodowa. Ulica
Katowicka posiada jezdni¢ z betonu asfaltowego o szeroko$ci ok. 11m w przecigtnym stanie technicznym,
ograniczong kraweznikami granitowymi. W osi jezdni zlokalizowane jest torowisko tramwajowe dla
komunikacji publicznej tramwajowej w zwiazku z ktéra funkcjonuja przystanki tramwajowe
Swietochtowice Gazownia” - stanowisko 1t (w kierunku Chorzowa) i ,.Swietochtowice Gazownia” -
stanowisko 2t (w kierunku Swigtochtowic). Wzdhuz obu krawedzi jezdni ciagnie si¢ chodnik o nawierzchni
z kostki betonowej majacy zmienng szeroko$¢ ze wzgledu na blisko§¢ zwartej zabudowy mieszkalne;.
Chodnik przecinajg zjazdy prywatne i publiczne oraz wjazdy na podworza przylegtych kamienic. W rejonie
ul. Tunelowej nad ulica Katowicka przebiega wiadukt kolejowy. Ulica posiada o$wietlenie uliczne
zlokalizowane wzdtuz obu krawedzi jezdni. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy
do istniejagcych wpustéw deszczowych podltaczonych do sieci kanalizacji deszczowe;.

2.2 ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU DROGI

W otoczeniu drogi znajduja si¢ gtéwnie tereny zwartej zabudowy mieszkalnej. W rejonie
ul. Konstytucji 1997 roku zlokalizowany jest budynek Urzedu Miasta Swietochtowice.

2.3 UZBROJENIE PODZIEMNE | NADZIEMNE

Z projektowanymi w ramach przedmiotowej inwestycji elementami krzyzuja si¢:

sie¢ teletechniczna,

— sie¢ oSwietleniowa,

— sie¢ elektroenergetyczna,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ cieptownicza,

— sie¢ kanalizacji deszczowe;j.
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3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie wraz z rozbudowa infrastruktury pasa drogowego
drogi powiatowej S9800 — ul. Katowickiej w Swietochtowicach w zakresie od skrzyzowania z ul. Zoierska
do granicy miasta Chorzow.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane roboty budowlane polegajace na:

— przebudowie chodnikéw wzdluz ul. Katowickiej wraz z wymiang kraweznikow ograniczajacych
jezdnie,

—  przebudowie wjazdow i zjazdéw wzdtuz ul. Katowickiej,

— budowie S$ciezki rowerowej wzdluz ul. Katowickiej wraz infrastrukturg towarzyszaca w postaci
parkingu dla rower6w w rejonie budynku Urzedu Miasta,

—  przebudowie wpustoéw deszczowych oraz wymianie przykanalikéw w jezdni ul. Katowickiej,

— remoncie murké6w ograniczajacych jezdni¢ pod wiaduktem kolejowym w ciggu ul. Katowickiej,

—  budowie kanatu technologicznego dla przysztej instalacji §wiattowodowej wzdtuz ul. Katowickiej,

— wykonanie elementéw oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu — wg
odrebnego opracowania ,,Projekt docelowej organizacji ruchu”,

— wycinkg zieleni kolidujacej z inwestycja — wg odrebnego opracowania ,,Projekt wycinki zieleni”.

Przebudowa chodnikéw bedzie miata miejsce na calej dtugo$ci opracowania, podobnie jak wymiana
istniejgcych kraweznikéw. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typ behaton w kolorze szarym /
grafitowym projektuje si¢ w miejscach w ktorych przebiegaja w stanie istniejagcym, a ich szeroko$¢ bedzie
zalezala od odlegtosci miedzy krawedzig jezdni, gdzie zostang wymienione krawezniki granitowe na
krawezniki betonowe, a przylegta zabudowa mieszkalng lub innymi elementami ograniczajacymi szeroko$¢.
W miejscach gdzie zabudowa mieszkalna nie ogranicza chodnika, projektuje si¢ chodnik o szerokos$ci netto
3,00m ograniczony obrzezem betonowym. Na dtugosci $ciezki rowerowej projektuje sie przylegly chodnik
o szeroko$ci netto (bez kraweznika) 2,00m.

Zjazdy oraz wjazdy na podworza kamienic zostang odtworzone w miejscach zgodnych z ich istniejaca
lokalizacjg. Nawierzchnia zjazdéow i wjazdéw bedzie ujednolicona tzn. w kostce betonowej koloru
czerwonego. Dla wjazdéw projektuje si¢ wykonanie skoséw 1:1, z kolei dla zjazdéw projektuje sig¢
wyokraglenie przecigcia krawedzi jezdni i zjazdu promieniem 5,00m, jedynie dla zjazdéw na dziatki nr 4321
1 4320 projektuje si¢ wyokraglenia zgodne ze stanem istniejagcym.

Sciezka rowerowa o nawierzchni z betonu asfaltowego zostanie wykonana w ciagu ul. Katowickiej na
odcinku od ul. Konstytucji 1997 roku do przejscia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym za wiaduktem
kolejowym w rejonie ul. Tunelowej. Szerokos¢ $ciezki rowerowej bedzie wynosita 2m (bez obrzezy).
Przejazdy przez zjazdy beda wyniesione 5 cm ponad poziom jezdni poprzez zastosowanie kraweznika.
Sciezke rowerowa prowadzi sie wzdtuz budynku urzedu miasta w kierunku na ul. Tunelowa, gdzie projektuje
si¢ przejazd rowerowy przez droge — wg projektu docelowej organizacji ruchu. Przed budynkiem urzgdu
miasta nalezy wykona¢ utwardzenie o wymiarach 6m x 2m pod parking dla roweréw. Na powierzchni
utwardzonej nalezy zamontowac stojaki rowerowe ,,U” ksztattne, ktére powinny by¢ wykonany ze stali, z
rury o $rednicy od 5 do 10 cm. Wymiary stojakow: dtugo§¢ wynosi 1000 mm, a wysokos¢ 800 mm (dla
stojakow na rowery dziecigce - ok 600 mm). Stojaki nalezy montowa¢ w odlegtosci 1m od siebie. Catos¢
rozwigzania w zakresie parkingu dla rower6w powinna by¢ zgodna z wytycznymi Gornoslasko —
Zaglebiowskiej Metropolii pn. "STANDARDY [ WYTYCZNE KSZTAELTOWANIA INFRASTRUKTURY
ROWEROWEJ”. Szczegbétowe wyposazenie stacji rowerowej nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa z
inwestorem.
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W zakresie opracowania projektuje sie¢ nawierzchnie integracyjne w postaci pasow
kierunkowych i ostrzegawczych zlokalizowanych na chodnikach - opisanych szczegotowo w pkt. 1.15.

Projektowane rozwigzanie sytuacyjne zostalo przedstawione na rysunku nr Z-2: Projekt
zagospodarowania terenu.

3.2 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowane powierzchnie nalezy wykona¢ w istniejagcym poziomie i w dowigzaniu do stanu
istniejacego.

3.3 PRZEKROJE POPRZECZNE

Projektowane powierzchnie nalezy wykona¢ w spadku poprzecznym zgodnym ze stanem istniejacym
(max. 2% - dotyczy chodnikéw i Sciezek rowerowych) w kierunku istniejgcej jezdni.

3.4 ODWODNIENIE

Dla projektowanych powierzchni, podobnie jak w stanie istniejagcym, odwodnienie bedzie realizowane
poprzez sptyw powierzchniowy ksztaltowany pochyleniami podluznymi i spadkami poprzecznymi w
kierunku jezdni, a dalej poprzez istniejace wpusty deszczowe do istniejacej kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w pasie drogowym na dziatkach objetych opracowaniem.

3.5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robdt przygotowawczych do prowadzenia zasadniczych robdt budowlanych zwigzanych z
realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy wykona¢ prace zgodnie z pkt. 1.6.

3.6 ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego
przewiduje si¢ rozbidrke istniejacych elementéw zgodnie z pkt. 1.6.

3.7 ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si¢ wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw (korytowania)
pod warstwy konstrukcyjne chodnika, S$ciezki rowerowej i zjazdow/wjazdow oraz elementow
krawedziowych za wyjatkiem usuni¢cia ziemi urodzajnej (humusu). Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3.8 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Dla wszystkich konstrukcji nawierzchni, ze wzgledu na to, ze projektowane nawierzchnie beda
wykonywane w miejscach, gdzie wbudowana jest istniejgca nawierzchnia, zatozono podtoze G1, jednak ze
wzgledu na mozliwg zmienno$¢ budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych nalezy na biezaco
kontrolowac¢ rodzaj i stan oraz wtérny modut odksztalcenia E,> podtoza pod konstrukcja nawierzchni. W
przypadku stwierdzenia wystepowania gruntow wysadzinowych kwalifikowanych do grupy no$nosci G2 —
G4 lub o no$nosci nizszej niz zatozona w projekcie, nalezy doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1.
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1 | ZJAZDY / WIAZDY
8cm warstwa Scieralna — kostka betonowa typu behaton koloru czerwonego
3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20 em podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie (Cxg / CBR>60MPa)
podlioze gruntowe niewysadzinowe o nosno$ci min. E;>80 MPa
(dla podioza gruntowego nie spetniajacego wskazanych parametréw nalezy
wykona¢ w-we mrozoochronng)
dla G2 - 15 cm warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4 MPa [wg
dlaG3 =22 em | p\ BN 14227-1)
dlaG4-30cm
profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganej nosnosci 25MPa (G4)/ 35MPa
(G3) /50 MPa (G2) i Is>1,00
grunt rodzimy w wykopie
2 | CHODNIK
warstwa Scieralna — kostka betonowa koloru szarego / grafitowego
8 cm w rejonie przejs$¢ dla pieszych i przystankéw komunikacji publicznej - nawierzchnia
integracyjna wg rys. 2; ptyta chodnikowa 40x40x8cm z rowkami prowadzacymi (pasy
kierunkowe) lub ze stozkami §cigtymi (pasy ostrzegawcze) koloru z6ttego
3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15 cm podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr /
CBR>60MPa)
podloze gruntowe niewysadzinowe o nosnosci min. E;>45 MPa
(dla podtoza gruntowego nie spetniajacego wskazanych parametréw nalezy wykona¢ w-we
mrozoochronng)
15cm | warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63mm stab. mech. o Cnr / CBR>25MPa
profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganej nosno$ci 25MPa i 1/s>0,97
grunt rodzimy w wykopie
3a | SCIEZKA ROWEROWA (podstawowa)

4 cm

warstwa Scieralna — AC 8 S 50/70

polaczenie miedzywarstwowe - emulsja kationowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,2-0,4 kg/m2 (w
przeliczeniu na ilo$¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)

15 cm

podbudowa zasadnicza — kruszywo famane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr /
CBR>60MPa)

podloze gruntowe niewysadzinowe o nosnosci min. E;>45 MPa
(dla podtoza gruntowego nie spetniajacego wskazanych parametréw nalezy wykona¢ w-we
mrozoochronng)

10 cm

warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63mm stab. mech. o Cxr / CBR>25MPa

profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganej nosno$ci 25MPa i 1/s>0,97

grunt rodzimy w wykopie
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3b | SCIEZKA ROWEROWA (wzmocniona — na zjazdach)

3 cm

warstwa Scieralna — AC 8 S 50/70

polaczenie miedzywarstwowe - emulsja kationowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,2-0,4 kg/m2 (w
przeliczeniu na ilo$¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)

5cm

warstwa wigzaca - AC 11 W 50/70

polaczenie migdzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B10 ZM/R w ilo$ci 0,5-0,7 kg/m2
(w przeliczeniu na ilo§¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)

15 cm

podbudowa zasadnicza — kruszywo tfamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie (Cnr /
CBR>60MPa)

podloze gruntowe niewysadzinowe o nosnosci min. E;>45 MPa
(dla podtoza gruntowego nie spetniajacego wskazanych parametréw nalezy wykona¢ w-we
mrozoochronnag)

15 cm

warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63mm stab. mech. o Cxr / CBR>25MPa

profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganej nosno$ci 25MPa i 1/s>0,97

grunt rodzimy w wykopie

3¢ | SCIEZKA ROWEROWA (wzmocniona — na zjazdach — nawierzchnia rozbieralna nad cieplociagiem)

8 cm warstwa $cieralna — kostka betonowa typu behaton koloru szarego bezfazowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20 em podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane
mechanicznie (Cng / CBR>60MPa)
podioze gruntowe niewysadzinowe o nosnosci min. E;>80 MPa
(dla podioza gruntowego nie spetniajacego wskazanych parametrow nalezy
wykona¢ w-we mrozoochronng)
dla G2 -15 cm warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4 MPa [wg
dlaG3 =22 em | p BN 14227-1]
dlaG4 -30cm
profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganej nosnosci 25MPa (G4)/ 35MPa
(G3) /50 MPa (G2) i Is=0,97
grunt rodzimy w wykopie

4 | ZIELENIEC

15 cm

humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw

Projektowane konstrukcje nawierzchni zostaly przedstawione na rysunku nr D-1: Przekroje

konstrukcyjne.

3.9 DROGOWE ELEMENTY KRAWEDZIOWE

W realizacji projektu zastosowanie znajda nastgpujace elementy krawedziowe:

a) kraweznik betonowy o przekroju 20x30 cm o odkryciu 12 cm na tawie z betonu cementowego
C12/15 o wymiarach 35x15 cm z oporem 20x15 cm,
b) kraweznik betonowy o przekroju 20x30 cm o odkryciu 8 cm na tawie z betonu cementowego C12/15

o wymiarach 35x15 cm z oporem 20x15 cm,
¢) kraweznik betonowy o przekroju 20x22 cm o odkryciu 2 cm na tawie z betonu cementowego C12/15

o wymiarach 35x15 cm z oporem 15x15 cm,

d) kraweznik betonowy o przekroju 20x22 cm o odkryciu 5 cm na fawie z betonu cementowego C12/15
o wymiarach 35x15 cm z oporem 15x15 cm,

e) kraweznik betonowy o przekroju 15%30 cm o odkryciu 12 cm na tawie z betonu cementowego
C12/15 o wymiarach 30x15 cm z oporem 15%X15 cm,
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f) kraweznik betonowy o przekroju 15%22 cm o odkryciu 2 cm na tawie z betonu cementowego C12/15
o wymiarach 30x15 cm z oporem 15%X15 cm,

g) opornik betonowy o przekroju 12x25 cm o odkryciu Ocm na tawie z betonu cementowego C12/15 o
wymiarach 30x10 cm z obustronnym oporem 10x15cm,

h) kraweznik betonowy o przekroju 15%30 cm o odkryciu 0-3 cm na tawie z betonu cementowego
C12/15 o wymiarach 45%15 cm z oporem 15%10 cm (utozony na ptask),

i) obrzeze betonowe o przekroju 8x30 cm o odkryciu O cm na tawie z betonu cementowego C12/15 o
wymiarach 28x10 cm z oporem obustronnym 10x12cm / 10x20cm,

j) obrzeze betonowe o przekroju 8%30 cm o odkryciu 3 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 o
wymiarach 28x10 cm z oporem obustronnym 10x12cm / 10x20cm,

k) palisada betonowa o przekroju 12x18x60cm z o odkryciu zmiennym na tawie z betonu cementowego
C12/15 o wymiarach 15x42cm z oporem obustronnym 15x20cm.

Projektowane elementy krawedziowe zostaty przedstawione na rysunku D-2: Detale konstrukcyjne.

3.9.1 Uszczelnienia stykow kraweznikow z warstwa Scieralng nawierzchni z betonu
asfaltowego

Ze wzgledu na projektowana wymian¢ kraweznikéw ograniczajacych istniejaca jezdni¢ projektuje
si¢ wykonanie uszczelnien pomigdzy warstwa $cieralng i utozonym kraweznikiem. Do uszczelnienia styku
kraweznika z warstwa $cieralng nawierzchni nalezy stosowac kit asfaltowo - kauczukowy stosowany na
zimno, produkowany w profilowanych tasmach o odpowiedniej szerokosci i grubo$ci ok. 10mm. Materiat
powinien charakteryzowac si¢ duza elastycznosciag w szerokim zakresie temperatur (nie powinien stawac si¢
kruchy w temperaturze —30°C, a w podwyzszonych temperaturach — do 150°C, nie powinien wyptywaé ze
szczelin pionowych i rozlewa¢ si¢ na powierzchni poziomej), powinien wykazywacé bardzo dobra
przyczepnos¢ do uszczelnianych elementéw (betonowych, kamiennych i bitumicznych) po odpowiednim
zagruntowaniu powierzchni. Material powinien ponadto wykazywa¢ odporno$¢ na roztwory soli
mineralnych, kwaséw i zasad organicznych oraz posiada¢ dobra odporno$¢ na starzenie si¢ w warunkach
eksploatacji i niezmienng przyczepno$¢ do powierzchni spoin. Materiaty uszczelniajace powinny posiadaé
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.

3.10 KOMUNIKACJA PUBLICZNA

W zakresie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane s3 dwa przystanki tramwajowe:

- Swiqtochlowice Gazownia - stanowisko 1t (w kierunku Chorzowa),

- Swi¢tochlowice Gazownia - stanowisko 2t (w kierunku Swi@tochlowic).

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ zmiane lokalizacji przystanku Swigtochtowice
Gazownia - stanowisko 1t (w kierunku Chorzowa) — przystanek zostanie przesuni¢ty o ok. 30 m w kierunku
péinocno — zachodnim, w taki sposéb by lokalizacja przystanku nie kolidowala z wjazdami. W rejonie
przystanku projektuje sie obnizony kraweznik. Wiate przystankowa dla przystanku Swietochtowice
Gazownia - stanowisko 2t (w kierunku Swietochtowic) nalezy zachowa¢ w istniejagcym miejscu.

Zmiana lokalizacji przystanku zostala uzgodniona z Zarzadem Transportu Metropolitalnego w
Katowicach w ramach projektu docelowej organizacji ruchu — pismo nr OP.4174.6.01.2021.WM.1 z dnia
18.02.2021 r.
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3.11 OGRODZENIA | BARIERY CHODNIKOWE

Ze wzgledu na konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu pieszego w rejonie przej$cia pieszego przez Sciezke
rowerowa przy skrzyzowaniu ul. Katowickiej z ul. Konstytucji 1997 roku projektuje si¢ ogrodzenia
segmentowe U-12a (barwy z6ttej) o wymiarach 150x150 (110) m montowane w fundamencie betonowym
15x15x25cm, a w rejonie przejazdu pod wiaduktem kolejowym przy skrzyzowaniu ul. Katowickiej z
ul Tunelowg bariery chodnikowe U-11a (barwy z6ito - czarnej) o przgsle wypelnionym pionowymi
szczeblinkami o wymiarach 150x150 (110) cm montowane w fundamencie betonowym 15x15x25cm.

3.12 INWENTARYZACJA ZIELENI

W zakresie inwestycji zlokalizowana jest zielen w postaci 9 sztuk drzew.

Tabela 1 Zestawienie inwentaryzacyjne zieleni zlokalizowanej w zakresie inwestycji

Zestawienie inwentaryzacyjne zieleni

Nr Obwdd drzewa

inwentary- Gatunek mierzony na Nr dziatki Uwagi

zacyjny wys. 130 cm

1 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 96 3455/161 brak
2 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 126 1749/162 brak
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 124 1749/162 brak
4 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 84 3341/164 brak
5 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 92 3341/164 brak
6 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 74 3412/115 brak
7 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 97 3412/115 brak
8 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 85 3412/115 brak
9 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 80 951/115 brak

W zwigzku ze stwierdzeniem kolizji 9 sztuk drzew z przedmiotowa inwestycja wystapiono o
zezwolenie na ich wycinke. W ramach rekompensaty ekologicznej zaprojektowano nasadzenia zastgpcze w
ilosci réwnej wycinanym drzewom.

Szczegbty dotyczace wycinki drzew oraz nasadzen zast¢pczych przedstawiono w odrgbnym
opracowaniu pn. ,,Projekt wycinki zieleni”.

3.13 PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonana przebudowa wszystkich istniejacych
wpustow deszczowych, ktére znajdujg si¢ w zakresie inwestycji oznaczonym na rysunku Z-2: Projekt
zagospodarowania terenu, zlokalizowanych w jezdni ul. Katowickiej, a takze w rejonie skrzyzowania
ul. Katowickiej z ul. Tunelowa w Swigtochtowicach. Prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
przedstawionymi w pismie Chorzowsko — Swietochtowickiego Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji
sp. z o.0. nr TS/JZ/U/1/94/2021 z dnia 28.01.2021 r. — w szczegdlnosci prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem branzowym stuzb przedsigbiorstwa. Przewiduje si¢ do przebudowy 14 sztuk wpustow
deszczowych (komplet) oraz 128 mb przykanalikdw. Doktadng dtugo$¢ przykanalikéw nalezy zweryfikowaé
w terenie z uwagi na niekompletno$¢ danych na mapie zasadniczej.

SZOSA-PROJEKT Projektowanie Drég Michat Szostak str. 18



PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ 59800 — UL. KATOWICKIEJ
W SWIETOCHEOWICACH W ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zakres rob6t zwigzanych z wymiang przykanalikow bedzie obejmowat:

— usuniecie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,
— wykonanie wykopow do istniejgcej infrastruktury kanalizacyjnej,

— demontaz przykanalika

— montaz odcinka kanatu z rur PVC taczonych na wcisk DN 200 mm,

— montaz syfonu w przypadku wilaczenia przytacza do kanalizacji ogélnosptawne;j,
— wilaczenie do kanalizacji deszczowej lub ogélnosplawnej

— wykonanie podsypki piaskiem rur (grubo$¢ 30cm),

— wykonanie obsypki piaskiem rur (grubos¢ jak rura - 20cm),

— wykonanie zasypki piaskiem rur (grubos¢ 30 cm),

— zasypanie wykopdw i wywoz urobku,

— przywrocenie nawierzchni do stanu istniejacego.

Zakres rob6t zwigzanych z wymiana wpustéw deszczowych (komplet) bedzie obejmowat:

— usuni¢cie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,
— wykonanie wykopdw do istniejacej infrastruktury kanalizacyjne;j,

— demontaz wtazu — zeliwnego wpustu ulicznego,

— demontaz osadnika betonowego,

— montaz kompletnej studni wpustu @ 500mm z osadnikiem i wpustem zeliwnym D400,
— montaz pierScienia odcigzajacego,

— regulacja pionowa studni przy pomocy pierscieni dystansowych,

— zasypanie wykopow i wywoz urobku,

— przywrécenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidtowego stanu),

— przekazanie pozyskanego ztomu zeliwnego zgodnie z ustaleniami z Inzynierem.

Schemat wpustu deszczowego z przykanalikiem przedstawiono na rysunku nr D-3: Wpust deszczowy
(komplet) z przykanalikiem.

Roboty zwigzane z przebudowa istniejagcych wpustéw w ciagu ul. Katowickiej nalezy skoordynowacé
z przebudowg torowiska tramwajowego, ktora zostanie wykonana w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa
torowiska w ul. Katowickiej w Swietochtowicach od granicy z Chorzowem do ul. Zotnierskiej”
zrealizowanym przez Przedsiebiorstwo Ustugowo — Handlowe AKBUD Krystyna Fabian z Katowic na
zlecenie Urzedu Miasta w Swigtochtowicach. W zwigzku z faktem, ze roboty zostang skoordynowane
czasowo nie projektuje si¢ odtworzen nawierzchni. Koordynacja powinna dotyczy¢ zaréwno czasu
wykonania rob6t budowlanych, jak i rozwigzan technicznych: sytuacyjnych i wysokos$ciowych.

3.14 BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ budowe¢ kanatu technologicznego, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U z 2015 r., poz. 680).

Kanat technologiczny (KTu) wykonany zostanie z 1 rury ostonowej typu HDPE @110/6,3 oraz 3 rur
swiattowodowych typu RHDPE ©40/3,7 i 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur np. 7x@10 wraz ze studniami
kablowymi zelbetowymi typu SKO-2g oraz SKR-1 usytuowanych w odstepach co ok. 50-150m.

W miejscach przej$cia pod droga i zjazdami oraz w miejscach skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem terenu, kanat technologiczny (KTp) nalezy wykona¢ z 2 rur ostonowych (HDPE @110/6,3 oraz
HDPE ©@160/9,1) z czego w jednej z nich (@160) nalezy zainstalowaé 3 rury $wiattowodowe RHDPE
(?40/3,7 i 1 prefabrykowana wiazke mikrorur np. 7x@10. Na odcinku od projektowanej studni oznaczonej
P_KT 12 do wysokosci budynku nr 78 przy ul. Katowickiej kanat technologiczny nalezy wybudowac¢ z rur
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ostonowych o zwigkszonym promieniu giecia typu HDPEk-F o §rednicy 110mm. Rury taczy¢ za pomoca
ztaczek z uszczelkami gumowymi zapewniajagcymi wodoszczelno$¢ potaczenia.

Rury kanalizacji kablowej kanatu technologicznego uktada¢ na gtebokosci 0,7m +/- Scm od
powierzchni wykopu. Stosowanie zmniejszonych glebokosci wykopu mozliwe jest wytacznie przy trudnych
warunkach terenowych wymagajacymi specjalnych metod wydobywczych. Umieszczajac rury na gtebokosci
ptytszej niz do 0,5m nalezy zastosowa¢ dodatkowa rure¢ ochronnag lub przykrywe kanalizacji.

Skrzyzowania z torowiskiem tramwajowym nalezy wykona¢ na gleboko$ci min 1,70m ponizej gtowki
szyny tramwajowe;j.

Nad rurociggami kablowymi w potowie glebokosci nalezy utozy¢ tasme informacyjno-ostrzegawcza
oraz kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 1x2x0,8, ktéry nalezy zakonczy¢ w studniach kablowych w
puszce hermetyczne;j.

Rurociag kablowy powinien spelnia¢ wymagania normy ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:
- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci >940 kg/m?
— Zakres $rednic zewnetrznych 110 i 160mm
- Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8kN/m?

Wymagania podstawowe dla rur $wiattowodowych:
- Materiat z polietylenu wysokiej gestosci >940 kg/m?
— Zakres $rednic zewnetrznych 40 mm, grubo$¢ $cianki 3,7mm
- Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8kN/m?
— Wspblczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z
warstwa poslizgowa
— Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniami wiasciciela
kanatu technologicznego.
Wymagania podstawowe dla wiazek mikrorur:
- Materiat z polietylenu wysokiej gestosci >940 kg/m?
— Budowa z prefabrykowanych mikrorur cienkos$ciennych o $rednicy zewnetrznej 10mm i
grubosci $cianki 1,0mm zainstalowanych fabrycznie w ostonie z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE) o $rednicy 40mm
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Warstwa przesianej ziemi
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Rys. 1 Profil kanatu technologicznego KTu
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Rys. 2 Profil kanatu technologicznego KTp (przepust)

Trasa projektowanego kanatu technologicznego zostata pokazana na rysunku nr T-1: Plan sytuacyjny

— kanat technologiczny.

3.14.1 Budowa kanatu technologicznego - Informacje ogolne

Dla budowy kanalu technologicznego stosowaé studnie wg normy wg normy ZN-OPL-023/16.

Projektuje si¢ budowe studni kablowych typowych, spetniajacych typu SKO-2g oraz SKR-1, poprzez
zestawienie z prefabrykatow lub wymurowanie studni z bloczkéw betonowych. Wymiary studni murowane;j
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winny by¢ zblizone do wymiaréw studni typowych, lecz dostosowane do istniejacych warunkéw
terenowych.

Studnie przed posadowieniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowa podwojng warstwa zgodnie
Z norma ZN-OPL-023/16. Na studniach nalezy zastosowaé ramy cigezkie
z wlazem typu ci¢zkiego 500x1000. W razie konieczno$ci pogtebienia studni kablowej pomiedzy korpusem
studni a zwienczeniem studni nalezy zastosowa¢ ramy podwyzszajace typu ciezkiego. Studnie zabezpieczy¢
przed wlamaniem przez zastosowanie pokrywy antywlamaniowej z systemem ryglowym i zamka. Pokrywy
studni wyposazy¢ w logo wtadciciela. Pod otworami odwadniajgcymi w dnach studni wykona¢ warstwe
odsaczajacg ze zwiru. Wsporniki kablowe wykona¢ z rur ocynkowanych.

Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane na podstawie wspoirzednych przez stuzby geodezyjne
lub wykonawcg.

Dla dokonania doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.
Na terenie uzbrojonym wykopy dla utozenia kanalizacji musza by¢ wykonane recznie pod nadzorem
instytucji posiadajacych swoje ciagi instalacyjne w miejscach skrzyzowan lub zblizef. Na terenie objetym
inwestycja nalezy wykona¢ regulacje¢ wysoko$ciowa pokryw studni kablowych w dostosowaniu
do otaczajacego terenu (np. chodnika).

3.14.2 Roboty ziemne

Trasa kanalizacji w terenie wytyczona zostanie na podstawie plandw sytuacyjnych. Podziemne
uzbrojenie terenu pokazano na mapach zasadniczych oraz dokonanych uzgodnien branzowych. Szczegétowe
ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych winny by¢ dokonane na podstawie przekopéw kontrolno —
sprawdzajacych. Gteboko$¢ wykopdéw dla projektowanej kanalizacji wynosi 1,25 do 0,8 m. Szeroko$¢
wykopow zamyka si¢ w przedziale 0,8 — 0,40 m zgodne z norma ZN-OPL-012/15. Po utoZeniu ciagu rur
kanalizacji kablowej wykopy nalezy zasypaé, zerwana poprzednio nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego a trawniki i tereny zielone odtworzy¢.

3.14.3 Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowanie kanatu technologicznego z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane
prostopadle z dopuszczalng odchytka w przypadku przewodéw uzbrojenia podziemnego do 30°. Minimalne
odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach mierzone od krawedzi kanalizacji do innych urzadzen musza
by¢ zgodne z normg ZN-OPL-012/15. Do zabezpieczenia proj. kanalizacji kablowej z istniejacymi kablami
elektroenergetycznymi nalezy zastosowa¢ rury dwudzielne np. typu RHDPE-D @110 na kable niskiego
napigcia oraz np. typu RHDPE-D @160 na kable $redniego napi¢cia. W miejscach skrzyzowana i zblizenia
kanatu technologicznego z istn. gazociaggami, kanat technologiczny nalezy zabezpieczy¢ za pomocg dwdch
rur ostonowych typu HDPE #160/9,1.

3.14.4 Zabezpieczenie sieci PPMUE Telpol

W miejscach skrzyzowania projektowanego kanatu technologicznego, z istniejacym rurociggiem
kablowym PPMUE Telpol, projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacego rurociagu PPMUE Telpol za pomoca
rury ostonowej dwudzielnej typu HDPE-D @160.

Warunki prowadzenia prac:
- W miejscach kolizyjnych nalezy zapewni¢ wykonanie robdt pod nadzorem PPMUE Telpol.
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- Wykonawca powiadomi PPMUE Telpol o robotach z wyprzedzeniem min. 2 tygodni oraz dopilnuje
umoéwienia nadzoru na moment planowanego zakrywania wykopoéw w celu kontroli stanu rurociagéw
PPMUE Telpol oraz wtasciwego wykonania operacji zakrywania (wtasciwy grunt, obsypka piaskowa,
kompaktowanie);

- rury dwudzielne nalezy uszczelni¢ na koncach pianka montazowa na gltebokos¢ min. 30 cm i posadowié
na nienaruszonym gruncie; nie zwalnia to wykonawcy z wlasciwego wykonania operacji zakrywania,
opisanego powyzej;

- w okresie 5 lat od zakonczenia rob6t PPMUE Telpol zastrzega sobie prawo do odszkodowania z tytutu
uszkodzen kanalizacji i/lub prowadzonych w niej kabli, jesli miejsce powstania i rodzaj uszkodzen beda
wskazywac¢ na mozliwo$¢ ich zaistnienia w wyniku przedmiotowych robdt, a inwestor nie bedzie posiadat
dokumentacji (protokét odbioru, fotografie) potwierdzonej przez przedstawiciela PPMUE Telpol,
swiadczacej o prawidlowym wykonaniu robot.

3.14.5 Badania

Badania przy zblizeniach i skrzyzowaniach linii telekomunikacyjnych, kanalizacji kablowej lub
rurociggé6w kablowych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego polegaja na sprawdzeniu przez stuzby
techniczne wykonawcy 1 przedstawicieli uzytkownikéw obiektéw zgodnoSci wykonania zblizeh i
skrzyzowan z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej i odpowiednich normach, tacznie ze
wszystkimi zmianami oraz dodatkowymi uzgodnieniami.

Protokoty badan technicznych wraz z innymi dokumentami stwierdzajacymi zgodno$¢ wykonania
zblizen i skrzyzowan stanowig podstawe do odbioru wykonanych robét, a takze stanowig zatacznik do
protokotu komisyjnego odbioru linii telekomunikacyjne;j.

3.14.5.1 Program badan

Badaniom przy zblizeniach i skrzyzowaniach podlegaja w szczeg6lnosci:

a) sprawdzeniu materiatéw uzytych do budowy,

b) sprawdzeniu zastosowanych ochron dodatkowych,

¢) wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan telekomunikacyjnych kabli ziemnych z drogami publicznymi
i jezdniami.

3.14.5.2  Ocena wynikéw badan

Przedstawione do odbioru zabezpieczenie kanalizacji kablowej w miejscu skrzyzowania nalezy uznac
za wykonane zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania opisane w punktach od 5.1. a) do c) daty wynik

pozytywny.

3.14.6 Dokumentacja Powykonawcza

Kierownik Budowy wykona dokumentacje powykonawcza przebudowywanej kanalizacji oraz kabli
telekomunikacyjnych, ktéra przekaze wtasciwej komoérce (wlasciciela sieci) bezposrednio po zakonczeniu
budowy.

Dokumentacja powykonawcza kabli ziemnych powinna by¢ sporzadzana przez wykonawce
i stuzby geodezyjne na aktualnej mapie geodezyjnej, uzytej do zatwierdzania dokumentacji formalno -
prawnej.

Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne dane o przebiegu ciggéw kablowych oraz
stan powykonawczy w miejscach zblizen i skrzyzowan kanalizacji z innymi urzadzeniami uzbrojenia
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terenowego, a takze dane dotyczace profilu kabli na poszczeg6lnych odcinkach ciagu, typu rur ostonowych,
typu i rozmieszczenia studni itp. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana jako odrgbny
dokument powykonawczy.

Jako zataczniki do dokumentacji powykonawczej powinny by¢ dotaczone:
- atesty dostawcdéw na materialy podstawowe uzyte do budowy, a zwlaszcza na rury ostonowe, rury
przepustowe, itp.
- protokoty odbioru indywidualnego rob6t wykonanych przy zblizeniach i skrzyzowaniach kanalizacji

z innymi urzadzeniami wg wlasciwych norm.

3.14.7 Budowa kanatu technologicznego — zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa/Typ Ilos¢é |j.m. Uwagi
Kanalizacja kablowa
1. | Rura typu HDPE @110/6,3 385,0 | m
> | Rura typu HDPE 340/3,7 1326,0 | m 3x 442m
3. | Rura typu HDPEk-F @110 570 | m
4. | Wiazka mikrorur typu 7x10/8 w ptaszczu HDPE @40/3,7 4420 | m
5. | Ztgczka skrecana ZRs40 12 kpl.
6. |Ztaczka mikrorur DB10 7 kpl.
7. | TaSma ostrzegawcza koloru pomaraficzowego o szer. 20 cm 4420 | m
g | Kabel sygnalizacyjno-lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 1x2x0,6 4420 | m
9. | Puszka kablowa hermetyczna IP67 12 |kpl
10. | Studnia kablowa typu SKR-1 wraz z ramg i pokrywa typu cigzkiego | 7 kpl.
1 S.tudr%ia kablowa typu SKO-2g wraz z ramg i pokrywa typu 4 kpl.
" | cigzkiego
12. | Zabezpieczenie antywtamaniowe studni kablowej 11 kpl.
13. | Rama podwyzszajaca do studni kablowej typu ci¢zkiego 18 kpl.
14. | Rura ostonowa typu HDPE @160/9,1 2890 | m
15. | Rura ostonowa dwudzielna typu HDPE-D @110 18,0 m
16. | Rura ostonowa dwudzielna typu HDPE-D @160 11,0 m

3.15 REMONT MURKU POD WIADUKTEM KOLEJOWYM

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ remont istniejacych murkéw ograniczajacych obie
krawedzie jezdni pod wiaduktem kolejowym, w rejonie skrzyzowania ul. Katowickiej z ul. Tunelowa. Ze
wzgledu na zly stan techniczny murkéw przewiduje si¢ wykonanie prac zmierzajacych do ich naprawy -
murek wzdtuz pétnocnej i potudniowej krawedzi jezdni ul. Katowickiej nalezy wyremontowaé na calej
dtugosci (ok. 22,50m z kazdej strony). W stanie istniejgcym murek jest oblicowany ptytkami ceramicznymi,
zarébwno od gory, jak i od strony jezdni, wobec czego nalezy je skué, nastgpnie odkué luzny oraz
skorodowany beton i wykonaé szpachlowanie zaprawami typu PCC. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ go
odpowiednio przed §cieraniem oraz uszkodzeniami lemiesza ptugu poprzez szpachlowanie zaprawa klasy
R2 lub R3, uzyskujac szczelng, nienasigkliwg i mrozoodporng warstwe.
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3.16 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

W ramach przedmiotowej inwestycji zachodzi skrzyzowanie projektowanych elementéw pasa
drogowego z istniejacym uzbrojeniem terenu. W zwigzku z powyzszym wystapiono do zarzadcoéw
infrastruktury technicznej o wydanie uzgodnien branzowych oraz warunkéw technicznych zabezpieczenia
sieci w zwigzku z projektowanymi pracami budowlanymi w zakresie drogowym:

= sieci wl. Tauron Dystrybucja S.A. — prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw
wynikajacych z pisma z dn. 28.01.2021 r. znak TD/OGL/OMD/2021-01-28/0000027, w
szczegolnosci wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami Tauron

Dystrybucja S.A. wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, PBUE i aktualnymi normami N SEP-E-004.
W przypadku wystapienia kolizji lub niewystarczajacej glgbokosci utozenia istniejacych kabli
energetycznych w trkacie wykonywania inwestycji, nalezy wystapi¢ o nieodptatne wydanie
warunkoéw zabezpieczenia lub przebudowy urzadzen w Regionie Sp6tki TAURON Dystrybucja S.A.
mieszczacej si¢ w Chorzowie przy ul. Olszewskiego 1,

» sieci wk. Chorzowsko-Swietochtowickie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
— prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z pisma z dn. 28.01.2021 r.
znak TS/JZ/U/1/94/2021,

= sieci wl. Orange Polska S.A. — prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych
z pisma z dn. 04.02.2021 r. znak TTISIA/AM.211-898/2021, w szczeg6lnosci nalezy dokonaé
zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

— istniejaca studnie teletechniczng zabudowang w rejonie budynku nr 71 zabezpieczy¢ poprzez
wzmocnienie stropu i zastosowanie ramy typu ciezkiego;

— w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom pokryw studni do
projektowanej niwelety, przy czym nalezy zachowa¢ normatywne przykrycie kanalizacji
teletechnicznej,

— kanalizacje telekomunikacyjna zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych,

— zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej w strefie projektowanych wykopéw,

= sieci wl. Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z 0.0. — prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
warunkéw wynikajacych z pisma z dn. 08.02.2021 r. znak PSGZA.0168.763, w szczeg6lnosci nalezy

zachowa¢ odlegto$ci pionowe dla kolidujacego odcinka gazociagu, a w przypadku braku takiej
mozliwosci zabezpieczy¢ rura ochronng (zgodnie z PN-91/M-34501) przy czym zabezpieczenie
nalezy uprzednio uzgodni¢ z PSG sp. z o0.0.,

= sieci wl. Tauron Cieplo S.A. — prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych
z pisma z dn. 12.01.2021 r. znak TC/KP/PN-U/JF/7/01/21,

= sieci wl. Netia S.A. - prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z pisma
Netii S.A.,

= sieci wi. TELPOL Przedsiebiorstwo Produkcyjno — Montazowe Urzadzen Elektronicznych-

prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z pisma TELPOL,

= sieci wl. Gornoslaskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw S.A. w_Katowicach - prace nalezy

prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw wynikajacych z pisma GPW S.A.,
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Projektowany kanat technologiczny byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w
siedzibie Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach w dniu 18.02.2021 r. z ktérego wydano protokét (znak
sprawy: GK.6630.4.2021). Zgodnie z zapisami protokotu wystapiono o dodatkowe uzgodnienia do:

= Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach, Wydziat Inwestycji, Biuro Drég i Mostow,

=  Gornoslaskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw S.A. w Katowicach,

=  Polskiej Spotki Gazownictwa sp. z 0.0.,

=  Tauron Cieplo S.A.,

* Tramwaje Slaskie S.A.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami przedstawionymi w uzgodnieniach branzowych
oraz warunkach technicznych zabezpieczenia wydanych przez gestordw sieci uzbrojenia podziemnego.

Ze wzgledu na zakres rob6t ziemnych zwigzanych jedynie z korytowaniem pod wymieniane konstrukcje
chodnika, §ciezki rowerowej oraz zjazdéw i wjazdéw, ktdre zostang wykonane w miejscach w ktorych sig
one znajdujg (zatem przyje¢to, ze przebiegajace pod zjazdami i wjazdami sieci sg juz odpowiednio
zabezpieczone), a gtebokos¢ wykopdw nie bedzie przekraczata SOcm, stwierdza si¢, ze nie zachodzi kolizja
projektowanych elementéow inwestycji ze znajdujacymi sie w rejonie opracowania sieciami uzbrojenia
podziemnego. Zabezpieczenia rurami ochronnymi projektuje si¢ jedynie w miejscu przebudowywanego
péinocnego (blizej ul. Konstytucji) zjazdu na dziatke nr 4067, ktéry bedzie podlegal zmianie geometrii, w
zwigzku z czym istniejace zabezpieczenia moga by¢ niewystarczajace.

W zwiazku z tym w rejonie zjazdu projektuje si¢ zabezpieczenie:

— sieci elektroenergetycznej — rurami RHDPEp DN160 L=12m x2,

— sieci o$§wietleniowej (kabel) — rura RHDPEp DN160 L=9m,

— sieci gazowej — rurg PE dwudzielna DN250 L=10m plus manszety i ptozy — 1 komplet,
— sieci telekomunikacyjnej — rura RHDPEp DN110 L=1,5m.

UWAGA:

Przedstawione wyzej sposoby zabezpieczenia maja charakter wstepny — ostateczny charakter
zabezpieczen nalezy dobraé po zwervfikowaniu warunkow terenowych i ustaleniach z gestorem sieci.

W miejscach wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé

recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, a przed przystapieniem do robdét w_obrebie
wystepowania w/w_urzadzen nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiednim gestorom sieci i prace wykonywa¢é
pod ich bezposrednim nadzorem. Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
branzowymi i BHP.

Wszelkie urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak studnie, zasuwy itp. nalezy

wyregulowaé do poziomu ulozonej nawierzchni, zgodnie ze stanem istniejacym.
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4 UWAGI KONCOWE

— Opis techniczny nalezy rozpatrywaé razem z rysunkami skladajacymi si¢ na przedmiotowa
dokumentacje projektowa.

— Roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujagcymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepiséw BHP.

— Stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spelniajace
wymagania aktualnych norm.

— Przestrzega¢ zapisOw ustawy prawo o ochrony Srodowiska, w szczegdlno$¢ art. 75:

,, W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest zobowigzany uwzglednic
ochrong Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Wymogi te przenoszq sig¢ rowniez na
wykonawcow, przy pomocy, ktorych inwestor realizuje inwestycje.”

— Wszystkie roboty rozbiérkowe i utylizacja rozebranych elementdw musza speilnia¢ wymagania
Ustawy o Gospodarce Odpadami.

— Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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