PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ S9800 - UL. KATOWICKIE] W
SWIETOCHEOWICACH W ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.03.00.00 ODWODNIENIE DROG
D.03.02.01 WYMIANA WPUSTOW DESZCZOWYCH | PRZYKANALIKOW

1. WSTEP
1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych wymiany wpustow deszczowych wraz z przykanalikami w ramach zadania pn.:
,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI
POWIATOWEJ S9800 - UL. KATOWICKIEJ W SWIETOCHLQWICACH W ZAKRESIE OD
SKRZYZOWANIA Z UL. ZOtNIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres rob6t zwigzanych z wymiang przykanalikdw bedzie obejmowat:

— usuniecie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,
- wykonanie wykopéw do istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej,

- demontaz przykanalika

- montaz odcinka kanatu z rur PVC taczonych na wcisk DN 200 mm,

- montaz syfonu w przypadku witgczenia przytgcza do kanalizacji ogélnosptawnej,
- wilgczenie do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;

— wykonanie podsypki piaskiem rur (grubos$¢ 30cm),

- wykonanie obsypki piaskiem rur (grubosc jak rura - 20cm),

- wykonanie zasypki piaskiem rur (grubos¢ 30 cm),

- zasypanie wykopdw i wywdz urobku,

- przywrécenie nawierzchni do stanu istniejgcego.

Zakres robot zwigzanych z wymiang wpustéw deszczowych (komplet) bedzie obejmowat:

— usuniecie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,
- wykonanie wykopdw do istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej,

— demontaz wtazu — zeliwnego wpustu ulicznego,

- demontaz osadnika betonowego,

- montaz kompletnej studni wpustu & 500mm z osadnikiem i wpustem Zeliwnym D400,
— montaz pierscienia odcigzajgcego,

— regulacja pionowa studni przy pomocy pierscieni dystansowych,

- zasypanie wykopow i wywdz urobku,

- przywrécenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidtowego stanu),

- przekazanie pozyskanego ztomu zeliwnego zgodnie z ustaleniami z Inzynierem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw
opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizaciji
deszczowe;.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatéw oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
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1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.

1.4.2.8. Korytko odwodnieniowe — prostokatny element prefabrykowany, wykonany z polimer betonu, o
przekroju poprzecznym w ksztalcie liter U, umozliwiajgcy tworzenie ciggéw linowych na wpust, na ktérym
osadzony jest ruszt sciekowy ( stalowy lub zeliwny)

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdéd pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajace
wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.4.3.9. Wylot $ciekbw - element na koncu kanalu odprowadzajgcego $Scieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodoéw kanalizacyjnych z rurzeliwnych,
stalowych lub zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu sciekéw pod
przeszkodag na trasie kanatu.
1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci $ciekbw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.
1.4.3.12. Przepompownia $ciekédw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na
Wwyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekédw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty
lub  innego  elementu  przykrycia  studzienki lub  komory, a rzedng  spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;.
1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory - pilyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
robocze;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Przykanaliki

Przykanaliki - rury z PVC - U gruboscienne klasy ,S" o sztywnosci obwodowej SN8 $r. 160 - 200 mm
taczone na wcisk.

2.3. Whpusty uliczne

Wpusty uliczne zeliwne - typowe wpusty jezdniowe o wymiarach 390x590, klasy D400 odpowiadajgce
normom PN-EN-124:2000 oraz PN-H-74022.

2.4 Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o srednicy DN500 cm, z betonu
klasy min C20/25 (B 25), wg KB1-22.2.6.

2.5. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Regulacje krat wpustow do poziomu projektowanej jezdni wykona¢ za pomoca pierscieni dystansowych
polimerowych lub betonowych.

2.6.Pierscienie odciagzajace

Pierscienie odcigzajagce i utrzymujace powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min
C16/20 (B 20) zbrojonego stalg StOS.

2.7. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15 (B
15).

2.8. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.9. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
2.10. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania studzienki Sciekowej i przykanalika powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparko-spycharki samojezdne;j

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow,

- samochodéw samowytadowczych i skrzyniowych,

- sprzetu do montazu rur i innych powszechnie stosowanych w budownictwie elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
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4.2, Transport materiatow

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy zdjgé warstwe nawierzchni bitumicznej i podbudowy, nastepnie
wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne w rejonie
istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie. Napotkane uzbrojenie nalezy odpowiednio zabezpieczyé na
szerokosci wykopu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot — wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
gwarantujgcym odprowadzenie wod opadowych, a wynikajgcych z podstawowych norm. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad, nadmiar gruntu na miejsce utylizacji.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm. W
gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospétki, zwiru lub
ttucznia o grubosci od 15 do 20cm. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1s>0,95.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Przykanaliki - wymiana przykanalika od wpustu ulicznego do kolektora z odtworzeniem nawierzchni.

Zakres robot:

- usuniecie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,
- wykonanie wykopow do istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej,

- demontaz przykanalika

- montaz odcinka kanatu z rur PVC tgczonych na wcisk DN 200 mm,

- montaz syfonu w przypadku witgczenia przytgcza do kanalizacji ogélnosptawnej,
- wilgczenie do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;

— wykonanie podsypki piaskiem rur (grubos$¢ 30cm),

- wykonanie obsypki piaskiem rur (grubosc jak rura - 20cm),

— wykonanie zasypki piaskiem rur (grubos¢ 30 cm),

- zasypanie wykopow i wywdéz urobku,

- przywrécenie nawierzchni do stanu istniejgcego.

Przy wykonywaniu przykanalikbw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw

- dla podigczenia do syfonu przy podtgczeniach do kanatu deszczowego lub ogélnosptawnego),

- przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ DN 200 mm

- spadki przykanalikbw powinny wynosi¢ min. 20 %o

- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°).
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5.5.2. Wymiana studni wraz z zeliwnym wpustem ulicznym.

Zakres robot:
— usuniecie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej lub innej i podbudowy z betonu,
- wykonanie wykopéw do istniejacej infrastruktury kanalizacyjnej,
— demontaz wtazu — zeliwnego wpustu ulicznego,
- demontaz osadnika betonowego,
- montaz kompletnej studni wpustu & 500mm z osadnikiem i wpustem Zeliwnym D400,
- montaz pierscienia odcigzajagcego,
— regulacja pionowa studni przy pomocy pierscieni dystansowych,
- zasypanie wykopow i wywdz urobku,
- przywrécenie nawierzchni do pierwotnego stanu (prawidtowego stanu),
- przekazanie pozyskanego ztomu zeliwnego zgodnie z ustaleniami z Inzynierem.

5.5.8. Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnagtrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza sie
stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg
oraz trzykrotne posmarowanie masami izolacyjnymi.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien
wynosi¢ 0,98.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 6. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
= 1 mb wymienianego przytgcza DN200
= 1 szt. wymienionego (kompletnego) wpustu deszczowego.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za
zgodne z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 mb wymiany przykanalika obejmuje zakres rob6t zgodny z pkt. 1.3

Cena wykonania 1 szt. wymiany wpustu deszczowego (komplet) obejmuje zakres rob6t zgodny z pkt. 1.3
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