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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B2-B2

Sciezka rowerowa przez zjazd - nawierzchnia rozbieralna nad cieptociggiem
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[1]ZJAZDY | WJAZDY
8cm warstwa s$cieralna - kostka betonowa typu behaton koloru czerwonego
3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mech. o Cyg / CBR=60MPa
podloze gruntowe niewysadzinowe o nosnosci min. E;280 MPa
(dla podioza gruntowego nie spetniajgcego wskazanych parametrow nalezy wykona¢ w-we mrozoochronng)
15¢cm warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4 MPa [wg PN-EN 14227-1] - dla podtoza G2
22 cm warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4 MPa [wg PN-EN 14227-1] - dla podioza G3
30 cm warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4 MPa [wg PN-EN 14227-1] - dla podioza G4
profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganej nosnosci 25MPa (G4)/ 35MPa (G3) / 50 MPa (G2) i Is=1,00
grunt rodzimy w wykopie
1| 46-61cm
[2] CHODNIK
8cm warstwa s$cieralna - kostka betonowa typu behaton koloru szarego / grafitowego
(w rejonie przejsc dla pieszych i przystankow komunikacji publicznej - nawierzchnia integracyjna wg rys. D-2;
ptyta chodnikowa 40x40x8cm z rowkami prowadzacymi (pasy kierunkowe) lub ze stozkami $cietymi (pasy
ostrzegawcze) koloru z6ttego))
3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mech. o Cyg / CBR=260MPa
podtoze gruntowe niewysadzinowe o nosnosci min. E;245 MPa
(dla podioza gruntowego nie spetniajgcego wskazanych parametrow nalezy wykonaé w-we mrozoochronng)
15 cm warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63mm stab. mech. o Cyg / CBR225MPa
profilowanie i zageszczenie podioza do wymaganej nosnosci 25MPa i 1s20,97
grunt rodzimy w wykopie
Y| 26-41cm
4 |ZIELENIEC
15 cm humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw
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SCIEZKA ROWEROWA (podstawowa)

4 cm warstwa sScieralna - AC 8 S 50/70
potaczenie migdzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B10 ZM/R w ilosci 0,5-0,7 kg/m2
(w przeliczeniu na ilo$¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)
15 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo famane 0/31,5mm stab. mech. o Cyg / CBR260MPa
podioze gruntowe niewysadzinowe o nosnosci min. E;245 MPa
(dla podtoza gruntowego nie spetniajgcego wskazanych parametrow nalezy wykonaé w-we mrozoochronng)
10 cm warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63mm stab. mech. o Cyg / CBR=25MPa
profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganej nosnosci 25MPa i 1s=0,97
grunt rodzimy w wykopie
Y| 19-29 cm

SCIEZKA ROWEROWA (wzmocniona - na zjazdach)

3cm warstwa scieralna - AC 8 S 50/70
potaczenie migdzywarstwowe - emulsja kationowa C60 BP3 ZM w ilosci 0,2-0,4 kg/m2
(w przeliczeniu na ilo$¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)

5cm warstwa wigzaca - AC 11 W 50/70
potgczenie miedzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B10 ZM/R w ilosci 0,5-0,7 kg/m2
(w przeliczeniu na ilo$¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)

15 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mech. o Cyg / CBR260MPa
podioze gruntowe niewysadzinowe o nosnosci min. E,245 MPa
(dla podtoza gruntowego nie spetniajgcego wskazanych parametréw nalezy wykonaé w-we mrozoochronng)

15 cm warstwa mrozoochronna - kruszywo famane 0/63mm stab. mech. o Cyg / CBR225MPa
profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganej nosnosci 25MPa i 1s=0,97
grunt rodzimy w wykopie

Y| 23-38cm

SCIEZKA ROWEROWA (wzmocniona - na zjazdach - nawierzchnia rozbieralna nad cieptociggiem)

8cm warstwa scieralna - kostka betonowa typu behaton koloru szarego (bezfazowa)

3cm podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20 cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mech. o Cyg / CBR260MPa
podioze gruntowe niewysadzinowe o nosnosci min. E,280 MPa
(dla podtoza gruntowego nie spetniajgcego wskazanych parametrow nalezy wykonaé w-we mrozoochronng)

15 cm warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4 MPa [wg PN-EN 14227-1] - dla podtoza G2

22 cm warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4 MPa [wg PN-EN 14227-1] - dla podtoza G3

30 cm warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4 MPa [wg PN-EN 14227-1] - dla podtoza G4
profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganej nosnosci 25MPa (G4)/ 35MPa (G3) / 50 MPa (G2) i Is=1,00
grunt rodzimy w wykopie

L] 46-61cm

Tytut rysunku Nr rysunku
Przekroje konstrukcyjne D-1
Inwestycja Branza
Przebudowa wraz z rozbudowg infrastruktury pasa |DROGOWA
drogowego drogi powiatowej S9800 — ul. Katowickiej |52

2 > . ) X 1:50
w Swigtochtowicach w zakresie od skrzyzowania =2
z ul. Zotnierskg do granicy miasta Chorzéw B neyano -
Inwestor j Nr zlecenia
Gmina Swietochtowice -

Data

ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice
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