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1 ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

1.1 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane roboty budowlane polegajace na:

— przebudowie chodnikéw wzdluz ul. Katowickiej wraz z wymiang kraweznikéw ograniczajacych
jezdnie,

—  przebudowie wjazdow i zjazdow wzdtuz ul. Katowickiej,

— budowie S$ciezki rowerowej wzdluz ul. Katowickiej wraz infrastrukturg towarzyszaca w postaci
parkingu dla roweréw w rejonie budynku Urzedu Miasta,

—  przebudowie wpustow deszczowych oraz wymianie przykanalikow w jezdni ul. Katowickiej,

— remoncie murkéw ograniczajacych jezdni¢ pod wiaduktem kolejowym w ciggu ul. Katowickiej,

—  budowie kanatu technologicznego dla przysztej instalacji §wiattowodowej wzdtuz ul. Katowickiej,

— wykonanie elementéw oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wg
odrgbnego opracowania ,,Projekt docelowej organizacji ruchu”,

— wycinkg zieleni kolidujacej z inwestycja — wg odrebnego opracowania ,,Projekt wycinki zieleni’.

1.2 KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos¢ wykonania robét budowlanych:

— roboty przygotowawcze w postaci: wyciecia zieleni kolidujacej z inwestycja (zgodnie z projektem
wycinki zieleni), zabezpieczenia terenu przed dostgpem o0s6b niepowolanych, wytyczenia krawedzi
projektowanych obiektéw i zabezpieczenie terenu przed dostgpem os6b niepowolanych (oznakowanie
terenu robot tablicami ostrzegawczymi, wygrodzenie przestawnymi panelami ogrodzeniowymi,
zapewnienie statlego dozoru) oraz wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robét
(m. in. objazdy tymczasowe)

— roboty rozbiérkowe w postaci cigcia nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego, rozbiorki nawierzchni
z kostki betonowej, ptyt chodnikowych, trylinki oraz betonu asfaltowego, rozbidrki drogowych elementéw
krawedziowych i rozbidrki istniejacego oznakowania pionowego i elementéw bezpieczefstwa ruchu (wg
odrgbnego opracowania ,,Projekt docelowej organizacji ruchu”),

— roboty ziemne reczne i zmechanizowane zwigzane z wykonaniem wykopdw kontrolnych w miejscach
skrzyzowania z istniejagcymi sieciami uzbrojenia terenu,

— roboty budowlane zwiazane z przebudowa wpustéw deszczowych oraz remontem przykanalikéw
wpustoéw deszczowych, budowg kanatu technologicznego oraz remontem murkéw ograniczajacych jezdni¢
pod wiaduktem kolejowym,

— roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopow liniowych po robotach zwigzanych z
budowa sieci uzbrojenia podziemnego do poziomu korony robét ziemnych,

— roboty ziemne reczne i zmechanizowane zwigzane z wykonaniem wykopéw drogowych z korytowaniem,
profilowaniem i zageszczeniem podioza pod konstrukcje drogowe oraz wykonaniem ewentualnego
wzmocnienia podtoza gruntowego — doprowadzenie do grupy nosnosci G1,

— montaz drogowych elementéw krawedziowych (krawegzniki, obrzeza i palisady),

— wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, pieszych i rowerowych,

— humusowanie z obsianiem mieszankg traw,

— ustawienie projektowanych znakéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu (wg odrgbnego opracowania

»~Projekt docelowej organizacji ruchu”),

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.

— uporzadkowanie terenu prac,

— wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych.
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2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Z projektowanymi w ramach przedmiotowej inwestycji elementami krzyzuja sie:

— sie¢ teletechniczna,

— sie¢ oSwietleniowa,

— sie¢ elektroenergetyczna,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ cieptownicza,

— sie¢ kanalizacji deszczowe;.

3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZP. | ZDROWIA LUDZI

— ulica Katowicka oraz ulice krzyzujace si¢ z ul. Katowicka (ul. Konstytucji 1997 roku, ul. Tunelowa,
ul. Wolnosci) w czasie prowadzenia robot budowlanych,

— istniejgce uzbrojenie podziemne i nadziemne — w czasie prowadzenia rob6t rozbidrkowych
i korytowania.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUD.

= Roboty rozbiorkowe — mozliwos¢ podraznienia bton $luzowych (zapylenie), potknigcie i
poslizgniecie si¢ na tym samym poziomie, uszkodzenia glowy, rak i nég, przygniecenie i uderzenie
elementem demontowanym, rozerwanie tarczy tnacej, poparzenie podczas ciecia palnikiem,
porazenie pradem i hatas;

= Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym — mozliwo$¢ najechania pracownikéw,

= Rozladunek oraz montaz elementéw wielkogabarytowych, np. elementéw studni wpustu
deszczowego - mozliwo$¢ przygniecenia pracownikow,

= Prace przy uzyciu recznych narzedzi elektrycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,

= Manewrowanie Srodkami transportu kolowego - mozliwo$¢ potracenia pracownikéw.

= Zagrozenie porazeniem przez prad, zalanie woda, wstepujace przy prowadzeniu robét w
poblizu kabli elektroenergetycznych oswietleniowych, kabli teletechnicznych i przewodow
kanalizacyjnych - wystepuje przez caly okres prowadzenia rob6t w poblizu tych sieci

5 WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkoleh BHP, zgodnie z przepisami szczeg6étowymi. Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania
lekarskie i1 specjalistyczne wydane przez lekarza medycyny pracy. Szkolenia stanowiskowe powinny by¢
przeprowadzane na budowie z czgstotliwoscig uzasadniong zmiang charakteru zagrozen.

Celem instruktazu jest:

- zapoznanie z zasadami postegpowania w przypadkach powstania zagrozen wypadkowych, pozarowych,
- zapoznanie z wymogami stosowania okreslonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych,

- zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzen na terenie budowy,

- przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach w zakresie prowadzonych robét

Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce
instruktazu stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika wilasnorgcznym podpisem. Pracownicy
powinni posiada¢ uprawnienia do wykonywania odpowiednich robdét.
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Ponadto bezposrednio przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:
= opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania opisanych wyzej prac oraz zaznajomieniu si¢ z nia
pracownikéw,
= szczegbélowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji robdt,
= przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie. Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegétowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a
zwlaszcza zapewni¢:

=  bezposredni nadzo6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,

= odpowiednie $rodki zabezpieczajace,

= instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnoSci: imienny podzial pracy, kolejnos¢
wykonywania zadafh, wymagania bezpieczefnstwa 1 higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach.

6 TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47 poz. 401).

= Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t
powinien zapewni¢ staty dozor.

= Roboty ziemne wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak wodociagowe i
kanalizacyjne powinny by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych
robot.

= Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jezeli podczas wykonywania
wykopu napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, tunele i inne urzadzenia
podziemne oraz gdy w wykopie wyczuje gaz.

= Nalezy okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ sktadowania urobku, materialéw 1 pracy sprzetu od krawedzi
wykopu, bezpieczne metody sktadowania materiatéw i sprzgtu na budowie zgodnie z
obowigzujacymi wymogami.

=  Wykopy musza by¢ odpowiednio umocnione i odwodnione

= Nalezy zapewni¢ wlasciwe o$wietlenie stanowisk pracy oraz miejsca bezpiecznego poboru pradu.

Ponadto, dla zapobiezenia zagrozeniom, nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:

= QOpracowa¢, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ odpowiedni projekt czasowej organizacji ruchu kotowego na czas
rob6t budowlanych i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem os6b postronnych.

= Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ wykonywane i utrzymywane oraz
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze,
aby chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym

= Kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem pradem -elektrycznym
powinny znajdowac si¢ u kierownika budowy.

= Zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy dotyczaca: doj$cia pracownikéw do stanowiska
pracy, dostawy materialéw budowlanych oraz ewentualnej ewakuacji os6éb zagrozonych lub
poszkodowanych w wyniku wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen.

= QOgraniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic¢ ich sprawne odprowadzenie z dna wykopu.

= Zachowac bezpieczng odleglos¢ wykopéw od innych budowli i obiektow.
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Przed kazdorazowym rozpocz¢ciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb z uprawnieniami
odpowiadajacych za wystepujacy rodzaj sieci.

= Wszelkie roboty ziemne i montazowe musza by¢ wykonywane, przez co najmniej dwéch
pracownikéw, przy czym jeden musi znajdowac si¢ na zewnatrz wykopéw i zwraca¢ uwage na to,
czy nie pojawia si¢ jakiekolwiek zagrozenie zycia i zdrowia w trakcie prowadzenia prac,
nadzorujacy roboty musi posiada¢ sprawny srodek tgcznosci (np. telefon komérkowy)
umozliwiajacy powiadomienie stuzb ratunkowych.

7 WYKAZ OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP | P. POZ., KTORE WINNY BYC
WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWYWANIU PRZEZ WYKONAWCE, PLANU

BIOZ:

[ 1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

[6]
[7]

[8]

[9]

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003, nr 120, poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. 22019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)
Kodeks pracy, dziat 10, ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2001, nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26, poz. 313
z p6zn. zmianami) (Dyrektywa 90/269/EWG dotyczaca rgcznych prac transportowych)
PN-N-18002:2011 systemy zarzadzania bezpieczefistwem i higieng pracy. Ogélne wytyczne do
oceny ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art.226. Informacja o ryzyku zawodowym
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