PRZEDMIAR ROBOT NR 2/DM/21

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO
DROGI POWIATOWEJ 89800 - UL. KATOWICKIEJ W SWIETOCHLOWICACH W ZAKRESIE
OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW

INWESTOR : Gmina Swigtochtowice

ADRES INWESTORA  :  41-600 Swigtochtowice, ul. Katowicka 54

BRANZA :  DROGOWA

DATA OPRACOWANIA ;' MARZEC 2021

A Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 21
2|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 22 31
3|ROBOTY ZIEMNE 32 35
4|ZJAZDY /| WJAZDY 36 39
5|CHODNIK 40 44
6/|PAS Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU HOLLAND ROZDZIELAJACY SCIEZKE ROWEROWA | CHOD- |45 47

NIK
7|SCIEZKA ROWEROWA (PODSTAWOWA) 48 51
8|SCIEZKA ROWEROWA (WZMOCNIONA) 52 59
9|SCIEZKA ROWEROWA (WZMOCNIONA - nawierzchnia rozbieralna) 60 62
10|ELEMENTY KRAWEDZIOWE 63 83
11|ZNAKI DROGOWE 84 97

11.1]OZNAKOWANIE POZIOME 84 85

11.2| OZNAKOWANIE PIONOWE 86 87

11.3] OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI 88 89

11.4|OZNAKOWANIE PIONOWE DO PRZESTAWIENIA 90 93

11.5|URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU 94 97

12|ROBOTY WYKONCZENIOWE 98 99

13| WYMIANA WPUSTOW DESZCZOWYCH 100 112
14| WYMIANA PRZYKANALIKOW 113 133
15|REMONT MURKU POD WIADUKTEM KOLEJOWYM 134 136
16|ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA 137 139

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 36581




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 |D- Rozbidrka kraweznikéw granitowych 20x30cm m
d.1/0813-08 01.02.0
4
727 m 727.00
RAZEM 727.00
2|KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |[m
d.1/0813-01 01.02.0
4
63 m 63.00
RAZEM 63.00
3|KNR 2-31 |D- Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x22 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0813-01 01.02.0
4
45 m 45.00
RAZEM 45.00
4/KNR 2-31 D- Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 01.02.0
4
(727.0+63.0+45.0)*0.075 m3 62.63
RAZEM 62.63
5|KNR 2-31 |D- Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02 01.02.0
4
198 m 198.00
RAZEM 198.00
6/KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03
198*0.05 m3 9.90
RAZEM 9.90
7|KNR 4-01 |D- Rozbiérka murku betonowego o dtugosci 10m (20x30cm) m3
d.1/0349-02 01.02.0
4
10.070.20*0.30 m3 0.60
RAZEM 0.60
8/KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m?2
d.1/0803-03 01.02.0 [nych o grubosci 10 cm
0803-04 4
142 m?2 142.00
RAZEM 142.00
9/KNR AT-03 |D- Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.1/0101-02 01.02.0
4
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
10/KNR 2-31  |D- Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej typu holland m2
d.1/0810-02 01.02.0
4
49 m?2 49.00
RAZEM 49.00
11|KNR 2-31  |D- Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej typu befaton m2
d.1/0810-02 01.02.0
4
2403 m?2 2 403.00
RAZEM 2 403.00
12/KNR 2-31 |D- Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z |m?2
d.1/0815-01 01.02.0 |ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
4
440 m2 440.00
RAZEM 440.00
13/KNR 2-31  |D- Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm |m2
d.1/0811-01 01.02.0 |z wypetnieniem spoin piaskiem - Rozbiérka nawierzchni z trylinki
4
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
14 KNR 2-31  |D- Rozbidrka ogrodzehn segmentowych U-12a m
d.1/0818-06 01.02.0
4
55 m 55.00
RAZEM 55.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15/KNR 4-04 |D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |ms3
d.1{1103-01 01.02.0 |przez 3 samochody samowytadowcze
4
<kraweznik 15x30>p0z.2*0.15*0.30 ms3 2.84
<kraweznik 15x22>p0z.3*0.15*0.22 m3 1.49
<tawa>poz.4 m3 62.63
<obrzeza>p0z.5*0.080.30 m3 4.75
<tawa pod obrzeza>9.9 ms3 9.90
<murek>poz.7 m3 0.60
<beton asfaltowy>p0z.8*0.10 m3 14.20
<ptyty chodnikowe>poz.12*0.05 m3 22.00
<trylinka>po0z.13*0.07 m3 0.49
RAZEM 118.90
16 KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.1/1103-04 01.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
4
poz.15 m3 118.90
RAZEM 118.90
17/KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |ms3
d.1{1103-05 01.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
4 stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.16 m3 118.90
RAZEM 118.90
18 D- Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtasna |01.02.0
4
118.9 m3 118.90
RAZEM 118.90
19/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |ms3
d.1{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km z utozeniem kra-
weznikow i kostek betonowych na paletach z zabezpieczeniem folig
Rx1,5
<kraweznik granitowy>poz.1*0.20*0.30 m3 43.62
<kostka>(p0z.10+p0z.11)*0.08 m3 196.16
RAZEM 239.78
20|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1101-06 niu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - odw6z na sktadowisko Inwestora
Krotnosé = 2
239.78 m3 239.78
RAZEM 239.78
21 D- Dodatkowe roboty rozbiérkowe nieprzewidzane zakresem przedmiaru kpl.
d.1 01.02.0 |(10% kosztéw robét przedmiarowanych)
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22|KNR 2-01 |D- Odtworzenia tras i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwenta- |km
d.2|0120-03 01.01.0 |ryzacji powykonawczej drogi
1
0.415 km 0.42
RAZEM 0.42
23|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.2/0103-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
24/KNR 2-01 |D- Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.2|0103-04 01.02.0
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 2-01 |D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0105-03 01.02.0
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
26| KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0105-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
27|KNR 2-01  |D- Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2|0110-01 01.02.0
1
<26-35>7*0.24+<36-45>2*0.30 m3 2.28
RAZEM 2.28
28/KNR 2-01 |D- Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-02 01.02.0
1
7*0.17+2*0.28 mp 1.75
RAZEM 1.75
29/KNR 2-01 |D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-03 01.02.0
1
7*0.42+2*0.77 mp 4.48
RAZEM 4.48
30/KNR 2-01 |D- Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu m3
d.2|0110-04 01.02.0 |Krotnos¢ =6
1
poz.27 m3 2.28
RAZEM 2.28
31|KNR 2-01 |D- Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.2|0110-05 01.02.0 |Krotnos¢ =6
1
p0z.28+p0z.29 mp 6.23
RAZEM 6.23
3 ROBOTY ZIEMNE
32|KNR 2-01 |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.3/0301-02 02.01.0 |dowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Ill) - 20% kubatury
1
787.00*0.20 m3 157.40
RAZEM 157.40
33|KNR 2-01 |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.3/0206-04 02.01.0 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1 km - 80% kubatury
787.00*0.80 m3 629.60
RAZEM 629.60
34/KNR 2-01 |D- Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.3/0214-04 02.01.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. IlI-1V
Krotnosé = 8
787 m3 787.00
RAZEM 787.00
35 D- Optata za sktadowisko m3
d.3|kalk. wtasna |02.01.0
1
poz.34 m3 787.00
RAZEM 787.00
4 ZJAZDY /| WJAZDY
36|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4/0103-04 04.01.0 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
351.75 m?2 351.750
RAZEM 351.750
37|KNR 2-31 |D- Warstwa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 <4 m2
d.4/0114-05 04.04.0 |MPa [wg PN-EN 14227-1], grubo$¢ 30cm
0114-06 2
335 m?2 335.00
RAZEM 335.00
38/KNR 2-31 |D- Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane m2
d.4/0114-05 04.04.0 |mechanicznie (CNR / CBR>60MPa), grubo$¢ 20cm
0114-06 2
poz.37 m2 335.00
RAZEM 335.00
39/KNR 2-31 |D- Warstwa Scieralna - kostka betonowa typu behaton koloru czerwonego, |m?2
d.4/0511-03 05.03.2 |grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4), grubos¢ 3 cm
3a
poz.37 m2 335.00
RAZEM 335.00
5 CHODNIK
40|/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.5/0103-04 04.01.0 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
2283.75 m2 2 283.750
RAZEM 2 283.750
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
41/KNR 2-31  |D- Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane m2
d.5/0114-07 04.04.0 |mechanicznie (CNR / CBR>60MPa), grubos¢ 15cm
0114-08 2
2175 m?2 2175.00
RAZEM 2175.00
42|KNR 2-31  |D- Warstwa Scieralna - ptyta chodnikowa 40x40x8cm ze stozkami $cigtymi  |m2
d.5/0502-04 08.02.0 |(pasy ostrzegawcze) koloru zéttego, grubos¢ 8 cm na podsypce cemen-
1 towo-piaskowej (1:4), grubosé 3 cm
42 m?2 42.00
RAZEM 42.00
43|KNR 2-31  |D- Warstwa $cieralna - ptyta chodnikowa 40x40x8cm z rowkami prowadzg- |m?2
d.5/0502-04 08.02.0 |cymi (pasy kierunkowe) koloru zéttego, grubos¢ 8 cm na podsypce ce-
1 mentowo-piaskowej (1:4), grubos¢ 3 cm
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
44|/KNR 2-31  |D- Warstwa Scieralna - kostka betonowa typu behaton koloru szarego / gra- |m?2
d.5/0511-03 05.03.2 |fitowego, grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4), gru-
3a bos¢ 3 cm
2118 m?2 2118.00
RAZEM 2118.00
6 PAS Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU HOLLAND ROZDZIELAJACY SCIEZKE ROWEROWA | CHODNIK
45|/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.6/0103-04 04.01.0 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
21.84 m?2 21.840
RAZEM 21.840
46/KNR 2-31  |D- Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane m2
d.6/0114-07 04.04.0 |mechanicznie (CNR / CBR>60MPa), grubos¢ 15cm
0114-08 2
20.8 m?2 20.80
RAZEM 20.80
47/KNR 2-31  |D- Warstwa Scieralna - kostka betonowa typu holland koloru szarego, gru- |m?2
d.6/0511-03 05.03.2 |bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4), grubosé 3 cm
3a
20.8 m?2 20.80
RAZEM 20.80
7 SCIEZKA ROWEROWA (PODSTAWOWA)
48|/KNR 2-31  |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.7/0103-04 04.01.0 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
370.65 m?2 370.650
RAZEM 370.650
49/KNR 2-31  |D- Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane m2
d.7/0114-07 04.04.0 |mechanicznie (CNR / CBR>60MPa), grubos¢ 15cm
0114-08 2
353 m?2 353.00
RAZEM 353.00
50|KNR 2-31 |D-05- |Potaczenie migdzywarstwowe - emulsja kationowa C60 BP3 ZM w ilosci |m2
d.7/1004-07 03-05a |0,2-0,4 kg/m2 (w przeliczeniu na ilo$¢ pozostatego asfaltu po wyparowa-
niu wody)
353 m?2 353.000
RAZEM 353.000
51|KNR 2-31 |D-05- |Warstwa $cieralna - AC 8 S 50/70, grubos$¢ 4cm m2
d.7|0311-05 03-05a
0311-06
353 m?2 353.00
RAZEM 353.00
8 SCIEZKA ROWEROWA (WZMOCNIONA)
52|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.8/0103-04 04.01.0 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
53|KNR 2-31 |D- Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane m2
d.8|0114-07 04.04.0 |mechanicznie (CNR / CBR>60MPa), grubos$¢ 15cm
0114-08 2
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
54/KNR 2-31 |D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.8|1004-04 05.03.0
5b
poz.53 m2 25.00
RAZEM 25.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
55/KNR 2-31 D- Potaczenie miedzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B10 ZM/R w ilos- |m?2
d.8/1004-07 05.03.0 |ci 0,5-0,7 kg/m2 (w przeliczeniu na ilo$¢ pozostatego asfaltu po wyparo-
5b waniu wody)
poz.54 m2 25.000
RAZEM 25.000
56|KNR 2-31 |D- Warstwa wigzgca - AC 11 W 50/70, grubosé 5 cm m2
d.8|0311-01 05.03.0
0311-02 5b
poz.53 m2 25.00
RAZEM 25.00
57|KNR 2-31 |D-05- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.8|1004-06 03-05a
poz.56 m2 25.000
RAZEM 25.000
58| KNR 2-31 D-05- Potaczenie miedzywarstwowe - emulsja kationowa C60 BP3 ZM w ilo$ci |m?2
d.8/1004-07 03-05a |0,2-0,4 kg/m2 (w przeliczeniu na ilo$¢ pozostatego asfaltu po wyparowa-
niu wody)
poz.56 m2 25.000
RAZEM 25.000
59|KNR 2-31 |D-05- |Warstwa $cieralna - AC 8 S 50/70, grubos$¢ 3cm m2
d.8/0311-05 03-05a
poz.56 m2 25.00
RAZEM 25.00
9 SCIEZKA ROWEROWA (WZMOCNIONA - nawierzchnia rozbieralna)
60|KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.9/0103-04 04.01.0 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
1
13.13 m?2 13.130
RAZEM 13.130
61/KNR 2-31 |D- Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm stabilizowane m2
d.9/0114-05 04.04.0 |mechanicznie (CNR / CBR>60MPa), grubo$¢ 20cm
0114-06 2
12.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
62|KNR 2-31 |D- Warstwa $cieralna - kostka betonowa typu behaton koloru szarego, gru- |m2
d.9/0511-03 05.03.2 |bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4), grubosé 3 cm
3a
12.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
10 ELEMENTY KRAWEDZIOWE
63|KNR AT-04 |D- Tasma bitumiczna - potgczenie krawedzi z istniejgcg warstwg Scieralng  |m ozn.
d.10{0201-01 05.03.0 |lub elementami krawedziowymi
5a
757 m ozn. 757.00
RAZEM 757.00
64/KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 45x10 cm z oporem |m3
d.10|0402-04 01.01 15x10 cm, F=0,083 m2
60.0"0.083 m3 4.98
RAZEM 4.98
65|KNR 2-31  |D-08- |Kraweznik betonowy o przekroju 15x30 cm o odkryciu 0-3 cm (utozony |m
d.10/{0403-04 01.01 na ptask)
60 m 60.00
RAZEM 60.00
66|KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 30x10 cm z oporem |m3
d.10|0402-04 03.01 15x15 cm, F=0,06 m2
45.0"0.06 m3 2.70
RAZEM 2.70
67|KNR 2-31 |D-08- |Opornik betonowy o przekroju 12x25 cm o odkryciu Ocm m
d.10/{0403-03 03.01
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
68/KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 30x15 cm z oporem |m3
d.10|0402-04 01.01 15x15 cm, F=0,068 m2
51.0"0.068 m3 3.47
RAZEM 3.47
69/KNR 2-31 |D-08- |Kraweznik betonowy o przekroju 15x22 cm o odkryciu 2 cm m
d.10/{0403-03 01.01
51 m 51.00
RAZEM 51.00
70/KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 30x15 cm z oporem |m3
d.10|0402-04 01.01 15x15 cm, F=0,068 m2
56.0"0.068 m3 3.81
RAZEM 3.81
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spec.
techn.
71|KNR 2-31  |D-08- |Kraweznik betonowy o przekroju 15x30 cm o odkryciu 12 cm m
d.10]0403-03 01.01
56 m 56.00
RAZEM 56.00
72|KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 35x15 cm z oporem |m3
d.10(0402-04 01.01 15x15 cm, F=0,075 m2
43*0.075 m3 3.23
RAZEM 3.23
73|KNR 2-31  |D-08- Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm C25/30 o odkryciu 5 cm m
d.10(0404-05 01.01
43 m 43.00
RAZEM 43.00
74/KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 35x15 cm z oporem |m3
d.10(0402-04 01.01 15x15 cm, F=0,075 m2
220.0*0.075 m3 16.50
RAZEM 16.50
75|KNR 2-31  |D-08- |Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm C25/30 o odkryciu 2 cm m
d.10(0404-05 01.01
220.0 m 220.00
RAZEM 220.00
76|KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 35x15 cm z oporem |m3
d.10(0402-04 03.01 20x15 cm, F=0,08 m2
95.00%0.08 m3 7.60
RAZEM 7.60
77/KNR 2-31  |D-08- Kraweznik betonowy o przekroju 20x30 cm o odkryciu 8 cm m
d.10(0403-04 01.01
95.0 m 95.00
RAZEM 95.00
78/KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 35x15 cm z oporem |m3
d.10(0402-04 03.01 20x15 cm, F=0,08 m2
442.00*0.08 m3 35.36
RAZEM 35.36
79/KNR 2-31  |D-08- |Kraweznik betonowy o przekroju 20x30 cm o odkryciu 12 cm m
d.10/0403-04 01.01
442 m 442.00
RAZEM 442.00
80|KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach10x28 cm z oporem m3
d.10(0402-04 03.01 20x10 cm+10x12 cm, F=0,050 m2
393.00*0.050 m3 19.65
RAZEM 19.65
81|KNR 2-31 |D-08- |Obrzeze fazowane 8x30 cm z betonu wibroprasowanego C25/30 o odkry-|m
d.10(0407-05 03.01 ciu Ocm lub 3 cm
393.00 m 393.00
RAZEM 393.00
82|KNR 2-31 |D-08- |kawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 15x42 cm z oporem |m3
d.10(0402-04 03.01 obustronnym 15x20 cm, F=0,11 m2
15.00*0.11 m3 1.65
RAZEM 1.65
83/KNR 2-31 |D-08- Palisada betonowa 12x60 cm z betonu wibroprasowanego C25/30 0 od- |m
d.10/0403-03 03.01 kryciu zmiennym
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
11 ZNAKI DROGOWE
11.1 OZNAKOWANIE POZIOME
84 KNR 2-31 D-07- Linie oznakowania poziomego (P-2a, P-10, P-23, P-26) - cienkowarstwo- |m2
d.11/0706-02 01.01 we (na $ciezce rowerowej i chodniku)
A
39.7 m2 39.70
RAZEM 39.70
85/KNR AT-04 |D-07- |Linie oznakowania poziomego - grubowarstwowe m2
d.11/0203-03 01.01
A
57.80 m?2 57.80
RAZEM 57.80
11.2 OZNAKOWANIE PIONOWE
86|KNR 2-31 |D-07- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.11]0703-01 02.01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 Znaki z grupy S ($rednie)
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
87|KNR 2-31  |D-07- |Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt.
d.11/0702-02 02.01
2
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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11.3 OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI
88/KNR 2-31 |D-07- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.11]0703-03 02.01 informacyjnych - Znaki z grupy S ($rednie)
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
89|KNR 2-31 |D-07- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.11/0818-08 02.01
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
114 OZNAKOWANIE PIONOWE DO PRZESTAWIENIA
90|KNR 2-31 |D-07- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.11]0703-03 02.01 informacyjnych
4
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
91|KNR 2-31  |D-07- |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.11/0818-08 02.01
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
92|KNR 2-31 |D-07-  |Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych o $rednicy 70 mm (do |szt.
d.11|0702-02 02.01 ponownego ustawienia)
4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
93|KNR 2-31  |D-07- |Znaki z grupy S ($rednie) - znaki z odzysku szt.
d.11/0703-01 02.01
4
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
11.5 URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
94| KNR AT-04 |D- Punktowe elementy odblaskowe PEO typu "kocie oczka" - LED szt.
d.11/0210-01 07.03.0
5 1
81 szt. 81.00
RAZEM 81.00
95/KNR 2-02 |D- Fundamenty betonowe 15x15x25cm (6 sztuk dla U-12a, 35 sztuk dla U- |m3
d.11/0203-01 07.03.0 |11a)
5 1
0.15*0.15*0.25*41 m3 0.23
RAZEM 0.23
96|KNR 2-31 |D-07- |Ogrodzenie segmentowe U-12a (kolor z6tty) - wym. 150x150 (110) cm m
d.11|0704-01 03.01
5
6 m 6.00
RAZEM 6.00
97|KNR 2-31  |D-07- |Bariery chodnikowe U-11a (kolor z6tto - czarny) - wym. 150x150 (110) m
d.11|0704-01 03.01 cm
5
52.5 m 52.50
RAZEM 52.50
12 ROBOTY WYKONCZENIOWE
98/KNR 2-01 |D- Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm m2
d.12/0510-01 09.01.0
0510-02 1
203 m?2 203.00
RAZEM 203.00
99/KNR 2-21 |D- Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptas- |szt.
d.12/0302-01 01.02.0 |kim w gruncie kat. Il bez zaprawy dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m
1 Buk pospolity Dawyck Purple H=350-400, obwéd pnia 12-14cm Fagus
sylvatica
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
13 WYMIANA WPUSTOW DESZCZOWYCH
100|KNR 2-01  |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.13|0301-02 03.02.0 |dowczymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Ill) - 80% kubatury
1
21.0*0.80 m3 16.80
RAZEM 16.80
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101|KNR 2-01  |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.13/0206-04 03.02.0 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1 km - 20% kubatury
21.0070.20 m3 4.20
RAZEM 4.20
102|KNR 2-01  |D- Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.13/0214-04 03.02.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. IlI-IV
Krotnosé = 8
21 m3 21.00
RAZEM 21.00
103 D- Optata za sktadowisko m3
d.13|kalk. wtasna|03.02.0
1
p0z.102 m3 21.00
RAZEM 21.00
104|KNR 4-051 |D- Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z | kpl.
d.13|0411-02 03.02.0 |osadnikiem bez syfonu
1
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
105/KNR 2-18  |D- Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z szt.
d.13|0625-02 03.02.0 |osadnikiem bez syfonu
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
106|KNR 2-01  |D- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-|m3
d.13]0320-0401 |03.02.0 |lI; glebokos¢ do 3,0 m, szerokosé 0,8-1,5 m - 80% kubatury
1
21.0"0.80 m3 16.80
RAZEM 16.80
107|KNR 2-01  |D- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |ms3
d.13|0230-01 03.02.0 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 20% kubatury
1
21.0*0.20 m3 4.20
RAZEM 4.20
108/KNR 2-01  |D- Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill {[m3
d.130236-01 03.02.0
1
poz.107 m3 4.20
RAZEM 4.20
109|KNR 4-04 |D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |ms3
d.13/1103-01 03.02.0 |przez 3 samochody samowytadowcze
1
<wpusty>p0z.105*(2.00*3.14*0.30*0.30+0.30*3.14*0.40*0.40) m3 10.02
RAZEM 10.02
110|KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |ms3
d.13(1103-04 03.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
poz.109 m3 10.02
RAZEM 10.02
111|KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.13(1103-05 03.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1 stepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
poz.110 m3 10.02
RAZEM 10.02
112 D- Utylizacja gruzu m3
d.13|kalk. wtasna|03.02.0
1
<wpusty>p0z.105%(2.00*3.14*(0.30*0.30-0.25*0.25)+0.30*3.14*0.40* m3 4.53
0.40)
RAZEM 4.53
14 WYMIANA PRZYKANALIKOW
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113|KNR 2-01  |D- Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.14/0317-0501 |03.02.0 |tory w gruntach suchych kat. Ill-1V z wydobyciem urobku topatg lub wy-
1 ciagiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 80% kuba-
tury
<PVC fi 200>128.00*2.00*1.00 256.00
<potracenie kubatury kanatu z obsypka>-128.00"1.00%0.80 -102.40
A (obliczenia pomocnicze) =======
153.60
poz.113A*0.80 m3 122.88
RAZEM 122.88
114|KNR 2-01  |D- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |ms3
d.14/0218-02 03.02.0 |na odkfad w gruncie kat. Il - 20% kubatury
1
poz.113A*0.20 m3 30.72
RAZEM 30.72
115|KNR 2-01  |D- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |ms3
d.14/0301-02 03.02.0 |dowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 80% kubatury
1
128.00*1.00%0.80 102.40
A (obliczenia pomocnicze) =======
102.40
poz.115A*0.80 m3 81.92
RAZEM 81.92
116|KNR 2-01  |D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w  |m3
d.14/0206-04 03.02.0 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
1 1 km - 20% kubatury
poz.115A*0.20 m3 20.48
RAZEM 20.48
117|KNR 2-01  |D- Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.14/0214-04 03.02.0 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
1 ziemi kat. IlI-IV
Krotnosé = 8
poz.115A m3 102.40
RAZEM 102.40
118 D- Optata za sktadowisko m3
d.14|kalk. wtasna|03.02.0
1
poz.117 m3 102.40
RAZEM 102.40
119|KNR 4-05| |D- Demontaz rurociggu z PVC o $r. zewn. 200 mm L=128,0 m szt.
d.14/0124-03 03.02.0
1
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
120|KNR-W 2- |D- Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku gr. 30 cm m3
d.14/18 0511-04 |03.02.0
1
38.40 m3 38.40
RAZEM 38.40
121|KNR-W 2- |D- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.14/18 0408-03 |03.02.0
1
128 m 128.00
RAZEM 128.00
122 D- Przejscie szczelne PVC fi 200 szt
d.14|kalk. wtasna|03.02.0
1
28 szt 28.00
RAZEM 28.00
123|KNR-W 2- |D- Syfon z kolan PVC fi 90° szt
d.14/18 0421-03 |03.02.0
1
414 szt 56.00
RAZEM 56.00
124|KNR 2-28 |D- Obsypka rur piaskiem 20 cm m3
d.14/0501-09 03.02.0
1
25.60 m3 25.60
RAZEM 25.60
125|KNR 2-28 |D- Zasypka piaskowa nad rurg, grubos¢ 30cm m3
d.14|0501-09 03.02.0
1
38.40 m3 38.40
RAZEM 38.40
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126|KNR 2-01  |D- Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. |m3
d.14/0320-0501 |03.02.0 |llI-1V; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 80% kubatury
1
153.60*0.80 m3 122.88
RAZEM 122.88
127|KNR 2-01  |D- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od- |ms3
d.14|0230-01 03.02.0 |legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 20% kubatury
1
153.60%0.20 m3 30.72
RAZEM 30.72
128/KNR 2-01  |D- Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill [m3
d.14/0236-01 03.02.0
1
poz.127 m3 30.72
RAZEM 30.72
129|KNR 4-04 |D- Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg |ms3
d.14/1103-01 03.02.0 |przez 3 samochody samowytadowcze
1
<rura PVC 200>p0z.121*3.14*0.1*0.1 m3 4.02
RAZEM 4.02
130|KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |ms3
d.14/1103-04 03.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1
poz.129 m3 4.02
RAZEM 4.02
131|KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.14({1103-05 03.02.0 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1 stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.130 m3 4.02
RAZEM 4.02
132 D- Utylizacja gruzu m3
d.14|kalk. wtasna|03.02.0
1
poz.131 m3 4.02
RAZEM 4.02
133|KNR 2-18  |D- Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.14|0804-02 03.02.0
1
128 m 128.00
RAZEM 128.00
15 REMONT MURKU POD WIADUKTEM KOLEJOWYM
134|KNR 4-01 |D- Skucie ptytek ceramicznych m2
d.15/0819-15 10.01.0
1
25.03 m?2 25.03
RAZEM 25.03
135|ZKNR C-2 |D- Woykonanie szpachlowania z polimerowej zaprawy naprawczej typu PCC |m2
d.15|0815-04 10.01.0 |Krotnos¢ =3
1
25.03 m?2 25.03
RAZEM 25.03
136|ZKNR C-2 |D- Wykonanie szpachlowania z polimerowej zaprawy reprofilacyjnej R2 m2
d.15/0815-04 10.01.0 |Krotnos¢ = 3
1
25.03 m?2 25.03
RAZEM 25.03
16 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
137|KNR-W 2- |D- Rura ochronna dwudzielna RHDPEp DN160 m
d.16{19 0306-08 |10.12.1
3
33 m 33.00
RAZEM 33.00
138/KNR 2-19  |D- Rura PE dwudzielna DN250 za-
d.16/0218-01 10.12.1 bezp.
3
3 za- 3.00
bezp.
RAZEM 3.00
139|KNR-W 2- |D- Rura ochronna RHDPE DN110 m
d.16/19 0306-05 |10.12.1
3
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
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