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1
1.1

1.2

DANE OGOLNE
INWESTOR

Gmina Swigtochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swigtochtowice

LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciggu ul. Katowickiej w centrum Swigtochtowic -

lokalizacj¢ inwestycji pokazano na rysunku nr IR-1: Orientacja.

1.3

1.

—r

4

M

PODSTAWA OPRACOWANIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z pdzn.
zZm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U z 2018 r., poz. 1990 z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 454 z pézn. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst. jedn. Dz. U. z
2017 1., poz. 784 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Zataczniki nr 1, 2, 3 i 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2311 z pézn. zm

MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa ze zleceniodawca dokumentacji projektowej

Mapa zasadnicza z osrodka geodezyjnego wraz z domiarami sytuacyjnymi

Wizja lokalna w terenie wraz z dokumentacja fotograficzna

Ustalenia ze zleceniodawca dokumentacji projektowe;j

Projekt inwestycji sasiadujacej pn. ,,Przebudowa uktadu drogowego skrzyzowania drog powiatowych
ul. Katowickiej i Wojska Polskiego w Swietochtowicach wraz z budowq centrum przesiadkowego
Mijanka” realizowany przez Biuro Projektéw Komunikacyjnych z Poznania i Deska Project z Katowic
na zlecenie Urzedu Miasta w Swigtochtowicach i Tramwajéw Slaskich S.A.

Projekt inwestycji sasiadujacej pn. ,,Przebudowa torowiska w ul. Katowickiej w Swietochtowicach od
granicy z Chorzowem do ul. Zotmierskiej” realizowany przez Przedsigbiorstwo Ustugowo — Handlowe
AKBUD Krystyna Faban z Katowic na zlecenie Urzedu Miasta w Swietochtowicach
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1.5 OPIS INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja polega na przebudowie wraz z rozbudowg infrastruktury pasa drogowego
drogi powiatowej S9800 — ul. Katowickiej w Swietochtowicach w zakresie od skrzyzowania z ul. Zoierska
do granicy miasta Chorzéw.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostang wykonane roboty budowlane polegajace na:

—  przebudowie chodnikéw wzdtuz ul. Katowickiej wraz z wymiang kraweznikéw ograniczajacych jezdnig,

—  przebudowie wjazdow 1 zjazdéw wzdluz ul. Katowickiej,

— budowie $ciezki rowerowej wzdtuz ul. Katowickiej wraz infrastrukturg towarzyszaca w postaci parkingu
dla roweréw w rejonie budynku Urzedu Miasta,

—  przebudowie wpustow deszczowych oraz wymianie przykanalikow w jezdni ul. Katowickiej,

— remoncie murkéw ograniczajacych jezdni¢ pod wiaduktem kolejowym w ciggu ul. Katowickiej,

— budowie kanatu technologicznego dla przysztej instalacji Swiattowodowej wzdtuz ul. Katowickiej,

— wykonanie elementéw oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu — wg
odrgbnego opracowania ,,Projekt docelowej organizacji ruchu”,

— wycinkg zieleni kolidujacej z inwestycjg — wg odrebnego opracowania ,,Projekt wycinki zieleni”.

1.6 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Nadrzednym celem opracowania niniejszej dokumentacji jest wykonanie projektu docelowej
organizacji ruchu zgodnego z obowigzujagcymi przepisami. Zakres niniejszej dokumentacji technicznej
obejmuje projekt docelowej zmiany organizacji ruchu po zrealizowaniu inwestycji.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 UKLAD DROGOWY

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Katowickiej (droga powiatowa nr S9800) w
Swigtochtowicach na dhugosci od skrzyzowania z ul. Zotierska do granicy miasta Chorzéw. Ulica Katowicka
na analizowanym odcinku jest jednojezdniowa, dwukierunkowa drogg o przekroju 1/2, ktéra krzyzuje si¢ z
ulicami: Zotierska, Konstytucji 1997 roku, Tunelowa, Wolnoéci i Ogrodowa. Ulica Katowicka posiada
jezdni¢ z betonu asfaltowego o szerokos$ci ok. 11m w przecigtnym stanie technicznym, ograniczong
kraweznikami granitowymi. W osi jezdni zlokalizowane jest torowisko tramwajowe dla komunikacji
publicznej tramwajowej w zwiazku z ktéra funkcjonuja przystanki tramwajowe ,,Swietochtowice Gazownia”
- stanowisko 1t (w kierunku Chorzowa) i ,,Swietochiowice Gazownia” - stanowisko 2t (w kierunku
Swigtochtowic). Wzdtuz obu krawedzi jezdni ciaggnie sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej majacy
zmienng szeroko$¢ ze wzgledu na bliskos¢ zwartej zabudowy mieszkalnej. Chodnik przecinaja zjazdy
prywatne i publiczne oraz wjazdy na podwoérza przylegtych kamienic. W rejonie ul. Tunelowej nad ulica
Katowicka przebiega wiadukt kolejowy. Ulica posiada o$wietlenie uliczne zlokalizowane wzdtuz obu
krawedzi jezdni. Odwodnienie jezdni odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy do istniejagcych wpustéw
deszczowych podtaczonych do sieci kanalizacji deszczowe;j.

2.2 ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU DROGI

W otoczeniu drogi znajduja si¢ gtéwnie tereny zwartej zabudowy mieszkalnej. W rejonie ul. Konstytucji
1997 roku zlokalizowany jest budynek Urzedu Miasta Swigtochtowice.
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2.3 ORGANIZACJA RUCHU

Istniejace oznakowanie zostato przedstawione szczegétowo na rysunku nr IR-2: Istniejgca organizacja
ruchu.

UWAGA:

W zwiazku z sasiedztwem inwestycji pn. ,,Przebudowa uktadu drogowego skrzyzowania drog
powiatowych ul. Katowickiej i Wojska Polskiego w Swietochtowicach wraz z budowq centrum przesiadkowego
Mijanka” realizowanej przez Biuro Projektéw Komunikacyjnych z Poznania i Deska Project z Katowic na
zlecenie Urzedu Miasta w Swietochtowicach i Tramwajéw Slaskich S.A. oraz w zwiazku z faktem, ze
przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w tym samym czasie co budowa centrum przesiadkowego
,Mijanka”, jako istniejacg organizacje ruchu w rejonie skrzyzowania ul. Katowickiej z ul. Konstytucji 1997 r.
i ul. Zoierska przyjmuje sie docelowa organizacje ruchu dla inwestycji budowy centrum przesiadkowego
»Mijanka”.

3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W ramach przedmiotowego opracowania projektuje si¢ docelowa organizacje ruchu na ul. Katowickiej
w Swietochtowicach ze wzgledu na realizacje inwestycji.

W rejonie skrzyzowania ul. Katowickiej z ul. Konstytucji 1997 roku projektowang docelowa organizacje
ruchu projektuje si¢ w nawigzaniu do organizacji ruchu projektowanej w ramach odrebnego opracowania pn.
~Przebudowa uktadu drogowego skrzyzowania drég powiatowych ul. Katowickiej i Wojska Polskiego w
Swietochtowicach wraz z budowq centrum przesiadkowego Mijanka” realizowany przez Biuro Projektéw
Komunikacyjnych z Poznania i Deska Project z Katowic na zlecenie Urzedu Miasta w Swigtochtowicach i
Tramwajéw Slaskich S.A.

Zmiany w istniejgcej organizacji ruchu zasadniczo wynikaja z projektowanej Sciezki rowerowej oraz
zmiany lokalizacji istniejacego przystanku tramwajowego w lokalizacji Swigtochtowice Gazownia -
stanowisko 1t (w kierunku Chorzowa), a takze korekt istniejacej geometrii ul. Katowickiej w zakresie zjazdéw
/ wjazdow.

W zwiazku z wprowadzeniem $ciezki rowerowej wraz z przyleglym ciagiem pieszym projektuje sig¢:

- przejazd rowerowy przez jezdni¢ ul. Konstytucji 1997 roku oznakowany liniami P-11 oraz znakiem D-
6b (tto fluoroscencyjne) (dodatkowo znak D-3),

- ogrodzenie chodnikowe segmentowe U-12a w rejonie przej$cia pieszego przez sciezke rowerowa przy
ul. Konstytucji 1997 r.,

- oznakowanie Sciezki rowerowej oraz ciggu pieszego na odcinku od ul. Konstytucji 1997 roku do
ul. Tunelowej poprzez wymalowanie symboli ,,rowerzysta” P-23 i ,,piesi” P-26, linii segregacyjnej P-
2a, przejs¢ dla pieszych przez Sciezke rowerowa P-10 (szer. 2,0m) oraz ustawienie znakéw C-13/16 i
C-16/13 na poczatku i koncu $ciezki rowerowej z ciagiem pieszym,

- przestawienie znakéw B-36 w ciggu ul. Katowickiej,

- przejazd rowerowy przez jezdni¢ ul. Tunelowej oznakowany liniami P-11 oraz znakiem D-6b (tlo
fluoroscencyjne),

- zmiana lokalizacji istniejacego przejScia dla pieszych na ul. Tunelowej, przestawienie znakéw A-7 i D-
18 + T-3a; wymalowanie linii P-10, P-14 i korekte powierzchni wylaczonej z ruchu P-21a+P-7b,

- oznakowanie $ciezki rowerowej oraz chodnika na odcinku od ul. Tunelowej do rejonu przej$cia dla
pieszych i przejazdu dla rowerzystow za wiaduktem kolejowym poprzez wymalowanie symboli
wrowerzysta” P-23 1 ,,piesi” P-26, przejs¢ dla pieszych przez Sciezke rowerowg P-10 (szer. 2,0m) oraz
ustawienie znakéw C-16/13 na poczatku i koncu $ciezki rowerowej z ciagiem pieszym, a takze
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ustawienie znakow C-13, C-13a, B-9, B-2 i A-24 wprowadzajacych organizacje ruchu rowerzystow w
zwigzku z poczatkiem i koncem $ciezki rowerowej, tym wiaczeniem i wylaczeniem do ul. Katowickiej;
w miejscu wylaczenie z jezdni ul. Katowickiej na $ciezke rowerowa projektuje si¢ znak C-13, a w
miejscu wiaczenie do ul. Katowickiej ze §ciezki rowerowej projektuje si¢ znak C-13a oraz lini¢ P-2a
tworzaca wraz z malowaniem czerwona farba nawierzchni jezdni pas umozliwiajacy bezpieczne
wlaczenie si¢ rowerzysty do ruchu na drodze,

- likwidacje¢ znakéw D-6 1 wymiana na znaki D-6 z ttem fluoroscencyjnym,

- wymalowanie czerwong farbg nawierzchni §ciezki na zjazdach oraz na przejazdach rowerowych.

W zwiazku ze zmiang lokalizacji przystanku tramwajowego w lokalizacji Swietochtowice Gazownia -
stanowisko 1t (w kierunku Chorzowa) projektuje si¢:

g przestawienie znaku D-17 w nowa lokalizacje,
g wymalowanie linii P-17 o dtugosci 30m,

O wymalowanie linii P-4,

O wymalowanie linii P-14,

g przestawienie znaku D-26 w nowg lokalizacje ze wzgledu na brak widoczno$ci znaku w przypadku
zatrzymania tramwaju.

W zwiazku ze zmianami geometrii zjazdéw i wjazdéw projektuje sig:

- przestawienie znakéw A-7, D-52 i D-53 w rejonie zjazdu na dziatke nr 4067 (UM Swigtochtowice),
- przestawienie znaku A-7 w rejonie skrzyzowania ul. Katowickiej z ul. Wolnosci.

Ponadto przed przejsciami dla pieszych / przejazdami dla rowerzystow projektuje si¢ najezdniowe
punktowe elementy odblaskowe (PEO) tzw. ,,kocie oczka” rozmieszone w odstgpach 1m w linii odsunig¢tej od
zewnetrznej krawedzi linii P-10 lub linii P-11 na odlegto$¢ 0,5m.

Na istniejacych przejsciach dla pieszych nalezy zamontowa¢ zarowno PEQ, jak i wymieni¢ znaki
D-6 na znaki D-6 z tlem fluoroscencyjnym.

Projektowana docelowa organizacje ruchu przedstawiono na rysunku nr IR-3: Projektowana docelowa
zmiana organizacji ruchu.

UWAGA:

Ponizsze zestawienia oznakowania projektowanego w ramach przedmiotowego opracowania nalezy
rozpatrywac lacznie z rysunkami. Zestawienia nie mogg by¢ jedyna podstawa do zamdéwienia wskazanych
materialow.

3.1 ZNAKI PIONOWE - WYTYCZNE

Tabela 1 Zestawienie projektowanych znakéw pionowych

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE

1. |Znaki z grupy A (A-24) Szt. 1

2. |Znaki z grupy B (B-2, B-9) Szt. 2

3. |Znaki z grupy C (C-13, C-13a, C-16/13x2, C-13/16x2) Szt. 6
Znaki z grupy D (D-3, D-6 z tlem fluoroscencyjnym x6, D-6b z ttem

4. ) Szt. 11
fluoroscencyjnym x4)

5. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 13
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OZNAKOWANIE PIONOWE DO PRZESTAWIENIA

1. |Znak (B-36 + 1 stupek) x 2 Szt. 2
2. |Znaki D-52, D-53 1 A-7 + 1 stupek Szt. 3
3. |Znaki D-18 + T-3a + 1 stupek Szt. 2
4. | Znak (A-7 + 1 stupek) x 2 Szt. 2
5. |Znak D-17 + 1 stupek Szt. 1
6. |Znak D-26 + 1 stupek Szt. 1
7. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 8
OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI
1. | Znaki D-6x9 Szt. 9
2. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @70mm Szt. 2

Oznakowanie pionowe powinno spetnia¢é wymagania przedstawione w zataczniku 1 do rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw

i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Dla znakéw ustawionych w ciagu ul. Katowickiej - drogi powiatowej — projektuje si¢ znaki grupy
wielko$ci srednie (S).

3.2 ZNAKI POZIOME - WYTYCZNE

Tabela 2 Zestawienie projektowanego oznakowania poziomego

OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE

Oznaczenie Rodzaj Wartos¢ J?anStka Mnoznik Wartos¢ koricowa .Led{wstk’a
- - *| pierwotna ™ oncowe -
P-1c grubowarstwowe 18,9 m 0,12 2,3 m?
P-2a cienkowarstwowe 108,2 m 0,12 13,0 m?
P-3b grubowarstwowe 14,5 m 0,18 2,6 m?
P-4 grubowarstwowe 5,0 m 0,24 1,2 m?
P-7b grubowarstwowe 7,2 m 0,24 1,7 m?
P-10(szer.2,0m) |cienkowarstwowe 14,0 m 1,00 14,0 m?
P-10(szer.4,0m) |grubowarstwowe 15,5 m 2,00 31,0 m’
P-11 grubowarstwowe 45,2 m 0,25 11,3 m?
P-14 grubowarstwowe 12,5 m 0,38 4,7 m?
P-17 (dt. 15mb) grubowarstwowe 2,0 szt. 1,71 3,4 m
P-21a grubowarstwowe 5,0 m? 0,38 1,9 m?
P-23 cienkowarstwowe 10,0 szt. 0,66 6,6 m?
P-26 cienkowarstwowe 8,0 szt. AT 6_ o m>
suma - grubowarstwowe : 57,8 : m’
suma - cienkowarstwowe Il 39,7 ]' m?2
UWAGA:
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Na przejazdach rowerowych przez ulice i zjazdy nalezy wykona¢ malowanie nawierzchni $ciezki
rowerowej z betonu asfaltowego farbg w kolorze czerwonym. Nalezy wykorzystaé elastyczng farbe do
nawierzchni bitumicznych i betonowych - masa dyspersyjna na bazie zywic syntetycznych przeznaczona
do pokrywania powierzchni bitumicznych o wysokiej odpornosci na Scieranie i wlasciwos$ciach
antyposlizgowych. L.aczna powierzchnia wymalowan farba koloru czerwonego to 119 m?

Oznakowanie poziome powinno spetnia¢é wymagania przedstawione w zataczniku 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw
1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z p6zn. zm.).

Oznakowanie poziome na jezdni nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe, a na $ciezce rowerowej jako
cienkowarstwowe.

3.3 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - WYTYCZNE

Tabela 3 Zestawienie projektowanego urzadzenia bezpieczefstwa ruchu

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU PROJEKTOWANE
1. | Ogrodzenie segmentowe U-12a (z6tty) — wym. 150x150 (110) cm mb| 4,5
2. | Bariera chodnikowa U-11a (z6tto — czarna) — wym. 150x150 (110) cm mb| 52,5
3. | Punktowe elementy odblaskowe (najezdniowe) tzw. ,.kocie oczka” SZt. 81

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny spetnia¢ wymagania przedstawione w zataczniku 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pézn. zm.).

4 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu to 2021 r.

5 WYTYCZNE MATERIALOWO - TECHNOLOGICZNE

Materiaty wchodzace w sktad budowanych konstrukcji zostana dostarczone przez wykonawce, ich
charakterystyka techniczna musi odpowiada¢ wymogom zawartym w aktualnych normach, przepisach
1 niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materiatéw i produktéw podanych przyktadowo
W niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardu i parametréw
zastosowanych materialdw na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktéw. Wykonawca
stosowa¢ bedzie tylko materiaty posiadajgce atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy beda posiada¢ atest producenta o spetnieniu wymogdéw odpowiednich norm panstwowych oraz beda
posiadaé aprobate techniczng IBDiM. Wykonawca przedstawi na kazde zagdanie Inwestora w/w dokumenty.
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6 UWAGI KONCOWE

Znaki pionowe nalezy montowa¢ z uwzglednieniem skrajni drogi.

Roboty prowadzi¢ z godnie z obowiazujacymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepiséw BHP.

Stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spetniajace wymagania
aktualnych norm.

Przestrzegaé zapisow ustawy prawo o ochrony srodowiska, w szczeg6lnos¢ art. 75:

» W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest zobowigzany uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Wymogi te przenoszq sie rowniez na
wykonawcow, przy pomocy, ktorych inwestor realizuje inwestycje.”

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

7 SPIS RYSUNKOW

Nr rys. | Tytut rysunku Skala
IR-1 Orientacja 1:10 000
IR-2 Istniejaca organizacja ruchu 1:500
IR-3 Projektowana docelowa zmiana organizacji ruchu 1:500
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