PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWE] S9800 — UL. KATOWICKIE] W
SWIETOCHEOWICACH W ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZOLNIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.07.03.01 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczacych ustawienia urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w ramach zadania pn.:
,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI
POWIATOWEJ S9800 - UL. KATOWICKIEJ W SWIETOCHLOWICACH W ZAKRESIE OD
SKRZYZOWANIA Z UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW”,

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z montazem:
- ogrodzen segmentowych U-12a (zotty),

- bariery chodnika U-11b (z6tto — czarny).

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikédw stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z ksztattownikow
wypetnionych siatkg, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkta zbrojonego.

1.4.2 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.5.

2 MATERIALY
21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne  wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 2.

2.2 Stosowane materiaty

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania majg by¢ zapewnione przez
Wykonawce, catodobowo strzezone i muszg by¢ zlokalizowane w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.3 Ogrodzenie segmentowe U-12a

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ogrodzehn segmentowych s3a:
- ogrodzenia U-12a,
- stupki metalowe i elementy potgczeniowe,
- prety stalowe,
- beton i jego skfadniki,
- materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.4 Bariery chodnikowe U-11b

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu barier chodnikowych sa:
- Bariery U-11b,
- stupki metalowe i elementy potgczeniowe,
- prety stalowe,
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- beton i jego skfadniki,
- materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich.

2.4.1  Stupki metalowe i elementy potaczeniowe

2.4.1.1 Wymiary i najwazniejsze charakterystyki stupkow

Stupki metalowe ogrodzen mozna wykonywac z ocynkowanych rur okragtych i wyjgtkowo z rur kwadratowych
lub prostokatnych, wzglednie z ksztattownikéw: katownikéw, ceownikdéw (w tym: czesciowo zamknietych),
teownikow i dwuteownikéw, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

2.4.1.2 Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, pekniec,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdbwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu
wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:
- diugosciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniami; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,
- diugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm
na 1 m dtugosci rury. Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np.
R55, R65, 18G2A): PN-H- 84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-84030-02 [18] lub inne
normy. Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13].

2.4.1.3 Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [20]. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tym, ze obrobiona
powierzchnia powinna mieé¢ tagodne wyciecia i zaokrgglone brzegi, a grubosé ksztattownika nie moze
zmniejszy¢ sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa dla ksztattownika. Ksztattowniki powinny byé
obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika. Powierzchnia koncoéw ksztattownika nie powinna
wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wtasnosci mechaniczne wedtug PN-H-84020
[16] - tablica 13 lub innej uzgodnionej stali i normy pomiedzy zgtaszajgcym zamdwienie i wytworca.

Tablica 13. Podstawowe wtasnosci ksztattownikow wg PN-H-84020 [16]
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Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sie tylko w wigzkach.

2.4.1.4 Wymagania dla elementow potaczeniowych do mocowania elementow barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potgczeniowe przewidziane do mocowania miedzy soba
barier i ptotkdw jak: sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow. Wtasnosci mechaniczne elementéw potgczeniowych powinny odpowiadac
wymaganiom PN-M-82054 [36], PNM- 82054-03 [37] lub innej normy uzgodnione;.

Dostawa moze byé dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach w
zaleznosci od wielkoéci i masy wyrobéw. Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w
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pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniem. Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ od 8 um do 12 ym.

2.4.1.5 Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna by¢ z cynku o czystosci nie mniejsze;j
niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [44].Powierzchnia powtoki powinna byé¢ jednorodna
pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub
odstawanie powtoki od podtoza.

2.4.2 Prety stalowe

Prety stalowe mozna uzywac do wykonywania wygrodzen z ram z katownikéw zgodnie z dokumentacja, ST
lub wskazaniami Inzyniera. Wymiary przekroju poprzecznego i dopuszczalne odchyiki wymiarowe dla
walcowki i pretéw stalowych walcowanych na gorgco, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93200-02
[20].

2.4.3 Beton i jego sktadniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczehstwo konstrukcii.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy fatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypetnieniem masg betonowg, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z
masy betonowej, mozliwos¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji. Klasa betonu - powinna
by¢ B 15 lub B 20. Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmniej
»32,5”. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa
tamanego i otoczakéw), Woda powinna by¢ ,odmiany 1”7, bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode
pitna. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projektowa,
ST lub wskazania Inzyniera. Prety zbrojenia mogg by¢é stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja
projektowa lub ST.

2.4.4  Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywaé materiaty zgodne z PN-B-
10285 [6] lub stosownie do ustalen ST, bgdz wskazan Inzyniera. Ogrodzenia segmentowe U-12a nalezy
wykona¢ w Kkolorze zo6itym. Nie dopuszcza sie stosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym
pochodzeniu, nie majacych uzgodnionych wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami
norm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywajg istotng role, a nie sg ujete w normach, powinny byc¢
ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawca.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2 Sprzet do ustawienia urzadzen bezpieczenstwa ruchu
Wykonawca przystepujacy do wykonania urzgdzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- szpadli, dragéw stalowych, wyciagarek do napinania linek i siatek, mtotkéw, kluczy do montazu
elementoéw panelowych itp.
- $rodkdw transportu materiatow,
- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwieztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),

- ewentualnych miotéw (bab), wibromtotéw do wbijania lub wwibrowania stupkéw w grunt,
przewoznych zbiornikéw do wody,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
- koparek kotowych (np. 0,15m?3) lub koparek gasiennicowych (np. 0,25m3),
- sprzetu spawalniczego itp.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 4.
4.2 Transport materialdw do urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Siatke metalowag nalezy przewozi¢ w zasadzie krytymi $rodkami transportu, zabezpieczajgcymi ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Przewozenie siatki odkrytymi srodkami
transportu jest dozwolone za zgodg Inzyniera. Liny stalowe o masie do 400 kg moga by¢ dostarczane na
bebnach drewnianych, metalowych lub w kregach. Liny nalezy przewozi¢ w warunkach nie wptywajacych na
zmiane wiasno$ci lin. Rury stalowe na stupki, przeciagi, pochwyty przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami
transportu. W przypadku zatadowania na srodek transportu wiecej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢
przed pomieszaniem. Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnym $srodkiem transportu luzem lub w wigzkach.
W przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobéw nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw metalizowanych zalecana jest ostrozno$¢ ze wzgledu na
podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wystepujgce przy uderzeniach. Sruby, wkrety, nakretki itp.
powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem sie np. za pomocag tasmy stalowej lub folii termokurczliwej. Druty i prety
spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajagcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ich na srodkach transportowych
winno by¢ symetryczne, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46],
zas mieszanke betonowg wg PN-B-06251 [4].

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 5.
5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje UBR zgodnie z lokalizacjg przedstawiong w
dokumentac;ji projektowe;.

5.3 Montaz ogrodzenia segmentowego U-12a

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen zabezpieczajacych ruch pieszych na
podstawie projektu budowlano —wykonawczego oraz zaleceh Zamawiajgcego. Do podstawowych czynno$ci
objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. rob6t naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- zamontowanie elementow.

5.4 Montaz barier chodnikowych U-11b

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje ogrodzen zabezpieczajacych ruch pieszych na
podstawie projektu budowlano —wykonawczego oraz zaleceh Zamawiajgcego. Do podstawowych czynno$ci
objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. robét naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentdéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- zamontowanie elementow.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 6.
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6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub z deklaracjg zgodnos$ci wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3 Badania w czasie robot

W czasie wykonywania rob6t nalezy sprawdzac¢ poprawnos¢ montazu i ustawienia UBR.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla ogrodzenia segmentowego U-12a jest metr biezacy.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m ustawienia ogrodzenia segmentowego U-12a i bariery chodnikowej U-11b obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
- materiatdw pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowe;
- w przypadkach jej uzycia,

— zainstalowanie urzgdzen bezpieczenstwa w sposob zapewniajacy stabilnose¢,
— uporzadkowanie terenu wokét wykonanych urzadzen,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegdtowe Warunki Techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drodze Dz. U. RP, zat. do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami (zatgcznik nr 4).
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