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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-10.12.13 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz jego regulacji w ramach zadania
pn.: ,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI

POWIATOWEJ S9800 — UL. KATOWICKIEJ W SWIETOCHLOWICACH W ZAKRESIE OD
SKRZYZOWANIA Z UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem
istniejgcego uzbrojenia podziemnego:

— sieci wodociggowej,

— sieci elektroenergetycznej,
- siec oswietleniowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Materialy

Do wykonania zabezpieczenia podziemnego uzbrojenia (istniejgca sie¢  wodociggowa,
elektroenergetyczna, oswietleniowa, telekomunikacyjna, gazowa) nalezy zastosowac¢ rury ochronne
zgodnie z dokumentacjg projektowa, potwierdzone z osobg prowadzgca nadzér ze strony gestora sieci.
Zastosowane rury ochronne powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne do stosowania w
budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania zabezpieczenia podziemnego uzbrojenia mozna stosowa¢ dowolny sprzet do rob6t
ziemnych (koparki, mate koparki itp.) zwracajgc uwage na to aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia.
W wypadku matego zakresu robét roboty mozna wykonacé recznie.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.
4.2. Transport

Rury ochronne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposdb nie powodujgcy ich
uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zakres robo6t do wykonania

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z przepisami i obowigzujgcymi normami w tym przepisami BHP. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od gestoréw sieci oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa. O terminie prowadzenia robdt na uzbrojeniu nalezy powiadomic¢ gestora sieci
oraz wystgpi¢ do niego o nadz6r nad robotami. Doktadng lokalizacje podziemnego uzbrojenia nalezy
ustali¢ za pomocg przekopoéw kontrolnych wykonywanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Po utozeniu rur ochronnych pod istniejgca nawierzchnig nalezy odtworzy¢ konstrukcje
nawierzchni jezdni. Na danym terenie nie wyklucza sie istnienia innego niezinwentaryzowanego
uzbrojenia podziemnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni
pasa robét ziemnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 mb (metr biezgcy) uktadanej rury.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za metr biezgcy wykonanej rury ochronnej nalezy przyjaé¢ zgodnie z obmiarem i dokumentacjg
projektowg oraz po sprawdzeniu jakosci robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Normy branzowe.
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