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D-01.02.01 WYCIĘCIE ZIELENI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dotyczących wycięcia zieleni w ramach zadania pn.: „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ 
INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ S9800 –  UL. KATOWICKIEJ W 
ŚWIĘTOCHŁOWICACH W ZAKRESIE OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ŻOŁNIERSKĄ DO GRANICY 
MIASTA CHORZÓW”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
mechanicznym ścinaniem drzew i krzewów, a także ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do usuwania krzewów i drzew 

Do wykonywania robót należy stosować: 
− piły mechaniczne, 
− platformę z balustradą na podnośniku samochodowym, 
− ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 
− koparki, 
− samochody samowyładowcze. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
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4.2. Transport krzewów i pni 

Wycięte krzewy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wycięte krzewy należy 
rozłożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. 

Pnie oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość, 
jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie 
powodujący ich uszkodzeń. 

4.3. Wymagania wobec środków transportowych. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku, geometrii 
istniejącej drogi (krętości trasy) i innych parametrów technicznych. 

Ogumienie kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogi publiczne i inne prowadzące 
ruch samochodowy należy każdorazowo oczyszczać z gliny i błota, aby nie dopuścić do zabrudzenia 
istniejących jezdni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzewów 

Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie krzewów, wywiezienie 
gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu 
wykonywanych prac w okresie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru robót. Teren pod budowę 
drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być 
oczyszczony z krzewów. Zgoda na prace związane z usunięciem krzewów powinna być uzyskana 
przez Zamawiającego. Cześć krzewów po wycince nie powinna wystawać ponad poziom terenu. Doły 
po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być 
przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

5.3. Zasady oczyszczania terenu z drzew 

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie pni, wywiezienie pni, 
i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w 
miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być 
oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana 
przez Zamawiającego. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 
wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, 
aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie 
przekraczała 2%. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na 
głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków 
podanych w punkcie 5.3. Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do 
usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
„Drewno z wycinki drzew staje się własnością Wykonawcy. Za pozyskane drewno przez 
Wykonawcę, Zamawiający (Inwestor) wystawi fakturę VAT na kwotę zgodną z raportem z 
wyceny wartości drzew po ścince. Koszty wykonania raportu poniesie Zamawiający.” 
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5.4. Usunięcie drzew 

Pnie drzew znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być frezowane do głębokości 15 cm 
poniżej niwelety. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby 
drzewa przedstawiające wartość, jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej 
właściwości w czasie robót. 

5.5. Usunięcie gałęzi drzew ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub 
uszkodzonych 

Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia: a) pierwsze - od dołu do połowy grubości 
odcinanej gałęzi, b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od 
cięcia dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew, c) trzecie - 
tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy 
poprzednich dwóch cięciach. Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i 
zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 
10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo: krawędzie rany preparatem 
powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym. 

Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z 
wyrównaniem nożem i zasmarowaniem. Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna 
żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach 
liściastych. 

5.6. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Dopuszcza się przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, sposób 
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po 
przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy, a cały teren wycinki – 
uporządkowany. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności i 
zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w SST D-02.00.000 „ Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową dla krzewów jest metr kwadratowy (m2.). 
Jednostką obmiarową dla drzew jest sztuka (szt.). 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót w zakresie wycinki krzewów obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- zabezpieczenie terenu, oznakowanie robót, 
- mechaniczną wycinkę krzewów, 
- wywiezienie gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

Cena wykonania robót w zakresie wycinki drzew obejmuje: 
- zabezpieczenie drzew, 
- wycięcie drzew, 
- frezowanie pni, 
- wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
- wywiezienie drzew, 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 


