PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOW A INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEIJ $9800 — UL. KATOWICKIE] W
SWIETOCHEOWICACH W ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z UL. ZOLNIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-10.01.01 REMONT MURKU BETONOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych remontu murku betonowego w ciggu jezdni ul. Katowickiej w ramach zadania pn.:
,LPRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI
POWIATOWEJ S9800 — UL. KATOWICKIEJ W SWIETOCHLOWICACH W ZAKRESIE OD
SKRZYZOWANIA Z UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z remontem murku
betonowego ograniczajgcego jezdnie ul. Katowickiej w rejonie wiaduktu kolejowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty

Do wykonania remontu nalezy uzyc:
- zaprawy PCC,
- zaprawe klasy R2 lub R3.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét

Nie dotyczy.

4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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5.2. Zakres robot do wykonania

W stanie istniejagcym murek jest oblicowany ptytkami ceramicznymi, zaréwno od gory, jak i od strony
jezdni, wobec czego nalezy je skué, nastepnie odkuc luzny oraz skorodowany beton i wykonaé
szpachlowanie zaprawami typu PCC. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ go odpowiednio przed scieraniem
oraz uszkodzeniami lemiesza ptugu poprzez szpachlowanie zaprawg klasy R2 lub R3, uzyskujgc
szczelna, nienasigkliwg i mrozoodporng warstwe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci remontu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) wyremontowanej powierzchni murka.

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za metr kwadratowy powierzchni wyremontowanego murku nalezy przyjgc¢ zgodnie z obmiarem
i dokumentacjg projektowg oraz po sprawdzeniu jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Normy branzowe.
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