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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace rozbiérki elementéw drég w ramach
zadania pn.: ,PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY PASA DROGOWEGO DROGI
POWIATOWEJ S9800 — UL. KATOWICKIEJ W SW,IE:TOCHLOWICACH W ZAKRESIE OD SKRZYZOWANIA Z
UL. ZOENIERSKA DO GRANICY MIASTA CHORZOW”.

1.2. Zakres stosowania SST
Jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢
w zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- rozbidérka kraweznikéw betonowych/granitowych wraz z tawami betonowymi,

- rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawami betonowymi,

- rozbiérka murku betonowego wraz fundamentem,

- rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego,

- ciecie nawierzchni z betonu asfaltowego,

- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej/trylinki/ptyt chodnikowych wraz z zerwaniem podsypki,

— rozbidrka stupkow znakéw pionowych wraz z fundamentem oraz demontaz tarcz znakdw pionowych,
- rozbidrka ogrodzen segmentowych U-12a wraz z fundamentami

oraz innych elementéw nie wymienionych tutaj, a wskazanych przez Inzyniera.

llos¢ materiatdéw do rozbidrki — zgodnie z przedmiarem robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania [ sktadowania, podano
w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg elementow drég moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- fadowarki,

— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie
zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie
takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw. Roboty rozbiérkowe mozna
wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST
lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drdég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania. Zageszczenie
gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
i ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drog jest:

- dla nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej, trylinki i ptyt chodnikowych — m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznikow, obrzezy, murkéw betonowych — mb (metr biezgcy),

- dlataw pod krawezniki oraz wywiezienia asfaltu spryzmowanego, kostki betonowej, trylinki, ptyt chodnikowych
i gruzu z rozbieranych konstrukcji — m® (metr szescienny),

- dla elementéw organizacji ruchu (stupki znakéw pionowych, tarcze znakow) — szt (sztuka),

- dla sktadowania asfaltu, kostki betonowej, trylinki, ptyt chodnikowych i gruzu — t (fona).

Jednostka obmiarowa robo6t zwigzanych z cieciem nawierzchni z betonu asfaltowego jest mb (metr biezgcy).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 8.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg roboty rozbiérkowe. Odbidr tych robdt powinien

by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogéblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00
ogolne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbiérki nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej, trylinki i ptyt chodnikowych:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbibrki,

- wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy i murku betonowego:
- odkopanie elementdéw betonowych,

- demontaz elementéw betonowych,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

c) dla wykonania ciecia nawierzchni asfaltowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

— dostarczenie niezbednego sprzetu,

— ciecie nawierzchni,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu.

d) dla rozbiérki stupka znaku pionowego wraz z fundamentem i tarczg znaku pionowego obejmuje:

demontaz tarczy znaku pionowego,
— ciecie stupka znaku pionowego,
- odkopanie fundamentu,
- rozbiérke fundamentu,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie terenu,

e) dla rozbidrki ogrodzenia segmentowego wraz z fundamentem obejmuije:
- demontaz elementéw ogrodzenia,

- ciecie ogrodzenia,

- odkopanie fundamentu,

- rozbiérke fundamentu,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu,

~Wymagania
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UL. KATOWICKIEJ

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. | PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia
3. | PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
4. | PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania
5. | PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogodlnego przeznaczenia
6. | PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne
7. | PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco
8 | BN-87/5028-12 GWOZ’lee budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym
i kwadratowym
9. | BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
10. | PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
) ’ kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig
11. | PN-EN 197-1:2002 Sz_e;g(eunt. Czes$c¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu powszechnego
12| PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos$¢
13 PN-EN Kruszywa do betonu (Norma do zastosowar przyszto§ciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
T | 12620:2004 norme PN-B-06712)
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
PN-EN : o ; ; ;
14. 13043:2004 lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan
) przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac normy: PN-B-11111 i PN-B-11112)
15. ,139’1 g;\{ZOOZ Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci
16. | PN-B-06250:1988 | Beton zwykty
17. | PN-B-06712:1986 | Kruszywa mineralne do betonu
18. | PN-B-11111:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
19. | PN-B-11112:1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
20. | PN-B-12037:1998 | Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne
21. | PN-C-96177:1958 | Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
22. | PN-B-14501:1990 | Zaprawy budowlane zwykie
23. | BN-86/8971-06.00 | Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”
24. | BN-83/8971-06.02 | Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe
25. | BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
26. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
10.2. Inne dokumenty
57 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlane; -
" | Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
28. |KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe Srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
29. |,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
30 Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki
" | Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych
31. | ikanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania
przez Zespét Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.
32. | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
33 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
" | wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
34. | organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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