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Dotyczy:_uzgodnienia branzowego i warunkdw technicznych zabezpieczenia cieplociggu na
terenie w rejonie planowanej inwestycji pn: Przebudowa wraz z rozbudowa
infrastruktury pasa drogowego drogi powiatowej S 9800 — ulicy Katowickiej w

Swigtochtowicach w_zakresie od skrzyzowania z ul. Zotnierskg do granicy miasta

Chorzéw”

W odpowiedzi na pismo Nr 374.8_1 oraz Nr 374.8 i zleceniem uzgodnienia z dnia
07.01.2021 r. przesytamy mape z naniesionymi orientacyjnie trasami sieci cieptowniczych
eksploatowanych przez TAURON Cieplo sp. z 0.0.

Projektowang inwestycje zwigzang z przebudowag wraz z rozbudowg infrastruktury pasa
drogowego drogi powiatowej S 9800 — ul. Katowickiej w Swigtochtowicach w zakresie od
skrzyzowania z ul. Zotnierskg do granicy miasta Chorzéw nalezy wykonaé przy zachowaniu
wymienionych warunkow:

A) Odnosnie drég, parkingéw zieleni

1) W przypadku modernizacji lub niwelacji wysoko$ciowej terenu pod drogg lub parkingiem,
minimalne przykrycie sieci cieptowniczej (gtebokosé zalegania pod nawierzchnig terenu)
mierzone od goéry kanatu (dla sieci wykonanej w technologii tradycyjnej kanatowej) lub
wierzchu rury ostonowej (dla sieci wykonanej w technologii rur preizolowanych) powinno
wynosié:

- minimum 0,6 m dla ruchu samochodéw osobowych mak. 3,5 t

- minimum 0,8 m dla ruchu samochodowego ciezarowego

z uwzglednieniem konstrukcyjnych, niezbednych wymagan wytrzymato$ciowych zaréwno dla
sieci cieptowniczej (kanatu cieptowniczego) jak i nawierzchni drogi.

W przypadku braku w/w minimalnego przykrycia nad istniejgcg siecig cieptowniczg lub
niespetnienia wymagan wytrzymatosciowych, nalezy wykonaé projekt zabezpieczenia
cieptociggu | uzgodni¢ z TAURON Ciepto sp. z 0.0. przed rozpoczeciem robét.

2) Nie wyrazamy zgody na lokalizacje nasadzen zieleni wysokiej (drzew) i niskiej (krzewéw)
na istniejgcej sieci cieptowniczej.



3) W miejscu skrzyzowania z cieplociggiem magistrali cieptowniczej projektowang sciezke
rowerowa nalezy wykonaé¢ z nawierzchni rozbieralnej umozliwiajgcej w razie ewentualnej
awarii cieplowniczej przeprowadzenia prac remontowych przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu mechanicznego.

Nawierzchnie chodnikéw usytuowanych bezposrednio nad cieplociggiem nalezy wykonaé z
nawierzchni rozbieralnej.

Ponadto inwestor, uzytkownik lub wiaéciciel nieruchomosci:

e zapewnig pracownikom TAURON Ciepio sp. z 0.0. nieodptatny i swobodny dostep do
sieci ciepfowniczych znajdujacych sie na przedmiotowej nieruchomosci w celach
zwigzanych z biezgcg eksploatacjg i utrzymaniem urzgdzen cieptowniczych oraz
usuwaniem awarii.

e zawiadomig TAURON Ciepto sp. z 0.0. o wszelkich dosirzezonych awariach sieci
cieptowniczej potozonej na przedmiotowej nieruchomosci.

e uUmozliwig przeprowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych w trybie pilnym
bez potrzeby uzyskania potwierdzenia zgody, kiére przekraczajg zakres zwykiej
eksploatacji sieci i wymagaé heda zajecia terenu w poblizu sieci cieptowniczych
utozonych w technologii rur preizolowanych magistrali cieptowniczej.

B} Odnosnie pozostatych uwarunkowan

Doktadne polozenie naniesionej sieci cieptowniczej nalezy ustali¢ przy pomocy urzgdzer
lokalizacyjnych lub wykonaé wykopy kontroine.

Jednoczesnie informujemy, ze nie wyrazamy zgody na lokalizacje obiektdow ani zadnej innej
infrastruktury {(kable, instalacie) na naszej sieci cieptowniczej, a ich zblizenia nalezy uzgodnic
z Sekcjg Uzgodnien naszej spdiki.

Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczych nalezy prowadzi¢ recznie pod dorywczym
nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odlegto$ciowych oraz skutecznym
zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen na czas prowadzenia prac.

Teren w poblizu sieci cieptowniczych musi by¢ udostepniony w trybie pilnym na kazde
zyczenie naszej spotki zwigzane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi badz awaryjnymi.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez naruszenia zageszczonej podsypki piaskowej
wymaganej dla prawidlowej pracy w systemie rur preizolowanych. W przypadku naruszenia
zageszczonej podsypki piaskowej nalezy przywrécic jg do stanu pierwotnego.

Wykonywanie robét ziemnych w poblizu sieci cieplowniczych nalezy zlecié pisemnie z
tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.
Odpowiedzialno$é za powstate ewentualne uszkodzenia urzadzen ponosi osoba Kierujgca
pracami i zostang one usuniete na koszt inwestora.

inwestor nie bedzie dochodzit Zzadnych odszkodowan z tytutu poniesionych szkéd powstatych
w trakcie prac remontowych bgdz awaryjnych na sieci cieptowniczej.



Z uwagi na lokalizacje zjazdu / wjazdu , w przypadku koniecznoéci wykonania prac
remontowych lub awaryjnych, inwestor uzytkownik lub wiasciciel nieruchomosci potozonej
bezposrednio nad istniejacg siecig cieptowniczg wyrazi zgode na czasowe zamkniecie
zjazdu / wjazdu nie bedzie z tego tytulu dochodzit zadnych roszczen wynikajgcych z
poniesionych strat na skutek jego zamknigcia.

Kolizje sieci cieptowniczej z urzadzeniami i budowlami nalezy rozwigzac projektowo i
uzgodnic z Sekcjg Uzgodnien naszej spolki.

Koszty uzgodnienia branzowego, zgodnie z cennikiem TAURON Cieplo sp. z 0.0. ponosi
podmiot, ktory zwrocit sie o jego opracowanie, Koszty powinny zostac¢ pokryte w wysokosci i
zgodnie z dyspozycjg zawartg w fakturze — otrzymang oddzielng korespondencjg

Waznos¢ uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

Zatacznik:
1 egz. mapy taczymy wyrazy szacunku
Projekt zagospodarowania terenu ‘
Przekroje konstrukcyjne
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1 x PN-U, a/a.
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